- LED-Leuchten

Von Gestern oder fur Morgen?

Alles auf einen Blick

LED-Leuchten

Unsere Kompaktubersicht fir jede Anwendung.
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BEG Bundesférderung

BEG Bundesforderung fur
effiziente Gebaude
Was Wer Wie

Was wird geférdert? Welche Voraussetzungen miissen erfillt werden?

+ Der Leuchtentausch inklusive UmfeldmafRnahmen, - Das Gebaude muss mindestens 5 Jahre als sein und
z.B. Baustelleneinrichtung, Materialkosten, beheizt werden. Die geférderte Anlage ist mindestens
Installation, Deinstallation und Entsorgung (Lampen 10 Jahre zu nutzen.
fir den Einbau in Bestandsleuchten sind nicht - Esist ein Effizienzexperte (nach Expertenliste)
forderfahig) einzubinden

- Steuerungen z.B. fur Tageslicht und/oder Prasenz - Das Investitionsvolumen betragt mindestens
inklusive aller Komponenten 2.000 Euro (netto)

- Komponenten flr ein Energiemanagementsystem - Einhaltung der technischen Mindestanforderungen
einschlietilich Inbetriebnahme und Mafsnahmen zur - d.h. die Systemlichtausbeute betragt
Anlagenoptimierung (Leuchtenlichtausbeute) mindestens:

- Fachplanung- und Baubegleitung + 140 Lumen je Watt bei LED

Lichtbandleuchten

Wer wird geférdert? - 120 Lumen je Watt bei allen anderen

- Unternehmen (ohne Bundesbeteiligungen) LED Beleuchtungssystemen

- gemeinnutzige Organisationen einschliefilich Kirchen * Der Lichtstromerhalt fur LED-Leuchten muss

- Antragsberechtigt sind Eigentimer, Pachter oder mindestens L80 bei 50.000 Betriebsstunden
Mieter des Gebaudes sowie Energiedienstleister betragen
(Contracting)

- Sonstige juristische Personen Antragstellung

- Vor Vorhabenbeginn (d.h. Abschluss eines

Wie wird geférdert? Liefer- oder Leistungsvertrags) durch einen

- Férderzeitraum: 01.01.2021 bis 31.12.2030 Energieeffizienzexperten

- Der Férdersatz betragt fir Einzelmafnahmen + Bewilligungszeitraum nach Zuwendungsbescheid
15% und fur Baubegleitung 50% 24 Monate

- Ab dem 28.07.2022 tiber die Kreditanstalt fiir - Maximal 24 Monate Verlangerung
Wiederaufbau (KfW) als Zuschuss fir Kommunen - Der Energieeffizienzexperte ist unabhangig
(P-Nr. 464) oder als Darlehen mit Tilgungszuschuss zu beauftragen
(P-Nr. 263) fir Neubau, Kauf, Sanierung zum - Planungs- und Beratungsleistungen dirfen vor
Effizienzgebiude Antragstellung erbracht werden

- Das Forderprogramm unterliegt nicht dem
EU-Beihilferecht Wir unterstlitzen Sie gern:
- Projektberatung
- Analyse lhres Sanierungspotentials
- Nennung eines Effizienzexperten
- Prifung der Forderfahigkeit
- Erarbeitung von Loésungsvorschlagen

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ihr Ansprechpartner:

Kai Nitschke
Signify GmbH

Mobil:  + 491713080 267
E-Mail: Kai.Nitschke@signify.com

—
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Unser Ziel ist es, das auBerordentliche
Potenzial von Licht zu nutzen, um flr
ein angenehmeres Leben und eine

bessere Welt zu sorgen

Signify ist Weltmarktfihrer fiir Beleuchtung und bietet
Geschaftskunden und Privathaushalten gleichermafien
hochwertige, energieeffiziente Produkte, Systeme
und Dienstleistungen rund um das Thema Licht.

Seit mehr als 125 Jahren sind wir Vorreiter in Sachen
Beleuchtung und der Impulsgeber fir viele Innovationen.

CO,-Neutral
Bereits seit 2020

In 2018 ist Philips Lighting zu Signify umfirmiert
worden. Die Wahl unseres Firmennamens Signify ist
klarer Ausdruck unserer strategischen Vision und
ergibt sich aus der Erkenntnis und dem Bestreben,

dass Licht eine neue Bedeutung erhéalt und

3D-gedruckte Leuchten, Datentbertragung tber LiFi
oder menschenzentriertes Licht mit NatureConnect

sind daflr einige Beispiele.

Gut fur Sie, gut fur den Planeten
Mehr Nachhaltigkeit dank Kreislaufwirtschaft

eine signifikante Rolle bei der Bewaltigung der
Herausforderungen der Menschheit tragt.

Unser Ziel ist es, das aufergewohnliche Potenzial des Lichts fir eine hellere Zukunft und eine bessere Welt
zu erschliefien. Die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft ist dafir ein guter Anfang. Unsere Produkte,
Dienstleistungen und Systeme fur die Kreislaufwirtschaft kénnen dazu beitragen, die Umweltbelastung zu

reduzieren und gleichzeitig mit Beleuchtung mehr zu erreichen.

N

Produkte

+ Leuchten und Komponenten
enthalten erneuerbare Materialien

- Hoher Wirkungsgrad und lange
Lebensdauer

- Produkte sind einfach zu warten,
zu reparieren, aufzuristen und zu
ersetzen

Unsere globalen Marken

PHILIPS

g

Services

- Servicepakete gewahrleisten

nachhaltige Investitionen und
Betrieb

- Ma3geschneiderte Beleuchtungs-

I6sungen im Einklang mit klaren
Leistungsindikatoren

« Umfassen alles von Planung und Bau

bis hin zu Betrieb und Wartung

interact

T

Systeme (Interact)

« Intelligente Beleuchtungssysteme
kénnen einen grofien Einfluss auf
die Umweltleistung lhrer
Beleuchtung haben

+ Optimieren Sie Energieeisparungen
mit dem Energie-Dashboard-
Ferniberwachung von
Beleuchtungsanlagen

Mehr Uber uns, unsere
Marken und lhre Vorteile:

www.signify.com



Auf jedes Watt kommt
es an - Senken Sie
Ihre Energiekosten

-

Bei fast taglich steigenden Strompreisen kommt es auf jedes eiéesparte Watt
an, welches gar nicht erst erzeugt werden muss. LED Leuchten sind im Vergleich
zu konventionellen Leuchten um bis zu 70 % effizienter, bei gleicher oder
hdherer Lichtqualitat und reduzieren lhre Energiekosten nachhaltig.

Ihre Stromkostenersparnis pro Jahr fiir jedes eingesparte Watt Leistung:

Stromkosten pro kWhin ct

Die Tabelle zeigt die Stromkostenersparnis pro
Watt in Abhangigkeit von Betriebsdauer und Preis
pro kWh. Multiplizieren Sie einfach die eingesparte
Leistung in Watt mit dem Wert aus der Tabelle und
Sie erhalten die Stromkostenersparnis flur ihre LED
Leuchte pro Jahr.

Betriebsstunden p.a.

2.00€ | 240€ | 2.80€ | 3.20€ | 3.60€ | 4.00€ | 440€ : 480€

Drei Beispiele von LED Leuchten zeigen, wie hoch die jahrliche Einsparung an

Stromkosten sein kann.

Ihren persénlichen Einsparwert erhalten Sie bei Vorliegen der lichttechnischen und energetischen Daten. Gerne fuhren
wir flr Sie eine individuelle Einsparberechnung durch. Beachten Sie bitte, dass es abhangig vom eingesetzten Produkt
zu unterschiedlichen Nutzungsdauern kommt. Wir beraten Sie bei der Produktauswahl - sprechen Sie ihren
Vertriebspartner einfach an!

Konv. Lichtbandleuchte

o Konv. Einlegeleuchte oreLine Pane
b= 4x18W T8 mit VVG R 840 P 62L62 O RCO66B LED34S/840 PSU W62L62 OC
é Systemleistung 88 W 285W 34 W

[y Stromverbrauch/Jahr 352 kWh 114 kWh 136 kWh

E Stromkosten/Jahr 141 EUR 46 EUR 54 EUR

- Ersparnis Stromkosten/Jahr* 95 EUR 86 EUR

% Konv. Feuchtraumleuchte oreLine edinaire

2 2x58W T8 mit VVG 0 D 840 PSU PCO L1500 060 D56S/840 P 00
% Systemleistung 133w 429W 46 W

E Stromverbrauch/Jahr 532 kWh 172 kWh 184 kWh

% Stromkosten/Jahr 213 EUR 69 EUR 74 EUR

E Ersparnis Stromkosten/Jahr* 144 EUR 139 EUR

*Annahme: 4.000h Betriebsdauer p.a. und Strompreis 0,40 ct/kWh

DE

ﬁ 2x49W T5 mit EVG 840 PSD WB 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB
E Systemleistung 108 W 37W AW

-,gu Stromverbrauch/Jahr 432 kWh 148 kWh 164 kWh

% Stromkosten/Jahr 173 EUR 59 EUR 66 EUR

=l Ersparnis Stromkosten/Jahr* 14 EUR 107 EUR
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Produkte einer Familie die Forderkriterien.
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 1.




Neuheiten ab Marz 2023

SlimBlend Gen2
Flachiges Licht - brilliant und hocheffizient

- Einlegeleuchten mit brilliant leuchtender Lichtflache

+ FUr Moduldecken: quadratische (Modul 600 und 625) und Langfeld-
Einlegeleuchten (Modul 600)

+ Mit Farbwiedergabe R, = 90 fir exzellente Lichtqualitat und Komfort
- BAP-taugliche MXO-Micro-Hexagonaloptik

+ Hocheffizient: Bis zu 137 Ilm/W

- Optional mit integrierter, vernetzter Lichtregelung Interact Pro

- Optional mit Zubehér zur Einbau-, Anbau- und direkt strahlenden Pendelleuchte
umrustbar

- 5 Jahre Garantie

SmartBalance Stehleuchte Gen2 - Lieferbar ab Mai 2023

Design und Effizienz in optimiertem Einklang - mit bewahrtem,
gerundetem Leuchtenkopf und NEU: mit eckigem Leuchtenkopf
+ Integriert sich hervorragend in jedes Blro

+ Mit Farbwiedergabe R, = 90 fur exzellente Lichtqualitat und Komfort

- Direkt-indirekt strahlendes Licht zur optimalen Beleuchtung von Einzel- und
Doppelarbeitsplatzen

+ 12.500 und NEU: 14.000 und 15.000 lm
+ Hochsteffizient: Bis zu 139 Im/W

- Einfache Bedienung: manuell oder manuell und integrierte automatische
Lichtregelung ActiLume fur weitere Energieeinsparungen und erhéhten Komfort

- Weif3, silbergrau oder schwarz lackiert
- Mit Rechteck- oder NEU: U-férmigem Standfufl
- 5 Jahre Garantie

Maxos fusion Interact Pro Sensor fiir niedrige Hohen

Mit diesem Sensor werden Installationshéhen

bis zu 4 Meter ermoglicht

+ Ermoglicht Steuerung von Maxos fusion Lichtbandern mit Bewegungs- und
Tageslichterkennung per Funk

- Rechteckiger Erfassungsbereich, dessen Grofze von der Installationshohe des
Sensors abhangt

OptiVision LED gen3.5 - Upgrade

Fir die Flachen- und Sportplatzbeleuchtung hat ein neues
Zeitalter begonnen.

* NEU: Hoherer Systemlichtstrom (bis zu 223.000 lm)

* NEU: Langere Lebensdauer (100.000 L94)

» NEU: Verbesserte Effizienz (bis zu 157 Im/W)

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 5



Webinare

Signify Webinare
Blender oder Lichtgestalt?

Seien Sie dabei und erfahren Sie in unseren unterhaltsamen
Webinaren alles Uber Themen, die Sie weiterbringen. Wir freuen
uns auf Sie und beantworten |hre Fragen live!

Besser Lernen mit der Signify Lighting Academy Alle Webinare
finden Sie auch
Sie moéchten immer auf dem aktuellsten Stand der Beleuchtungstechnik sein? auf LiSA!

Ideen erhalten, um sich weiterzuentwickeln und sich einen Wissens- und
Kompetenzvorsprung erschaffen?

Dann sind Sie in unserer Signify Lighting Acadamy genau richtig. In der SLA
finden Sie Lerninhalte, die sich fiur lhre Aufgabengebiete mafischneidern lassen
und jederzeit abrufbar sind.

Wir sind Signify, der Unsere Marken:

<S>lgnlfy ekt tunrer fur PHILIPS interact

DE 6



LED-Leuchten fur jede
Herausforderung

Intelligente Sanierung -
Vernetzte, kabellose Steuerung

Perfektes Zusammenspiel: Interact Pro App mit Interact
Ready Leuchten und Lampen

Interact Ready - Einfache Installation und Einrichtung

- Weiterverwendung vorhandener 3x 1,5 mm? Leitungen

Die beste Losung flur den Kunden:
Individualitat fur jedes Projekt

Beste Lichtqualitat
Langste Lebensdauer

SpeZiﬁ kation - Maximale Effizienz

5 Jahre Garantie + optionale Verlangerung

Der Standard: Einfach zu
installieren und innovativ

Innovativ

Einfach zu installieren

CorelLine - Hochwertig

5 Jahre Garantie

Der Preisknaller: ideal als
LED-Einstiegssortiment

Bewahrt

- Zuverlassig
Ledinaire - Gunstig

3 Jahre Garantie

lighting.philips.de

DE



LiSA liebt Licht

Lighting Service Area (LiSA): Ihre Licht- und Projektplanung

Vom Produkt bis zum Projekt - mit LiSA finden Sie alle relevanten
Produktinformationen und kbnnen Projekte mit Leuchten, Lampen und
Lichtsteuerung planen.

Entdecken Sie:

- Eine vielfaltige und flexible Produktsuche mit diversen Filterfunktionen

- Produktdaten wie Datenblatter, EEL, Ausschreibungstexte, Produktfotos, Abmessungsskizzen und
Montageanleitungen

- Das Download Center mit unseren Produktbroschiren, Videos und erganzenden technischen Informationen

- Die unkomplizierte Schnellplanung fur Ihr ausgewahltes Produkt mit dem FastCalc Schnellplanungstool

- Unser aktuelles Angebot an Webinaren & Trainings

 Informationen rund um smartes Licht fir smarte Unternehmen

mit Interact Pro ﬁ ! E a ﬂ

Hier geht's direkt zu LiSA: 7

-

www.philips.com/lisa 'R

LiSA kann noch mehr:

- LiSA ermobglicht eine optimale Projektkoordination -
einfach, Ubersichtlich und effizient

Individualisierbare Outputs im Downloadbereich
des Projektes, z.B. eine Projektprasentation (PPT)
passend fur Ihre Bedurfnisse

Alle Projekt- und Produktdaten anschaulich in einer
Projektmappe als PDF-Datei oder auch als Stuckliste
in Excel verﬂjgbar zum Download Center zur Produktauswahl

Ersatz fiir angegebenes herkémmliches Aquivalent: Hochdruck-Entladungslampen (HID), CDM-Lampen (CDM), Hochdruck-Quecksilberdampflampen (HPL),
Leuchtstofflampen @ 26 mm (T8), Leuchtstofflampen @ 16 mm (T5), Kompaktleuchtstofflampen (KLL), Halogenlampen (Halogen),

2 Leuchten-Lichtstrom in Lumen (Im)
Leuchten-Leistung in Watt (W)
Leuchten-Lichtausbeute in Lumen pro Watt (Im/W)

® Mittlere Nutzlebensdauer (Lxx) in Stunden (h) bei Umgebungstemperatur T_ 25 °C. Hinweis: Die L-Werte kénnen innerhalb einer Produktfamilie variieren.
Bitte im entsprechenden Datenblatt den individuellen L-Wert feststellen.

6 Ahnlichste Farbtemperaturin Kelvin (K)

Durchgangsverdrahtung (DV) - bei Decken- und Wandleuchten: Weiterverdrahtung
Dimmbarkeit: DALI, 1-10 V, Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer

>99,99% (Log 4) ist bezogen auf die Desinfektionswirkung in einem standardisierten Raum oder einer definierten Oberflache und ist in der Praxis abhdngig von
der Anwendung und verwendeten Dosis. Gerate zur Luftdesinfektion haben keine Wirkung auf Keime auf Oberflachen. Gerate zur Oberflachendesinfektion haben
keine Wirkung auf Keime in der Raumluft.Nicht alle Gerateversionen wurden mit dem echten SARS-CoV-2 Virus getestet - die Effizienz wurde in diesen Fallen mit
Hilfe eines mathematischen Models berechnet.

Garantiebedingungen finden Sie unter www.philips.de/gewaehrleistung - www.philips.at/gewaehrleistung - www.philips.ch/gewaehrleistung
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Leltung
Ziehen odér
App bedienen?

Echte Profis setzen auf automatisiertes und
funkvernetztes Licht von Philips und vertrauen auf
Interact Pro.

L
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Interact Pro

Flexibilitat und Zukunftssicherheit
fur jede Anwendung

Setzen Sie auf Interact Pro und erfullen Sie bestehende und
zukUnftige Anforderung an die automatisierte Beleuchtung

« Ideal fiir Sanierung und Neubau
Keine zusatzlichen (DALI-) Steuerleitungen

notwendig

* Schnelle Installation
Nach der Montage der Leuchten und des
Zubehors in wenigen Klicks betriebsbereit

 Perfekt fiir jede Projektgroflie
keine Einschrankung bei der Anzahl der

Lichtpunkte
Bis zu
75"
Energieeinsparung

Bis zu 75 % Energieeinsparung
durch hocheffiziente LED-Leuchten
gegenuUber herkdbmmlichen
Beleuchtungsanlagen.

* Hohe Flexibilitat
Anpassung des Systems jederzeit mdglich

» Keine zusatzlichen Gebiihren
Systemkonfiguration Uber kostenlose
Interact Pro App

» Keine Einwahlins lokale IT-Netzwerk
des Kunden erforderlich
Inbetriebnahme Uber Handy-App und Bluetooth
(far Anlagen mit Interact Pro ohne Gateway)

Bis zu

338"

Automatisierung

Zusatzlich bis zu 38 % Energieeinsparung
durch den Einsatz von Lichtsteuerungen, die
das Licht automatisch in Abhangigkeit von
Prasenz und Tageslicht Dimmen und Schalten.

DE 10



Interact Pro interact

Licht + App = Los!

Echte Profis sind in drei Schritten ready fUr automatisiertes Licht

Wahlen und installieren Sie Philips
Interact Pro Ready Produkte.

Wahlen @

interact
Leuchten, Lampen und Zubehor reOdy.

Laden Sie die kostenfreie Interact Pro App
herunter!

Ohy=s IEI:r"t'J";_EI
e b EEUE

"|-
FJ.EEEH-" _|_: :@
Oy

GETITON Download on the
‘ . P® Google Play. < App Store

Interact Pro

Ready Verbinden (3)

To Go!

DE n



interact

Interact Pro

Darf es ein bisschen mehr sein?

Ein System, das mit den Anforderungen wachst
Das smarte Beleuchtungssystem Interact Pro erflllt flexibel die unterschiedlichsten Projektanfor-
derungen. Es kann jederzeit an Anderungen im Projekt angepasst werden, heute oder in Zukunft.

Je nach Anforderung und gewulnschten Funktionalitaten kann aus zwei Interact Pro Angeboten
gewahlt werden: Interact Pro ohne Gateway oder Interact Pro mit Gateway.

Interact Pro ohne Gateway Interact Pro mit Gateway
Bietet automatisiertes Licht mit Bietet automatisiertes Licht Interact Pro
optionaler manueller Bedienbarkeit. mit optionaler manueller Ready

Bedienbarkeit und zusatzliche
Funktionalitaten, die zur
weiteren Flexibilitat, hdheren

- Die Inbetriebnahme erfolgt Uber To Gol
die Interact Pro App mit Bluetooth

und ohne Einwahl

ins lokale IT-Netz des Kunden. Eutierfreté.nd'hchkembuhtd Fligen Sie fiir
ostenoptimierung beitragen. noch mehr

- Die Inbetriebnahme erfolgt Gber Funktionalitat
die Interact Pro App mit Einwahl einfach ein

ins lokale IT-Netz des Kunden. Gateway hinzu!

— — - Das Praktische: Ein Upgrade
auf Interact Pro mit Gateway
ist jederzeit auch zu einem
spateren Zeitpunkt moglich.

Ohne Gateway Mit Gateway

Bewegungsabhangiges Schalten

Tageslichtabhangiges Regeln und Schalten

Manuelles Schalten und Dimmen mit Funkschaltern

Erstellung individueller Lichtszenen

AN ANANENIAN

App-Steuerung durch Besitzer*in der Anlage (gesamte Anlage)

App-Steuerung durch autorisierte Mitarbeiter*innen (freigeschaltete Anlage)

Nutzerverwaltung

Zeit-Schaltplane zur Lichtsteuerung

Dashboard Uber Webbrowser (auch Off-Site) flr
- Energiemonitoring - (Fehler)diagnose - Feature Update/Upgrade
- Projektdokumentation - Hoherer Nutzungskomfort

‘AN ANANENANANENAN

Fernsteuerung fir App und Dashboard (Off-site)




CorelLine - Interact Pro Ready interact

CorelLine Interact Pro Ready Leuchten sind mit funkvernetzten Betriebsgeraten (WIA) ohne
integrierte Sensoren ausgestattet. WIA-Betriebsgerate sind gleichspannungsgeeignet und
flimmerfrei. FUr zusatzlichen Komfort und Energieeinsparung sind externe, zusatzliche
Funk-Prasenz- oder Bewegungsmelder fur automatisiertes Licht und/oder Funkschalter
fir manuelle Steuerung erforderlich. Zubehor siehe Seiten 25 und 26.

Die Leuchten werden nur Uber 2- bzw. 3-polige Netzklemmen angeschlossen. Zusatzliche (DALI-)
Steuerleitungen sind nicht erforderlich. Alle CoreLine-WIA-Produkte haben 5 Jahre Garantie.

CoreLine Panel

+ Flache quadratische und Langfeldleuchte (nur Modul 600) fiir Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen
GB @ 6 + Mit umlaufendem Aluminiumrahmen, weif} lackiert (@hnlich RAL 9003)

+ Hocheffizient: bis zu 125 Im/W

- BAP-tauglich konform EN12464-1: L65: 3.000 cd/m? und UGR_ 19 (OC)

- Mit QuickConnector flr sehr schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet

+ Zubehor fir CoreLine Panel WIA: siehe Seite 58

- Hinweis: Der Anbaurahmen kann nicht in Verbindung mit dem CoreLine Panel WIA eingesetzt werden.

- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

Technische Daten @ deckenseitig; raumseitig ( E @5

Produktbezeichnung Ersatz fiir Lo Im/W* h® K® UGR, Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
H T5/T8’ H (L80) H i bar® mm EOC

RC133V G5 345/830 WIA W62L62 OC : 5 | 50. Y Ja 620x620x70 . 953 697 00 |
RC133V G5 365/840 WIA W62L62 OC o3 5 . 50. 4 620 x620x70 | 95370300 |

RC132V G5 345/830 WIA W60L60 OC L3 5 | 50. L3 | 595x595x70 953666 00
RC132V G5 365/840 WIA W60L60 OC : 5 . 50. ' | 595x595x70 953 673 00 |

RCI32V G5 36S/840 WIAW30L120 OC 1x28/36/54W | 3600 | 28, | 50.000 4.000 11195x295x 70} 953 710 00

CorelLine Anbauleuchte

- Kompakte LED-Anbauleuchte
8@6 + Hocheffizient: bis zu 142 Im/W
- Mit BAP-tauglicher Optik (OC): konform EN12464-1: L65 3000 cd/m?2 und UGR, 19
- Mit Microprismenoptik aus Polycarbonat
- Leuchtengehduse aus weil} lackiertem Stahlblech (@hnlich RAL 9016)
+ Mit QuickConnector-Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

Technische Daten @ ( E @30

Produktbezeichnung Ersatz fiir lm? w3 lm/W* h® K® UGR,, ! ! Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
! T5/T8' . (L80) . bar® | mm EOC

Anbauleuchte, Interact Pro Ready, BAP-tauglich (OC), dimmbar, Bluetooth und ZIgBee-funkvernetzt (WIA), Lange: 1.200 mm (L120) oder1 430 mm (L150)

SM136V 405/830 WIA W20L120 OC | 1/2x36/28W 4000 i 31 | 129 {50000 : 3000 | 19 i Ja  1200x200x69 i 515 062 00

SM136V 435/840 WIA W20L120 OC | 1/2x36/28W | 4300 31 139 50000 | 4000 | 19 Ja 1200x200x69 515 079 00

SM136V 405/830 WIA W20L150 OC i 1x58/49W {4000} 31 | 129 {50000 i 3000 i 19 { Ja {1430x200x69 | 515086 00

SM136V 435/840 WIA W20L150 OC . 1x58/49W | 4300 31 | 139 | 50000 4000 i 19 | Ja  1430x200x69 515093 00 |

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 13



CorelLine - Interact Pro Ready interact

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

- Runde, vandalismussichere Leuchte fiur den Innen- und AufRenbereich
8@@ - Leistungsstarke Lichtpakete: 2.000 und 3.400 Im fir viele Anwendungen

- Opale Abdeckung flr gleichmafiiges Licht
Hocheffizient: bis zu 100 lm/W
Einfache und schnelle Montage, mit Weiterverdrahtungsmoglichkeit
Umfangreiches Zubehor: verschiedene DecoRinge
Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

Technische Daten E E W . E (€ Kis

Produktbezeichnung Ersatz Comr L oW D m/we D K | Dimm- | @ xH | Bestell-Nr.
flirKLL' i (L8O) i bar® mm EOC

rund, @ = 390 mm, Interact Pro Ready, d1mmbar, Bluetooth und ZlgBee-funkvernetzt (WIA), Gehausefarbe weif} (WH)

WL140V LED20S/830 WIA WH L ooxoew | 2100 { 22 95 | 50000 | 3.000 3-pol. Ja 390 x 85 978 600 00

WL140V LED20S/840 WIA WH {2200 ¢ 22 i 100 50000 : 4000 : 3-pol. : Ja i 390x85 : 97861700

WL140V LED345/830 WIA WH S 36 W 3350 355 94 50.000 3.000 3-pol. Ja 390 x 85 978 624 00

WL140V LED345/840 WIA WH . 3400 @ 355 | 96 | 50000 ;i 4000 | 3-pol | Ja . 390x85 . 97863100

CorelLine Lichtleiste

+ LED-Lichtleiste fur Decken- und Wandanbaumontage
ea @ 6 - Leuchtengehduse aus weif} lackiertem Stahlblech
- opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild
+ Hocheffizient: bis zu 141 Im/W
- Mit Steckanschlussklemme und vorbereitet fir Durchgangsverdrahtung
- Sehr einfache und schnelle Montage dank 2-Punkt-Befestigung
- Einsetzbar als Einzelleuchte oder durch Aneinanderreihen als Lichtband
- Detailierte Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

Technische Daten

[ C€ &

Produktbezeichnung Ersatz Ilm? W3 | Im/W* h® Ke Bestell-Nr.
fiir KLL (L80) EOC

LED-Lichtleiste, Interact Pro Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA); Gehausefarbe weif} (WH)

BN126C LED41S/840 WIA L1200 1/2x36W 4100 34 121 50.000 4.000 - Ja T35 x 65 x 65 100 435 00
BN126C LED60S/830 WIA L1200 2x36 W 6.000 54 m 50.000 3.000 - Ja 1135 x 65 x 65 100 633 00
BN126C LED64S/840 WIA L1200 2x36 W 6.400 54 19 50.000 4.000 - Ja 135x65x65 | 100220 00
BN126C LED52S/840 WIA L1500 1/2x58W 5.200 37 141 50.000 4.000 - Ja 1450 x 65 x 65 100 442 00
BN126C LED74S/830 WIA L1500 2x58W 7.400 64 e 50.000 3.000 - Ja 1450 x 65 x 65 102 293 00
BN126C LED80S/840 WIA L1500 2x58W 8.000 64 i 125 50.000 4.000 - Ja 1450 x 65 x 65 | 100 268 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 14



CorelLine - Interact Pro Ready interact

CoreLine Downlight

- Kompaktes LED-Downlight
ea @ a - Passtin vorhandene Installationen mit Standard-Deckenausschnitt 200 bis 205 mm
- Mit weiflem Reflektor
Satinierte Lichtaustrittsoffnung flr komfortables, gleichmafiges Licht
In warmweif3er (3.000 K) und neutralweiRer (4.000 K) Lichtfarbe
Hocheffizient: 107 Im/W
Einfache und schnelle Montage dank Schnellsteckverbindung am Betriebsgerat
Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

Technische Daten @

(€

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/W* h® K® DV’ Dimm- | O xH Bestell-Nr.

i firKLL i i (L70) { bar® mm EOC
Downlight, Interact Pro Ready, mit externem Betriebsgerat, dimmbar, ZigBee-funkvernetzt (WIA-E), mit weilem Reflektor (WR)
DN140B LED205/830 WIA-E WR S 6w {2200 i 205 | 107 | 50.000 i 3000 i ja i Ja | 200 | 216x108 | 97625500
DN140B LED20S/840 WIA-E WR {2200 : 205 : 107 | 50000 ; 4000 : ja { Ja | 200 : 216x108 | 97627900 :

CoreLine Slim Downlight

+ Ultra-flaches LED Downlight fr 155 oder 205 mm Deckenausschnitt
9@6 - |deal bei wenig Platz in der Zwischendecke
1.000/2.000 Im in warmweif3er (3.000 K) oder neutralweiRer (4.000 K) Lichtfarbe
\ - Flache, satinerte Unterseite flr angenehmes Licht
Sehr effizient mit 100 lm/W
G - Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

Technische Daten @ (E

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 Ilm/W* h® Ke DV’ | Dimm- O xH Bestell-Nr.
fiir KLL' (L70) bar® mm EOC

Slim Downlight, Interact Pro Ready, mit externem Betri kvernetzt (WIA-E)

DN145B LED10S/830 WIA-E WH 518 W 1100 n 100 50.000 3.000 - Ja 152-157 166 x 31 976 385 99

DN145B LED10S/840 WIA-E WH 1100 n 100 50.000 4.000 - Ja 152-157 166 x 31 976 408 99

DN145B LED20S/830 WIA-E WH Sx26W 2100 21 100 50.000 3.000 - Ja 203-208 217 x 31 976 422 99

DN145B LED20S/840 WIA-E WH 2100 21 100 50.000 4.000 - Ja 203-208 217 x 31 976 446 99

CorelLine Einbaustrahler

- Flexibles Konzept aus LED-Modul und Rahmen fir viele Kombinationsméglichkeiten von Lichtstrom, Lichtfarbe
und Rahmentyp. Auch eine spatere Design-Anderung ist moglich.

- Zwei Grof3en fur Deckenausschnitte von 68 mm und 78 mm

+ Bis zu 115 Lumen pro Watt

- Lichtfarben 3.000 K und 4.000 K

- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

Technische Daten @

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/ h® Ke Ausstrahl- | Dimm-
fiir KLL' w4 (L70) winkel bar®

w2 C€

O xH Bestell-Nr.
mm EOC

Einbaustrahler, rund, Deckenausschnitt 78 mm, schwenkbar, Interact Pro Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA); Set aus Leuchtenmodul und Einbaurahmen

RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA P16 WH > 50 W 1300 12 108 i 50.000 : 3.000 36° Ja 78 95 x 60 i 548 220 99
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA P16 WH 1.380 12 5 50.000 | 4.000 36° Ja 78 95x 60 | 548 237 99
Einbaustrahler, rund, Deckenausschnitt 68 mm, schwenkbar, Interact Pro Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA); Set aus Leuchtenmodul und Einbaurahmen
RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH > 50 W 1300 12 108 i 50.000 : 3.000 36° Ja 68 85x62 i 940 93299
RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH 1.380 12 5 50.000 | 4.000 36° Ja 68 85x62 | 940949 99

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 15



Einlege- und Einbauleuchten - Interact Pro Ready interact

Die nachfolgenden Interact Pro Ready Einlege- und Einbauleuchten sind mit regelbarem
SensorReady-Betriebsgerat (SRD oder SEIA) und integriertem, funkvernetztem Multi-Sensor
(U4 / 1A4) fur eine automatisierte tageslichtabhangige und bewegungsaktivierte Regelung und
Schaltung ausgefuhrt. SRD-Betriebsgerate sind gleichspannungsgeeignet und flimmerfrei.
SEIA-Betriebsgerate sind gleichspannungs- und notlichtgeeignet und flimmerfrei. Fur zusatzliche
manuelle Steuerung, Komfort und Energieeinsparung sind Funkschalter oder Funk-Bewegungsmelder
zur Vergroflerung des Erfassungsbereiches verfugbar — Zubehor siehe Seite 25.

Die Leuchten werden nur Uber 3-polige Steckanschlussklemmen angeschlossen. Zusatzliche
(DALI-) Steuerleitungen sind nicht erforderlich. Alle Leuchten mit SRD U4 / SRD IA4 / SEIA |IA4
haben 5 Jahre Garantie. Zusatzlich zu den aufgeflthrten (vernummerten) Produkten sind weitere
Produktausfihrungen konfigurierbar. Ihr Signify-Partner berat Sie gern.

PowerBalance

- Hochsteffiziente, BAP-taugliche LED-Einlegeleuchte

P 9@6 (bis zu 140 lm/W)

- Quadratische und Langfeldleuchten fur Deckenmodul 625 mm

+ SmartPyramid-Optik aus weilem Spezialkunststoff
(@hnlich RAL 9016)

+ Mit Farbwiedergabe R =90 flr exzellente Lichtqualitat
+ Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet

+ Auch als Einbauleuchten fur gesagte Decken (PCV) und fur
Decken mit verdeckten Tragprofilen (CPC) verfligbar

- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite
dieser Leuchte

Technische Daten @ deckenseitig; raumseitig c E @)5
Ke o

Produktbezeichnung Ersatz fiir Ilm? w3 Ilm/W* h® UGR_ :Dimm- LxBxH Bestell-Nr.

T5/T8’ (L90) bar® mm EOC
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbares SensorReady-Betriebsgerat (SRD) und Multi-Sensor (U4),

ZigBee-funkvernetzt, mit Steckanschlussklemme (PIP)

RC463B LED285/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP 3x14/18 Wi 2.800 20 140 50.000 4.000 16 Ja 1 622x622x86 980 337 00
RC463B LED345/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP 4x14/18 W i 3.400 24,5 139 50.000 4.000 16 Ja 1622x622x86i 980 344 00
RC463B LED40S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP 4x14/18 W i 4.000 28,5 140 50.000 4.000 16 Ja 1622x622x86: 980 351 00
RC463B LED60S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP 4x14/18 W | 6.000 44,5 135 50.000 4.000 19 Ja 1622x622x86: 98036800

Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 625; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbares SensorReady-Betriebsgerat (SRD) und Multi-Sensor (1A4),

ZigBee-funkvernetzt, mit Steckanschlussklemme (PIP)

RC463B LED345/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP 3.400 24,5 139 50.000 4.000 16 Ja i1247x310x79i 980 48100
RC463B LED40S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP 2x28/36 Wi 4.000 28,5 140 50.000 4.000 16 Ja  i1.247x310x79i 980498 00
RC463B LED60S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP 6.000 44,5 135 50.000 4.000 19 Ja 11247x310x79i 980504 00

Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625; Interact Pro Ready, mit Lichtfarbveranderung TunableWhite (TW9), BAP-tauglich, dimmbares SensorReady-Betriebsgerat

(SIA) und Multi-Sensor (U4), ZigBee-funkvernetzt, mit Steckanschlussklemme (PIP)

Hinweis: Leuchten mit Lichtfarbveranderung TunableWhite (TW9) sind ab Herbst 2023 lieferbar.

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 16




Einlege- und Einbauleuchten -

Interact Pro Ready

interact

SlimBlend Gen2

- Hocheffiziente, BAP-taugliche LED-Einlegeleuchte (bis zu

137 lm/W)

+ Quadratische (Modul 600 und 625 mm) und Langfeldleuchten
- Mit MXO-Micro-Hexagonaloptik fur eine brillante Lichtflache
- Mit Steckanschluss-QuickConnector fur sehr schnelle

Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet

- Optionales Zubehér zum Einbau in gesagten Decken, Decken-
systemen mit verdeckten Tragprofilen, zum Deckenanbau und
zum Abhdngen als direkt strahlende Pendelleuchte

- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite

dieser Leuchte

Technische Daten

Ersatz fiir Im?

T5/T8'

Produktbezeichnung

(SEIA) und Multi-Sensor (1A4), Bluetooth- und ZigBee-funkvernetzt
RC332V 36S/930 SEIA W62L62 MXO 1A4
RC332V 36S/940 SEIA W62L62 MXO 1A4
RC332V 425/930 SEIA W62L62 MXO 1A4
RC332V 425/940 SEIAW62L62 MXO IA4
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600; Interact Pro Ready, BAP-tauglic
(SEIA) und Multi-Sensor (IA4), Bluetooth- und ZigBee-funkvernetzt
RC330V 365/940 SEIA W60L60 MXO 1A4
RC330V 425/940 SEIAWG60L60 MXO IA4

3.70

4x14/18 W
4.20

3.70
4.30

4x14/18 W

Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbares SensorinteractReady-Betriebsgerat,

(SEIA) und Multi-Sensor (1A4), Bluetooth- und ZigBee-funkvernetzt

RC330V 365/940 SEIA W30L120 MXO IA4 D>« 28/36 Wi 360
RC330V 425/930 SEIA W30L120 MXO IA4 D2 x28/36 W  4.00
RC330V 425/940 SEIA W30L120 MXO I1A4 [T 2%28/36 Wi 420

Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbares SensorinteractR

|
@ deckensemg, raumsemg c E @8

w3 hs

(L90)

Dimm-
bar®

lm/W*

620 x 620 x 43
0 27,0 137 50.000 4.000 19 Ja :1620x620x43
0 31,5 133 50.000 3.000 19 Ja 1620x620x43

620 x 620 x 43
h, dimmbares Sensol

0
0

27,0
31,5

137
137

50.000
50.000

4.000
4.000

595 x 595 x 43
595 x 595 x 43

Ja
Ja

0
0
0

26,5
31,0
31,0

136
129
135

50.000
50.000

3.000
4.000

19
19

Bestell-Nr.
EOC

014 831 00
014 848 00
014 855 00
014 862 00

014 695 00
014 725 00

014 947 00
014 961 00
014 978 00

Hinweis: Leuchten mit Lichtfarbveranderung TunableWhite (TW9) sind ab H

FlexBlend

erbst 2023 lieferbar.

- Hocheffiziente, BAP-taugliche LED-Einlegeleuchte

(bis zu 140 lm/W)

- Quadratische und Langfeldleuchten flir Deckenmodul 625 mm

+ Mit BAP-tauglicher Optik PCS: brillante Optik mit hochster
P Effizienz oder mit BAP-tauglicher Microlinsen-Komfortoptik

MLO mit hoher Effizienz

+ Mit Farbwiedergabe R =90 flr exzellente Lichtqualitat
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet

+ Auch als Einbauleuchten fur gesagte Decken (PCV) und fur
Decken mit verdeckten Tragprofilen (CPC) verflgbar

-+ Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite

dieser Leuchte

Technische Daten

Ersatz fiir
T5/T8'

Produktbezeichnung

Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625; Interact Pro Ready, PCS-Optik o

Betriebsgerat (SRD) und Multi-Sensor (U4), ZigBee-funkvernetzt, mit Steckanschlussklemme

RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4 3x14/18 W
RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4 4x14/18 W
RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4 4x14/18 W
RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4 3x14/18 W
RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4 4x14/18 W
RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4 4x14/18 W

Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 625; Interact Pro Ready, PCS-Optik oder Microlinsenoptik

(SRD) und Multi-Sensor (U4), ZigBee-funkvernetzt, mit Steckanschlussklemme

RC342B LED365/940 SRD W31L125 VPC PCS U4
2x28/36 W

30
@ deckenseltlg, raumsemg raumsemg (PCS) ( E g

K¢ LxBxH

mm

Dimm-
bar®

lm/W*
(L80)

der Microlinsenoptik (MLO), beide BAP-tauglich, dimmbares SensorReady-

2.800 20 140 50.000 : 4.000: 19 Ja 622 x622x79
3.600 255 4 50.000 { 4.000: 19 Ja 622 x622x79
4.200 30 140 50.000 | 4.000: 19 Ja 622 x622x79
2.800 28 100 50.000 { 4.000: 19 Ja 622 x622x79
3.600 37 97 50.000 { 4.000: 19 Ja 622 x622x79
4.200 44,5 95 50.000 | 4.000: 19 Ja 622 x622x79

3.600
4.200

255
30

4
140

50.000
50.000

4.000
4.000

19
19

1.247 x 310 x 77
1.247 x 310 x 77

Ja
Ja

RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4

(MLO), beide BAP-tauglich, dimmbares SensorReady-Betriebsgerat

Bestell-Nr.
EOC

708 341 00
708 372 00
708 402 00
708 334 00
708 365 00
708 396 00

708 358 00
708 389 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten

DE 17



Einlege- und Einbauleuchten - Interact Pro Ready interact

TrueLine

- Sehr schlanke, héchsteffiziente, BAP-taugliche LED-Einbauleuchte (143 lm/W)
ea @6 - Leuchtengehduse aus Stahlblech, weif} lackiert (@hnlich RAL9003)
+ Mit satinierter Optik fir komfortables Licht
Mit Farbwiedergabe R =90 fur exzellente Lichtqualitat
= - Einbauleuchte zur Montage in gesagten Decken (PCV)
+ Auch als Lichtbandleuchte RC532B lieferbar
Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

Technische Daten @ deckenseitig; raumseitig c E @5

Produktbezeichnung Ersatz fiir lm? w3 lm/W" h® Ke EUGRREDimm-é LxBxH Bestell-Nr.
T5/7T8' i (L85) i bar® : mm EOC i

Einbauleuchte, Interact Pro Ready, BAP-tauglich, satinierte Optik, dimmbares SensorReady-Betriebsgerat (SRD) und Multi-Sensor (U4), ZigBee-funkvernetzt, mit
Steckanschlussklemme (PI3)

RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3 | 1x49/80W/2x35W | 4300 | 30 | 143 {50.000:4.000: 19 | Ja :1432x75x136: 971 622 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 18



Pendel- und Anbauleuchten - Interact Pro Ready i

Die nachfolgenden Interact Pro Ready Pendel- und Anbauleuchten sind mit regelbarem
SensorReady-Betriebsgerat (SRD) und integriertem, funkvernetztem Multi-Sensor (U4

/ 1A4) fUr eine automatisierte tageslichtabhangige und bewegungsaktivierte Regelung

und Schaltung ausgefiihrt. SRD-Betriebsgerate sind gleichspannungsgeeignet und flimmerfrei.
FUr zusatzliche manuelle Steuerung, Komfort und Energieeinsparung sind Funkschalter oder Funk-
Bewegungsmelder zur Vergréfierung des Erfassungsbereiches verfligbar — Zubehér siehe Seite 25.

Die Leuchten werden nur Uber 3-polige Steckanschlussklemmen angeschlossen. Zusatzliche (DALI-)
Steuerleitungen sind nicht erforderlich. Alle Leuchten mit SRD U4 / SRD IA4 haben 5 Jahre Garantie.
Zusatzlich zu den aufgefihrten (vernummerten) Produkten sind weitere Produktausfihrungen
konfigurierbar. Inr Signify-Partner berat Sie gern.

TrueLine

- Sehr schlanke, hochsteffiziente, BAP-taugliche
LED-Pendel- und Anbauleuchte (bis zu 151 Im/W)

- Leuchtengehaduse aus Aluminium, natureloxiert
- Mit satinierter Optik fur komfortables Licht
- Mit Farbwiedergabe R_=90 fir exzellente Lichtqualitat

S E - Pendelleuchten werden mit Abhangezubehor und elektrischer
Anschlussleitung geliefert

< " / - Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite
dieser Leuchte

Technische Daten @ ( €os

Produktbezeichnung Ersatz fiir Ilm? w3 Im/W* h® K® UGR,; Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
T5/718' (L85) bar® mm EOC

>

™

Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (65%-35%), Interact Pro Ready, BAP-tauglich, satinierte Optik, mit dimmbarem SensorReady-Betriebsgerat (SRD) und

Multi-Sensor (U4), ZigBee-funkvernetzt, Gehdause: Aluminium natureloxiert
SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU 1x58/49 W 4700 34 138 50.000 4.000 16 Ja 1449 x 55 x 88 i 972 575 00
SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU 1x80W 6.600 47,5 139 50.000 4.000 16 Ja 1449 x55x 88 972 636 00
Anbauleuchte, Interact Pro Ready, BAP-tauglich, satinierte Optik, mit dimmbarem SensorReady-Betriebsgerat (SRD) und Multi-Sensor (U4),

ZigBee-funkvernetzt, Gehause: Aluminium natureloxiert

SM530C LED315/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU 1x58/49 W 3.100 215 144 50.000 4.000 19 Ja i1449x55x88: 972 094 00
X
SM530C LED43S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU 4.300 30,5 41 50.000 4.000 19 Ja  11449x55x88i 972 179 00

Hinweis: Leuchten mit Lichtfarbveranderung TunableWhite (TW9) sind ab Herbst 2023 lieferbar.

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 19



Pendel- und Anbauleuchten - Interact Pro Ready i

FlexBlend

1 - Hochsteffiziente, BAP-taugliche LED-Pendel- und

9 @ 6 Anbauleuchte (bis zu 140 Im/W)
- - Mit BAP-tauglicher Optik PCS: brillante Optik mit hdchster
Effizienz oder mit BAP-tauglicher Microlinsen-Komfortoptik

MLO mit hoher Effizienz
- Mit Farbwiedergabe R_ =90 fir exzellente Lichtqualitat

- Leuchtengehaduse aus vorlackiertem Stahlblech, weif
(@hnlich RAL 9003)

- Pendelleuchten werden mit Abhangezubehdr und elektrischer
Anschlussleitung geliefert

- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite
dieser Leuchte

Technische Daten @ (€ &Ko

Produktbezeichnung Ersatz fiir lm? w3 Im/W* h® Ke UGR_ iDimm- LxBxH Bestell-Nr.
T5/T8’ (L80) bar® mm EOC

Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, Interact Pro Ready, PCS-Optik oder Microlinsenoptik (MLO), beide BAP-tauglich, mit dimmbarem SensorReady-

Betriebsgerat (SRD) und Multi-Sensor (U4), ZigBee-funkvernetzt, Gehause: weif3 (WH)

SP342P 455/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH 1x49/58 W 4500 35 129 50.000 { 4000 : <19 Ja 1470 x 200 x73 ¢ 708 181 00
SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH 1x80W 6.000 | 46,5 129 50.000 {4.000 : <19 Ja 1470 x200x 73 ; 708 174 00
SP342P 45S5/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH 1x49/58 W 4500 42,5 106 50.000 {4.000 : <19 Ja 1470 x 200 x 73 ¢ 708 105 00

Anbauleuchte, Interact Pro Ready, PCS-Optik oder Microlinsenoptik (MLO), beide BAP-tauglich, mit dimmbarem SensorReady-Betriebsgerat (SRD)

und Multi-Sensor (U4), ZigBee-funkvernetzt, Gehause: weif3 (WH)

SM340C 365/940 SRD PCS U4 L120 WH 1x54W 3.600 26,5 136 50.000 { 4000 19 Ja  11200x200x73: 708 167 00
SM340C 425/940 SRD PCS U4 L120 WH 1x54 W 4.200 32 131 50.000 { 4000 19 Ja 11.200x200x73: 708 150 00
SM340C 355/940 SRD PCS U4 L150 WH 1x49/58 W 3.500 25 140 50.000 { 4000 19 Ja 1470 x 200 x73 ¢ 708 143 00
SM340C 455/940 SRD PCS U4 L150 WH 1x49/58 W 4500 32,5 138 50.000 { 4000 19 Ja 1470 x 200 x73 ¢ 708 136 00
SM340C 525/940 SRD PCS U4 L150 WH 1/2x49/58 W i 5200 39 133 50.000 { 4000 19 Ja 1470 x200x73 1 708 129 00
SM340C 455/940 SRD MLO U4 L150 WH 1x49/58 W 4500 43 105 50.000 { 4000 19 Ja 1470 x200x 73 i 708 112 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 20



Lichtbandsysteme - Interact Pro Ready

interact

Die nachfolgenden Interact Pro Ready Lichtbandsysteme verfligen Uber ein regelbares
SensorReady/Interact-Betriebsgerat (SIA) und missen mit einer funkvernetzten

Sensoreinheit (H4 / IA4) kombiniert werden.

« 1 Sensoreinheit fur je 4 Lichttrager/Lichtbandeinheiten, steuerbar mit der Interact Pro App Uber

Bluetooth

» Zwei Sensoren zur Auswahl fir alle Montagehdhen bis zu 16 Metern

* Sensor erfasst Bewegung und Tageslicht und ermdglicht so eine automatisierte Schaltung und

Regelung der Lichtbander

Maxos fusion Lichtbandsystem

(3[21=) 3[21=)
> . ﬂ“ 25 ,(ﬂ/.-'
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Das flexibelste und effizienteste LED-Lichtbandsystem, das eine
freie Positionierung der Lichttrager in der Tragschiene ermoglicht.
- Zwei Lichttragerlangen: 2,3 m & 1,15 m.
Bis zu 180 Im/W und mittlere Nutzlebensdauer (L85) von
100.000 Stunden
Breite Palette an Optiken, um fir jede Anforderung die
optimale Lichtverteilung zu finden fir maximale Ersparnisse
bei gleichzeitig optimalem Sehkomfort

Technische Daten

Produktbezeichnung Im/W*

LED-Lichttrager hocheffizient, SensorReady/InterAct, 2.276 mm Linge (Standardlinge)

LL523X LED62S/840 SIAWB 7 WH HE 6.200 35 180
LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE 10.000 57 177
LL523X LED100S/840 SIAWB 7 WH HE 10.000 57 177
LL523X LED1235/840 SIANB 7 WH HE 12.300 72 7
LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE 12.300 72 7
LL523X LED1235/840 SIAWB 7 WH HE 12.300 72 7
LL523X LED160S/840 SIANB 7 WH HE 16.000 97 165
LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE 16.000 97 165

LED-Lichttriger, SensorReady/InterAct, 1.138 mm Linge (Ergénzungslinge zum Auffiillen eines Lichtbandes)

(D ] e 54 ] € € oo

Bestell-Nr.
EOC

hs K® DV
(L80)

Dimm-
bar®

100.000 4.000 7-pol. funk 2276 x80x15 737 808 00
100.000 4.000 7-pol. funk 2276 x80x15 737 730 00
100.000 4.000 7-pol. funk 2276 x 80 x15 737 747 00
100.000 4.000 7-pol. funk 2276 x 80 x 15 737 754 00
100.000 4.000 7-pol. funk 2276 x80x15 737 761 00
100.000 4.000 7-pol. funk 2276 x 80 x 15 737 778 00
100.000 4.000 7-pol. funk 2276 x 80 x 15 737 785 00
100.000 4.000 7-pol. funk 2276 x80x15 737 792 00

LL512X LED31S/840 SIAWB 7 WH HE 3.100 18 172 100.000 4.000 7-pol. funk 1138 x 80 x 15 737 921 00
LL512X LED50S/840 SIAWB 7 WH HE 5.000 29 172 100.000 4.000 7-pol. funk 1138 x 80 x 15 737 853 00
LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE 6.100 37 165 100.000 4.000 7-pol. funk 1138 x 80 x 15 737 860 00
LL512X LED615/840 SIA MB 7 WH HE 6.100 37 165 100.000 4.000 7-pol. funk 1138 x 80 x 15 737 877 00
LL512X LED61S/840 SIAWB 7 WH HE 6.100 37 165 100.000 4.000 7-pol. funk 1138 x 80 x 15 737 884 00
LL512X LED80S/840 SIANB 7 WH HE 8.000 50 160 100.000 4.000 7-pol. funk 1138 x 80 x 15 737 891 00
LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE 8.000 50 160 100.000 4.000 7-pol. funk 1138 x 80 x 15 737 907 00

Sensoren fir Lichtbander

Interact Pro Sensor fir Hohen von 4- 16 m, weif - zur Kombination mit Lichttragern mit

LLSOOE H4 WH SIA-Betriebsgerat, 1 Sensor je 4 Lichttrager 625129 00
Interact Pro Sensor flr Hohen bis 4 m, weifd - zur Kombination mit Lichttragern mit
LL500E 1A4 WH SIA-Betriebsgerat, 1 Sensor je 4 Lichttrager 771499 00
Weitere Komponenten wie Tragschienen, Einspeisung und Abhanger finden Sie auf der Produktseite (Seite 40).
Leuchten, Sensorplanung und Verhalten
—— [ ]
Gang 3 LL523X SIA LL500E H4/1A4
° ° °
Elektrischer Verbinder  Elektrischer Verbinder
Gang 2 ohne DALI-Leitung mit DALI-Leitung
° ° °
WICHTIG:
Achten Sie darauf, dass an einem
Gang ]. /X t /A /;\ /X I Y Y o Sensor LL50O0E bis zu vier Lichttrager
I Il I I angeschlossen werden kénnen. Daher muss
: H :‘ : die DALI-Leitung an den gekennzeichneten
| l ‘: | Verbindungen getrennt werden. Verwenden
| Zone ,Links® i Zone ,Mitte* I Zone ,Rechts® | Sie fir Interact Pro immer SIA-Lichtband-
I I

mit 2 Lichttragern |l mit 4 Lichttrdgern I mit 3 Lichttrégern

Einsatze. Der Sensor ist nicht kompatibel
mit herkdmmlichen DALI (PSD) Einsatzen.

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 21



Lichtbandsysteme - Interact Pro Ready

interact

CorelLine Lichtbandsystem Gen2

-+ Integriertes Lichtbandsystem: Tragschiene mit Kupplung und LED-Lichttrager bilden
eine Einheit. Jeder Einheit liegen ein Abhanger fir Seilabhangung und eine Abdeckung
flr den Kupplungsbereich bei. Alles in einer Verpackung. Schnell und einfach installiert.

« Hochsteffizient: bis zu 161 lm/W

- Zwei Leuchtenlangen: Standardlange 3,40 m (LL234X) und Erganzungslange 1,70 m
(LL217X) in weif? (RAL9003)

- Breitstrahlende (WB) oder engstrahlende (NB) Linsenoptik

- Optional stehen eine Blindeinheit und halb bestlickte (HB) Lichttrager sowie weitere

Abhanger fur unterschiedliche Montagearten zur Verfligung

Technische Daten

@ 1P20 | | IKO!

= C€&oo

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/W* h® K® DV Dimm- Bestell-Nr.
firHID (L80) bar® EOC
3,40 m Lange (Standardlange), mit breitstrahlender (WB) und engstrahlender (NB) Optik
LL234X 90S/840 1xSIAWB 7x1.5 1x58W | 9.000 56 161 50.000 4.000 7-pol. funk 3400 x 81x 50 737 952 00
LL234X 160S/840 1xSIA WB 7x1.5 2x58W 16.000 100 160 50.000 4.000 7-pol. funk 3400 x 81x 50 737 969 00
LL234X 90S/840 1xSIA NB 7x1.5 1x58 W 9.000 56 161 50.000 4.000 7-pol. funk 3400 x81x50 | 737 976 00
LL234X 160S/840 1xSIA NB 7x1.5 2x58W 16.000 100 160 50.000 4.000 7-pol. funk 3400 x81x50 : 737 983 00
1,70 m Lange (Erganzungslange - zum Auffiillen eines Lichtbandes auf die gewlinschte Gesamtldange), mit breitstrahlender (WB) und engstrahlender (NB) Optik
LL217X 455/840 1xSIA WB 7x1.5 1x58 W 4500 28 161 50.000 4.000 7-pol. funk 1700 x 81 x 50 737 990 00
LL217X 80S/840 1xSIA WB 7x1.5 2x58W 8.000 50 160 50.000 4.000 7-pol. funk 1700 x 81x 50 738 003 00
LL217X 455/840 1xSIA NB 7x1.5 1x58W 4500 28 161 50.000 4.000 7-pol. funk 1700 x 81 x 50 738 010 00
LL217X 80S/840 1xSIA NB 7x1.5 2x58W 8.000 50 160 50.000 4.000 7-pol. funk 1700 x 81 x 50 738 027 00
3,40m Lange mit halb LED-Einheit & halb Blindabdeckung mit breitstrahlender (WB) und engstrahlender (NB) Optik
LL234X 455/840 1xSIA HB WB 7x1.5 1x58 W 4500 28 161 50.000 4.000 7-pol. funk 3400 x 81x 50 738 034 00
LL234X 80S/840 1xSIA HB WB 7x1.5 2x58W 8.000 50 160 50.000 4.000 7-pol. funk 3400 x 81x50 i 738 041 00
LL234X 455/840 1xSIA HB NB 7x1.5 1x58 W 4500 28 161 50.000 4.000 7-pol. funk 3400 x 81x 50 738 058 00
LL234X 80S/840 1xSIA HB NB 7x1.5 2x58W 8.000 50 160 50.000 4.000 7-pol. funk 3400x 81x50 i 738 065 00
Sensoren fiir Lichtbander
LL200E H4 7x2.5 WH gr;Ar?léierLﬁ:g)csi;tgz?ﬂ g:gfolpjteefﬁciict)r;ggrs'or fur 4m-16m Hohe, weild - zur Kombination mit Lichttragern mit 625 143 00
Weitere Komponenten wie Einspeisung und Abhanger finden Sie auf der Produktseite (Seite 46).
Leuchten, Sensorplanung und Verhalten
— [
Gang 3. LL234X SIA LL200OE H4
VR
Elektrischer Verbinder  Elektrischer Verbinder
Gang 2 ohne DALI-Leitung mit DALI-Leitung
°
WICHTIG:
Achten Sie darauf, dass an einem
Gang ]. /X " /X /X /X I /X /X | Sensor LL20OE bis zu vier Lichttrager
| Il I | angeschlossen werden kénnen. Daher muss
: H H : die DALI-Leitung an den gekennzeichneten
| L I | Verbindungen getrennt werden. Verwenden
| Zone , Links* I Zone ,Mitte” Zone ,Rechts® | Sie fr Interact Pro immer SIA-Lichtband-
I I

mit 2 Lichttragern |l

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten

mit 4 Lichttragern

mit 3 Lichttragern

Einsatze. Der Sensor ist nicht kompatibel
mit herkdmmlichen DALI (PSD) Einsatzen.

DE 22
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Hallenleuchten - Interact Pro Ready

Die nachfolgenden Interact Pro Ready Hallenleuchten sind mit regelbarem
SensorReady-(InterAct)-Betriebsgerat (SIA) und integriertem, funkvernetztem
Prasenzmelder (H4) fUr eine automatisierte tageslichtabhangige und
bewegungsaktivierte Regelung und Schaltung fir Montagehdhen zwischen 4 m und 16 m ausgefuhrt.

SRD und SIA-Betriebsgerate sind gleichspannungsgeeignet und flimmerfrei. Flr zusatzliche manuelle
Steuerung, Komfort und Energieeinsparung sind Funkschalter oder Funk-Bewegungsmelder zur
Vergrofterung des Erfassungsbereiches verflgbar - Zubehor siehe Seiten 25.

Die Leuchten werden nur Uber 3-polige IP65-Anschlussstecker angeschlossen. Zusatzliche (DALI-)
Steuerleitungen sind nicht erforderlich. Alle Leuchten mit SRD H4 / SIA H4 haben 5 Jahre Garantie.

GentleSpace

- Flache, kompakte und leichte LED-Hallenleuchte aus Aluminium, mit Glasabdeckung
- Leistungsstarke Lichtpakete: 13.000, 17.000, 25.000 und 35.000 Im

- Breitstrahlende Optik flr optimale Ausleuchtung grofler Flachen

« Bis zu 156 Im/W; Hocheffizienzausfihrung (HE): bis zu 173 lm/W

- Optimales Warmemanagement ermoglicht extrem hohe Mittlere Nutzlebensdauer:
(L80): 100.000 Stunden

- Einfache und schnelle Montage mit Seilabhangung, werkzeuglos und stufenlos
héhenverstellbar (im Lieferumfang enthalten), inkl. elektrischem IP65-Anschluss

- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

Dl e [ € i

lm/ h® V7 Dimm- Bestell-Nr.
W+ i (L80) bar® EOC

(SIA) und Prasenzmelder (H4), Bluetooth und

o]
(N
)

Technische Daten

Ersatz w3

fir HID

Produktbezeichnung

Hallenleuchte, Interact Pro Ready, mit dimmbarem SensorReady-InterAct-Betriebsgerat ZigBee-funkvernetzt und

breitstrahlender Optik (WB), mit Glasabdeckung (GC), Gehause: silber

BY480X LED130S/840 SIAWB GC S| H4 250 W HPL 13.000 84 154 :1100.000 | 4.000 Ja i580x410x100: 981099 00
BY480X LED170S/840 SIAWB GC SI H4 400 W HPL / 250 W HPI 17.000 | 120 141 :100.000: 4.000 Ja i580x410x100: 981143 00
BY481X LED2505/840 SIA WB GC SI H4 400 W HPI / 250 W SON 25.000: 162 154 :100.000 : 4.000 Ja 716 x490x 110 : 981150 00
BY481X LED350S/840 SIA WB GC S| H4 400 W HPI'am SON-VG /400 WSON : 35.000 i 232 : 150 :100.000 : 4.000 Ja 716 x490x 110 983413 00

Hallenleuchte, Interact Pro Ready, mit dimmbarem SensorReady-InterAct-Betriebsgerat

(SIA) und Prasenzmelder (H4), Bl

ZigBee-funkvernetzt und

breitstrahlender Optik (WB), mit Glasabdeckung (GC), Hocheffizienzausfuhrung (HE), Gehause: silber

BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4 250 W HPL 13.000 75 173 1100.000 i 4.000 Ja 580 x410x100; 98121100
BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC S| H4 400 W HPL / 250 W HPI 17.000 98 173 :100.000 i 4.000 Ja i580x410x100: 981228 00
BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4 400 W HPI / 250 W SON 25.000: 144 173 :100.000 i 4.000 Ja i716x490x110: 98123500
BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4 400 W HPIam SON-VG /400 WSON | 32500 | 206 : 157 {100.000 : 4.000 Ja {716 x490x110: 01283700

Hinweis: Zusatzlich zu den aufgefihrten (vernummerten) Produkten sind weitere Produktausfuhrungen (z.B. mit tiefstrahlender (NB), tief-breitstrahlender Optik

(MB) oder Hochregallageroptik (HRO) konfigurierbar. Ihr Signify-Partner berat Sie gern.

CorelLine Hallenleuchte

* Runde, kompakte LED-Hallenleuchte aus Aluminium, mit Polycarbonatabdeckung

3[Z21=)

+ Hocheffizient: 151 lm/W

- Mittlere Nutzlebensdauer (L85): 50.000 Stunden

- Einfache und schnelle Montage mit Zwei-Punkt-Montagebuigel fir Seil- oder
Kettenabhangung (im Lieferumfang enthalten), inkl. elektrischem IP65-Anschluss

- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

- Leistungsstarke Lichtpakete: 10.500, 20.000, 25.000 und 30.000 Im fir viele Anwendungen
- Tiefstrahlende (NB) und Breitstrahlende Optik (WB)

Technische Daten

s e Y [l €

Produktbezeichnung Ersatz fur HID' lm? W3 {lm/ V7 iDimm- LxBxH Bestell-Nr.
w4 bar® mm EOC
Hallenleuchte, Interact Pro Ready, mit dimmbarem SensorReady-InterAct-Betriebsgerat (SIA) und Prasenzmelder (H4
tiefstrahlender (NB) oder breitstrahlender Optik (WB)
BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 250 W HPL 10.500 i 72 (146 4.000 : - Ja i530x393x99 95590500
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 400 W HPL / 250 W HPI 20.000 § 133 {150 i 4.000 | - Ja i530x393x99:955 912 00
BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 400 W HPI / 250 W SON 25.000 ; 166 : 151 { 4000 i - Ja 1 530x393x126 ; 955 929 00
BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 400 W HPl am SON-VG / SON 400 W/ HPL-N 700 W : 30.000 ; 203 ; 148 4000 ;| - Ja 1 530x393x126 ; 955 936 00
BY122X G5 LED105S/840 SIAWB H4 250 W HPL 10500 i 72 {146 4.000 : - Ja 1530x393x99 955943 00
BY122X G5 LED200S/840 SIAWB H4 400 W HPL / 250 W HPI 20.000 ; 133 {150 : 4.000 | - Ja 1 530x393x99 955950 00
BY122X G5 LED250S/840 SIAWB H4 400 W HPI / 250 W SON 25.000 | 166 : 151 { 4000 i - Ja i530x393x126 i 956 049 00
BY122X G5 LED300S/840 SIAWB H4 400 W HPl am SON-VG / SON 400 W/ HPL-N700 W : 30.000 : 203 { 148 | 4000 ;| - Ja 1530x393x126 : 956 056 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten
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Feuchtraumleuchten - Interact Pro Ready

Die nachfolgenden Interact Pro Ready Feuchtraumleuchten Pacific LED sind
mit regelbarem SensorReady-(InterAct)-Betriebsgerat (SIA) und integriertem
Bluetooth- und ZigBee-Funk-Dimmaktor (IA9) ausgeflhrt. CorelLine Interact Pro Ready

Feuchtraumleuchten sind mit funkvernetzten Betriebsgeraten (WIA) ohne integrierte Sensoren ausgestattet.

SIA- und WIA-Betriebsgerate sind gleichspannungsgeeignet und flimmerfrei. Flr optimalen
Komfort und Energieeinsparung sind externe, zusatzliche Funk-Prasenz- oder Bewegungsmelder
fUr automatisiertes Licht und/oder Funkschalter fir manuelle Steuerung erforderlich.

Zubehor siehe Seite 25. Die Leuchten werden nur Uber 3-polige Netzklemmen angeschlossen.
Zusatzliche (DALI-) Steuerleitungen sind nicht erforderlich. Alle Feuchtraumleuchten

Interact Pro Ready haben 5 Jahre Garantie.

Pacific LED

- Robuste, kompakte Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat

8@6 - Nur eine (auch chemisch resistente) Leuchtentype fur viele
-.‘1‘,"“ Anwendungen: einfachere Auswahl und Planung im Projektfall
LA

+ Hochste Effizienz: bis zu 165 lm/W

+ 2 Leuchten-Langen (1.200 mm und 1.800 mm)

+ 6 Lichtstrompakete bis zu 15.000 Im

3 - 3 optimierte Optiken flr unterschiedliche Anwendungen, WB teilweise auch flr Bildschirmarbeitsplatze geeignet
- Mit Steckanschlussklemme, auch mit Durchgangsverdrahtung
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

Technische Daten @ -E WIECE @30

Produktbezeichnung Ersatz Im? w3 lm/ h® Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
fiir TL-D' i W4 (L80) bar?® mm EOC

Feuchtraumleuchte, Interact Pro Ready, mit dimmbarem SensorReady-Interact-Betriebsgerat (SIA), mit Bluetooth- und ZigBee-Funk-Dimmaktor (IA9), mi

breitstrahlender Optik (WB) und Steckanschlussklemme (PI5)

WT490C LED64S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200 1/2x58W /1/2x49W /1x80W { 6400 : 40 160 :100.000: 4.000 - Ja 1248 x 96 x 80 62576100
WT490C LED80S/840 SIAWB IA9 PI5 L1200 2x58W/2x49W /1x80W 8.000: 51 157 :100.000: 4.000 - Ja 1248 x96 x 80 ;| 625778 00
WT490C LED80S/840 SIAWB IA9 PI5 L1800 8.000: 48,5 165 i 100.000 : 4.000 - Ja 1810 x 96 x 80 i 625785 00
WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 2x36W/1x58W 4.000: 26 154 4.000 : Opt.* i Funk i 1.215x80x76 | 975760 00
WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500 2x58W/2x49 W 6.500 : 45,5 143 4.000 : Opt.* i Funk { 1.515x80x76 : 975 784 00

Hinweis: Zuséatzlich zu den aufgefthrten (vernummerten) Produkten sind weitere Produktausfihrungen (z.B. mit sehr breitstrahlender Optik (VWB), tiefstrahlender
Hochregallager-Optik (NB-HRO), Warmwei3 (/830), vielen Lichtstrompaketen und mit Durchgangsverdrahtung konfigurierbar. Ihr Signify-Partner berét Sie gern.
* Optional bei jedem Produkt moglich (siehe Hinweise Montageanleitung)

CorelLine Feuchtraumleuchte Gen2

0026,

- Robuste, industrietaugliche LED-Feuchtraumleuchte

- Satinierte prismatische Abdeckung fur hochste Effizienz und optimierte Lichtverteilung
- Bis zu 154 Lumen pro Watt

- Im Lieferumfang enthalten: Decken-MontagebuUgel, Triangel-Blgel zur Pendelmontage,
- Anti-Vandalismus-Schrauben, Kabelverschraubung und Wirgenippel.

- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

Technische Daten @ EE W.E(E@s

Produktbezeichnung Ersatz Im? w3 lm/W" h® DV’ Dlmm-§ LxBxH Bestell-Nr.
H fiir TL-D’ i (L80) bar”§ mm EOC

Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung; Interact Pro Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee—funkvernetzt (WIA)

WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 2x36 W/1x58 W 14000 26 | 154 | 50.000 @ 4.000 | Opt* = Ja |1215x80x76 975760 00 |
WT120C G2 LEDE55/840 WIA L1500 2x58W/2x49 W 1 6500 | 455 | 143 | 50.000 | 4.000 | Opt* @ Ja {1515x80x76: 975784 00 |
WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500 M} 2x58W /2x49W /2x80W 8000 | 61 | 131 | 50.000 | 4000 @ Opt* Ja {1515x80x76: 96534800 !

Hinweis: Leuchten WT120C G2 WIA mit Lichtfarbe /865 auf Anfrage verfigbar (LED40S L1200 und LED60S L1500).

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 24



Zubehor - Interact Pro Ready interact

Um eine Beleuchtungsanlage mit Interact Pro effizient und komfortabel zu betreiben, konnen optional
verschiedene Zubehérkomponenten erganzt werden. Funkschalter erlauben ein manuelles Bedienen,
Funk-Prasenzmelder ermdglichen als Erganzung zu den CoreLine-Leuchten mit WIA-Technologie
automatisches Licht mit bewegungsaktivierter und tageslichtabhangiger Regelung und Schaltung.
Funk-Bewegungsmelder ermdglichen automatisches An- und Ausschalten. Infrarot-Fernbedienungen
und das Gateway zum Upgrade auf Interact Pro mit Gateway runden das Zubehérangebot ab.

Funkschalter

- Vielseitige Funkschalter fur manuelles Bedienen der Interact Pro Beleuchtungsanlage
@6 @ 6 + Mit einer Wippe oder Doppelwippe
— —| - Zeitloses Design
- Batterie- und netzloser Betrieb dank ZigBee Green Power-Technologie

- Vielseitige Montagemoglichkeiten: auf bestehende Unterputzsteckdosen aufsetzbar,
direkt auf die Wand mittels Schrauben oder doppelseitigem Klebepad (Klebepad im
= Lieferumfang enthalten)

Produktbezeichnung Produktbeschreibung Abb. Bestell-Nr.
EOC

2-Taster-Funkschalter (1 Wippe), EIN/AUS/Dimmen, ZigBee GreenPower (batterie- und
netzloser Betrieb)

4-Taster-Funkschalter (Doppelwippe), EIN/AUS/Dimmen/Szenen, ZigBee GreenPower
(batterie- und netzloser Betrieb)

UlD8470/10 ZGP Switch Dim 2B 1 273 771 00

UliD8480/10 ZGP Switch Dim 4B 2 273 801 00

Funk-Bewegungs- und Prasenzmelder, IP42 - fiir Innenraume

- Funk-Bewegungsmelder fir Deckenanbaumontage, IP42, batteriebetrieben,

@6 @ 6 mit 8-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehohe: bis zu 4 m

Fur CoreLine-WIA-Leuchten und als Erganzungs-Bewegungsmelder fur

° SRD U4 / SRD IA4 / SEIA IA4-Leuchten und SIA H4-Leuchten
(s ”) rumire (4 )
+ Funk-Prasenzmelder (Tageslicht- und Bewegungssensor) flr Deckenanbaumontage,
A i IP42, batteriebetrieben, mit 8-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehdhe: bis zu 4 m
- e e o + nurin Verbindung mit CoreLine WIA-Leuchten
Produktbezeichnung Produktbeschreibung Abb. Bestell-Nr.

EOC

Funk-Bewegungsmelder fir Deckenanbaumontage, IP42, batteriebetrieben, mit

OCC SENSORIA CM IP42 WH 8-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehdhe: bis zu 4 m

3 777 527 00

Funk-Prasenzmelder (Tageslicht- und Bewegungssensor) fir Deckenanbaumontage, P42,
OCC-DL SENSOR IA CM I1P42 WH batteriebetrieben, mit 8-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehdhe: bis zu 4 m 4 777 541 00
(nurin Verbindung mit CoreLine WIA-Leuchten)

Funk-Bewegungs- und Prasenzmelder, IP65 - fiir Innenraume in Industrie,
Lagerhallen und Parkgaragen

- Funk-Bewegungsmelder flr Deckenanbaumontage, IP65, batteriebetrieben, mit

@6 @6 10-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehohe: bis zu 8 m

- Fur CorelLine-WIA-Leuchten und als Erganzungs-Bewegungsmelder fur SRD U4 /
SRD IA4 / SEIA I1A4-Leuchten und SRD H4 / SIA H4-Leuchten

+ Funk-Prasenzmelder (Tageslicht- und Bewegungssensor) flir Deckenanbaumontage,
IP65, batteriebetrieben, mit 10-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehdhe: bis zu 8 m

9 — @ + nurin Verbindung mit CoreLine WIA-Leuchten und Pacific LED SIA IA9

Produktbezeichnung Produktbeschreibung Abb. Bestell-Nr.
EOC

Funk-Bewegungsmelder flir Deckenanbaumontage, IP65, batteriebetrieben, mit

10-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehdhe: bis zu 8 m 5 745 424 00

LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH

Funk-Prasenzmelder (Tageslicht- und Bewegungssensor) fur Deckenanbaumontage, IP65,
LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH batteriebetrieben, mit 10-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehdhe: bis zu 8 m 6 745 455 00
(nurin Verbindung mit CoreLine WIA-Leuchten und Pacific LED SIA IA9)

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 25



interact

Zubehor - Interact Pro Ready

Infrarot-Fernbedienungen

+ Die Infrarot-Fernbedienungen IRT9015 und IRT9090 kdnnen optional zusatzlich
zur Interact Pro App fir eine noch schnellere Inbetriebnahme von Leuchten mit
integriertem Sensor U4, IA4 und H4 eingesetzt werden.

- Ein optimaler Einsatz der Infrarot-Fernbedienungen ist bei Montagehdéhen der
Leuchten bis zu 16 m gewahrleistet.

7] 8]

Produktbezeichnung Produktbeschreibung Abb. Bestell-Nr.
EOC

: zusétzlich zur Interact Pro App fiir noch schnellere Inbetriebnahme von Leuchten mit integriertem Sensor U4 /1A4 und H4)

Infrarot-Fer
Infrarot-Fernbedienung zur Inbetriebnahme von Interact Pro (empfohlen) - optional:
IRT9015/00 InterAct Retrofit zusatzlich zur Interact Pro App flr noch schnellere Inbetriebnahme von Leuchten mit 7 827 598 00
integriertem Sensor U4 / IA4 und H4

Infrarot-Fernbedienung zur Inbetriebnahme von Interact Pro und ActiLume-Systemen -
optional: zusatzlich zur Interact Pro App fur noch schnellere Inbetriebnahme von Leuchten 8 747 635 00

mit integriertem Sensor U4 / IA4 und H4

IRT9090/01 Extended IR Programming Tool

Gateway
- Das Gateway LCN1840/05 ermoéglicht die Ausfihrung des Systems Interact Pro mit
@ 6 Gateway
+ Es ermdglicht zusatzliche Funktionalitaten, die zur weiteren Flexibilitat, hGheren
Nutzerfreundlichkeit und Kostenoptimierung beitragen. Ubersicht der zusatzlichen
Funktionalitaten: siehe Seite 12.
1 l - Die Inbetriebnahme erfolgt tber die Interact Pro App mit Einwahlins lokale IT-Netz
des Kunden
Produktbezeichnung Produktbeschreibung Abb. Bestell-Nr.
EOC

. Optionales IP-Gateway zum Upgrade auf Interact Pro mit Gateway (Advanced) fur
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway i zusatzliche Funktionalitaten (z.B. Energiemonitoring, Fernsteuerung, Fehlerdiagnose) 775790 00

Besuchen Sie das Interact Pro Portal fiir weitere Dokumentation: https://sme.interact-lighting.com
Oder wenden Sie sich an unsere technische Hotline: Tel. 00800/ 7445 4775* Montag-Freitag 9 - 18 Uhr

*kostenlos aus dem deutschen Festnetz

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 26
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Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten

GentleSpace Gen3

Hocheffiziente LED-Hallenleuchte im modernen,
flachen Design - ideal fir Neubau und Sanierung

- Effizienz von bis zu 156 Im/W, HE-Ausflhrungen bis zu 174 Im/W

- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden

- Vier Optiken (eng-, mittelbreit- und breitstrahlend und verstellbar (NBA))

- Einfache Installation mit Seilabhangung (optional mit Montagebiigel)

- DALI-regelbar (PSD , auch Interact Pro Ready - fur funkvernetztes, regelbares

Licht (SIA H4)

+ 4.000 und 6.500 Kelvin (5.000 Kelvin auf Anfrage)

- AusfUhrungen fur sehr hohe Umgebungstemperaturen, Einsatz in Schwimmbadern,
ballwurfsicher und fir explosionsgefahrdete Bereiche

- 5 Jahre Garantie

CorelLine Hallenleuchte Gen5

Kompakte, leichte und robuste LED-Hallenleuchte -

ideal als preiswerter 1:1 Ersatz in der Sanierung oder im Neubau
- Effizienz von bis zu 159 Im/W

- Mittlere Nutzlebensdauer (L85): 50.000 Stunden

- Zwei Optiken (tief- und breitstrahlend)

- 4000 K

+ Schaltbar (PSU), DALI-regelbar (PSD), auch Interact Pro Ready -
fur funkvernetztes, regelbares Licht (SIA H4)

+ Einfacher elektrischer Anschluss und schnelle Montage durch Ein-Punkt-Montagehaken
+ Garantie 5 Jahre @

CoreLine Hallenleuchte Value

Kompakte und robuste LED-Hallenleuchte mit

hervorragendem Preis-Leistungsverhaltnis

- Mittlere Nutzlebensdauer: (L70): 50.000 Stunden

- Drei Baugréfien mit drei Lichtstrompaketen

+ Hohe Effizienz: bis zu 136 Im/W

- 4.000 K (/840); Schaltbar (PSU)

- Einfacher elektrischer Anschluss und schnelle Montage durch Ein-Punkt-Montagehaken
+ Mit optionalem Aluminiumreflektor zur Verbesserung der Blendungsbegrenzung

Ledinaire Hallenleuchte Gen2

Kompakte LED Hallenleuchte fiir die Allgemeinbeleuchtung
- Effizienz von bis zu 122 Im/W

+ Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 35.000 Stunden

- 4.000 Kelvin
-+ Schaltbar

+ 3 Jahre Garantie
DE 27



Hallenleuchten

GentleSpace Gen3

Nutzlebensdauer®
100.000 h (L80)
5 Jahre
Garantie

= I
S [

. _
= =/
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Grof3e Lichtaustrittsflache
fur geringe Blendung

Produktbeschreibung
- Flache und leichte LED-Hallenleuchte aus Aluminium,

mit Glasabdeckung (GC)

« Hocheffizient mit bis zu 156 Lumen pro Watt,
HochEffizienzausfiihrung (HE) optional mit bis zu 174 lm/W
und Mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 h (L85)

Vorteile
+ 4 Lichtstrompakete von 13.000 bis 35.000 Im

a0

und zwei Baugrofien

- Breit- (WB) und mittelbreitstrahlende (MB) Optik mit bester
Entblendung sowie drei weitere Optiken auf Anfrage

- Eine verstellbare Optik, bei der man den

(cdM000 Im)
0-180°7

0 LOR- 100
90-270"

mittelbreitstrahlend (MB)

Ausstrahlungswinkel zwischen eng-, mittelbreit- und
breitstrahlend verstellen kann (NBA)

- ldeal geeignet flr eine Reduktion der Leuchtenanzahl
bzw. flr eine moglichst geringe Leuchtenanzahlim
Neubau dank hoher Lichtstrompakete von bis zu
35.000 Lumen

- Mit elektronischem, DALI-regelbarem Betriebsgerat (PSD)

« Inkl. Triangelseilabhangung oder optional mit

Montagebiigel (BR).
Anwendungen (edfM000Im) ©0° LOR=100
——0-180° 90-270°
+ Industrie- und Lagerhallen, auch fur Feuchtraum- —— 40-220"Imax

anwendungen (Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IKO7)

breitstrahlend (WB)

GentleSpace mit Montagebugel (BR): Zur einfachen
Montage wird der verstellbare Montagebugel vorab an der
Decke befestigt und die Leuchte anschlieffend eingehangt.

GentleSpace auch verfiigbarin:

Far Schwimmbader (SWP)

Fur sehr hohe Umgebungstemperaturen (XT)

Ballwurfsicher flr Sportanwendungen (BP)

Montageanleitung mit
Abmessungen und

Gewichten

Fur explosionsgefahrdete Bereiche (ATEX 2/22)

Technische Daten

Produktbezeichnung Ersatz lm? W3 lm/wW* K& Bestell-Nr.
fur HID' EOC

Dimmbar, breitstrahlend mit Seilabhdngung

BY480P LED130S/840 PSD WB GC Sl 250 W HPL 13.000 84 155 4.000 - DALI 460 x 410 x 80 | 407339 00
BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI 400 W HPL/250 W HPI ;| 17.000 10 155 4.000 - DALI 460 x 410 x 80 | 407360 00
BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI 400 W HPI/250 W SON | 25.000 160 156 4.000 - DALI 600 x490x 87 | 407308 00
BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI 400 W SON 35.000 230 152 4.000 - DALI 600 x490x 87 | 407438 00
Dimmbar, mittelbreitstrahlend mit Seilabhangung

BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI 250 W HPL 13.000 84 155 4.000 DALI 460 x 410 x 80 | 407384 00
BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI 400 W HPL/250 W HPI ;| 17.000 10 155 4.000 - DALI 460 x 410 x 80 | 407452 00
BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI 400 W HPI/250 W SON i 25.000 160 156 4.000 - DALI 600 x490x87 | 40731500
BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI 400 W SON 35.000 230 152 4.000 - DALI 600 x490x 87 | 40732200
BY480P LED130S/840 PSD NBA GC S 250 W HPL 13.000 84 155 4.000 - DALI 460 x 410 x 80 | 414 634 00
BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI 400 W HPL/250 W HPI ;| 17.000 10 155 4.000 - DALI 460 x 410 x 80 | 414 64100
BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI 400 W HPI/250 W SON | 25.000 160 156 4.000 DALI 600 x490x 87 | 414658 00
BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI 400 W SON 35.000 230 152 4.000 DALI 600 x490x 87 | 414665 00

I (€ Ks

Optional auf Anfrage:
- Version mit Konstantlichtstrom (CLO)

- 6.500 K (als Standard lieferbar); 5.000 K (auf individuelle Anfrage)

- Montagebugel (BR) als Alternative zur Seilabhangung der abgebildeten

BY481A BA SI - 414 412 00)

- 3 weitere Optiken: NB (engstrahlend), HRO (Hochregaloptik),

XNB (extrem tiefstrahlend)

+ AusfUhrungen fur den Einsatz in Schwimm-

Standardleuchten auch als Ersatzteil auf Anfrage (BY480A BA Sl - 414 399 00;

badern (SWP), Sporthallen (ballwurfsicher) und
explosionsgefdhrdeten Bereichen (ATEX)

- Mit Optikabdeckung aus Polycarbonat (PC) fur den Einsatz in der
Lebensmittelindustrie (erfullt damit die Anforderungen gemaf: IFS/HACCP)

- Interact Pro Ready fur funkvernetztes, automatisiertes Licht (SIA H4) -
ausgewahlte Versionen siehe Seite 22

+ HochEffizienz (HE) -Ausfiihrungen fiir 4.000 K verflgbar (bis zu 174 Im/W)

- Xtreme Version fur Umgebungstemperaturen
von +60° (LED170S und LED350S)/+70°C (LED130S und LED250S)

- FUr zentrales Notbeleuchtungsnetzwerk (PSED)
Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten
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Hallenleuchten

CoreLine Hallenleuchte Gen5

zlebensdauer® in
50.000 h (L85)
5 Jahre
Garantie

Produktbeschreibung

Kompakte und robuste, rotationssymmetrische LED-
Hallenleuchte aus Aluminium mit tief- oder breitstrahlender
kreisférmiger Linsenoptik aus Polycarbonat

Drei Baugrofien mit vier Lichtstrompaketen bis zu 30.000 lm
+ Hohe Effizienz: bis zu 159 Im/W
NeutralweiRes (4.000 K) oder tageslichtweifies (6.500 K) Licht

+ Mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerat § e TX
(PSD), PSD-Betriebsgerét ist gleichspannungsgeeignet L e 5

- Mit Montagehaken und elektrischem IP65-Anschluss Gl
Tiefstrahlend (NB)

Zubehor: Montagebugel 120° 180° 120°

Vorteile

+ Kompakte LED-Hallenleuchte fiur einfache Handhabung
Geringes Gewicht: nur1,9 - 5,5 kg

+ Gute Entblendung aufgrund hochpraziser Linsenoptik
Schnelle Montage mit Ein-Punkt-Aufhangung

« Erfullt die Anforderungen gemaf IFS/HACCP fir die
Lebensmittelindustrie

Anwendungen
+ Industrie- und Lagerhallen, auch fur Feuchtraumanwendungen

{cd/10001m) o
Breitstrahlend (WB)

Integrierte Kihlrippen PSU/PSD: mit Optionales Zubehér: CoreLine Hallenleuchte G5 Montageanleitung
(Optimales Warmemanage- Montagehaken Montagebugel auch als Interact Pro Ready mit Abmessungen
ment): Lange Lebensdauer. Version lieferbar. und Gewichten
Einfacher elektrischer IP65-
Anschluss: PSU/SIA H4: 1
Kabel; PSD: 2 Kabel.

. indoor
Technische Daten IPes o/ (€ Kbos
Produktbezeichnung Ersatz Pom2fowWe m/W* : Ke i DV’ | Dimm- | DxH i Bestell-Nr.

H fiir HID' H i bar® mm EOC

LED-Hallenleuchte, schaltbar (PSU), tiefstrahlend (NB) oder breitstrahlend (WB), neutralweif? 4.000 K (/840) oder tageslichtweif} 6.500 K (/865)
BY120P G5 LED105S5/840 PSU NB 250 W HPL 10.500 67 157 4.000 - - 290 x 90 955 660 00
BY120P G5 LED1055/840 PSU WB 10.500 67 157 4.000 - - 290 x 90 955 677 00
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB 20.000 126 159 4.000 - - 330 x99 955 684 00
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB 400 W HPL /250 W HP!I 20.000 126 159 4.000 - - 330x99 955 69100
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB 25.000 157 159 4.000 - - 393 x99 955 820 00
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB 400 WHPI /250 W SON 25.000 157 159 4.000 - - 393 x99 955 837 00
BY122P G5 LED300S/840 PSU NB 400 W HPl am SON-VG / SON 400 W 30.000 192 156 4.000 - - 393 x99 956 00100
BY122P G5 LED300S/840 PSU WB / HPL-N 700 W 30.000 192 156 4.000 - - 393 x99 956 018 00
BY120P G5 LED105S/865 PSU NB 250 W HPL 10.500 67 157 6.500 - - 290 x 90 955 745 00
BY120P G5 LED105S/865 PSU WB 10.500 67 157 6.500 - - 290 x 90 955 752 00
BY121P G5 LED200S/865 PSU NB 20.000 126 159 6.500 - - 330x99 955769 00
BY121P G5 LED200S/865 PSU WB 400 WHPL /250 W HP!I 20.000 126 159 6.500 - - 330x99 955 776 00
BY122P G5 LED250S/865 PSU NB 25.000 157 159 6.500 - - 393 x99 955 844 00
BY122P G5 LED250S/865 PSU WB 400 WHPI /250 W SON 25.000 157 159 6.500 - - 393 x99 955 85100

LED-Hallenleuchte, DALI-regelbar (PSD), t

BY121P G5 LED1055/840 PSD NB 250 W HPL 10.500 72 146 4.000 - DALI 330x99 955 707 00
BY121P G5 LED105S5/840 PSD WB 10.500 72 146 4.000 - DALI 330 x99 955 714 00
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB 20.000 134 149 4.000 - DALI 330x99 95572100
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB 400 WHPL /250 W HPI 20.000 134 149 4.000 - DALI 330x99 955 738 00
BY122P G5 LED250S/840 PSD NB 25.000 168 149 4.000 - DALI 393x126 955 868 00
BY122P G5 LED250S/840 PSD WB 400 WHPI /250 W SON 25.000 168 149 4.000 - DALI 393 x 126 955 875 00
BY122P G5 LED300S/840 PSD NB 400 W HPI am SON-VG / SON 400 W 30.000 205 146 4.000 - DALI 393 x 126 956 025 00
BY122P G5 LED300S/840 PSD WB / HPL-N 700 W 30.000 205 146 4.000 - DALI 393 x 126 956 032 00
BY121P G5 LED1055/865 PSD NB 250 W HPL 10.500 72 146 6.500 - DALI 330x99 955783 00
BY121P G5 LED105S/865 PSD WB 10.500 72 146 6.500 - DALI 330 x99 955 790 00
BY121P G5 LED200S/865 PSD NB 20.000 134 149 6.500 - DALI 330x99 955 806 00
BY121P G5 LED200S/865 PSD WB 400 WHPL /250 W HPI 20.000 134 149 6.500 - DALI 330 x99 955 813 00
BY122P G5 LED250S/865 PSD NB 25.000 168 149 6.500 - DALI 393 x 126 955 882 00
BY122P G5 LED250S/865 PSD WB 400 WHPI /250 W SON 25.000 168 149 6.500 - DALI 393 x 126 955 899 00
BY121Z G5 BR L200 i Montageblgel fur alle Coreline Hallenleuchten Gen5 341866 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 29



Hallenleuchten

Montageanleitung «
interact mit Abmessungen
und Gewichten
Technische Daten

Produktbezeichnung Ersatz fiir HID' Eome

EOC

Hallenleuchte, Interact Pro Ready, mit dimmbarem SensorReady-InterAct-Betriebsgerat (SIA) und Prasenzmelder (H4), Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt, mit
tiefstrahlender (NB) oder breitstrahlender Optik (WB)

BY122X G5 LED1055/840 SIA NB H4 250 W HPL 10500 i 72 1146 4.000 : - Ja i1530x393x99 95590500
BY122X G5 LED200S/840 SIANB H4 400 W HPL / 250 W HPI 20.000 § 133 :{150 : 4.000 | - Ja 1530x393x99 95591200
BY122X G5 LED250S/840 SIANB H4 400 W HPI / 250 W SON 25.000 : 166 : 151 i 4000 ;: - Ja i530x393x126 955929 00
BY122X G5 LED300S/840 SIANB H4 400 W HPI am SON-VG / SON 400 W/ HPL-N 700 W : 30.000 i 203 { 148 { 4000 | - Ja 1530x393x126 955936 00
BY122X G5 LED105S/840 SIAWB H4 250 W HPL 10500 : 72 :146 :4.000 : - Ja 530x393x99 95594300
BY122X G5 LED200S/840 SIAWB H4 400 W HPL / 250 W HPI 20.000 ¢ 133 {150 { 4.000 | - Ja i530x393x99 955950 00
BY122X G5 LED250S/840 SIAWB H4 400 W HPI / 250 W SON 25.000 : 166 : 151 { 4000 ;: - Ja i530x393x126 956 049 00
BY122X G5 LED300S/840 SIAWB H4 400 W HPl am SON-VG / SON 400 W/ HPL-N 700 W : 30.000 i 203 { 148 { 4.000 | - Ja 1530x393x126 956 056 00

CorelLine Hallenleuchte Value

Produktbeschreibung

- Kompakte, rotationssymmetrische LED-Hallenleuchte
mit breitstrahlender Ringoptik

- Drei Baugrof3en mit drei Lichtstrompaketen
- Hohe Effizienz: bis zu 136 lm/W

ol - NeutralweiRes Licht (4.000 K)
“‘““ — ﬁ"’ - Gehause aus Aluminium und Optik aus Polycarbonat
f & ‘% - Mit schaltbaren Betriebsgerat e
?s g - Mit Montagehaken und IP65-Anschlussklemme Breitstrahlend (WB)
= — + Zubehor: Montagebugel und Aluminiumreflektor zur 120" 160° 120"
- 4 Verbesserung der Blendungsbegrenzung auf UGR,, 22 D ] N
- — . i > i
?-‘,‘. < Vorteile
%....--“‘*? + Kompakte und robuste LED-Hallenleuchte i e
- Geringes Gewicht: nur19 - 3 kg
T — -+ Einfacher elektrischer Anschluss
utz uer
- Schnelle Montage mit Ein-Punkt-Aufhangung oV -

Anwendungen

{ed!1000Im) o*
5Jahre - Industrie- und Lagerhallen, auch fir Breitstrahlend (WB)
(EEEiat Feuchtraumanwendungen + Aluminiumreflektor

PP

N ,.l /'{“

i %0
- - | T
. 'l':
L
Integrierte Kuhlrippen fur Mit Montagehaken zur Zubehor: Aluminiumreflektor  Zubehor: optionaler Montageanleitung mit
ein optimales Warmema- einfachen Einpunkt-Befes-  zur Verbesserung der Montagebugel Abmgssungen und
nagement. Einfacher elekt- tigung. Optional steht ein Blendungsbegrenzung Gewichten
rischer IP65-Anschluss Montagebugel zur Verfligung.  auf UGR, 22
Technische Daten
Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/wW* K® DV’
fur HID' EOC
LED-Hallenleuchte, schaltbar (PSU), breitstrahlend (WB)
BY100P LED100S/840 PSU WB 250 W HPL 10500 | 77 ¢ 136 | 4000 | - | nein 278 x 89 542 983 00
BY101P LED200S/840 PSU WB 400 W HPL / 250 W HPI 20500 | 154 i 133 | 4000 | - i nein 305 x 99 529 212 00
BY102P LED260S/840 PSU WB 400 W HPI / 250 W SON 25500 : 187 : 136 i 4000 | - : nein 358 x 99 529 229 00
Zubehor
BY100Z BR L215 Montagebugel fur BY100P, BY101P und BY102P - 545 878 99
Aluminiumreflektor fir BY100P (10.500 lm) und BY101P (20.500 lm), fur verbesserte
BY101Z ALU Blendungsbegrenzung UGR ; 22 474 x 141 545 830 99
BY102Z ALU Aluminiumreflektor flr BY102P (25.500 lm), fur verbesserte Blendungsbegrenzung UGR,;: 22 543 x 153 545 847 99

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 30



Hallenleuchten

Ledinaire Hallenleuchte Gen2

Produktbeschreibung

Kompakte, rotationssymmetrische LED-Hallenleuchte mit breitstrahlender
Lichtverteilung (WB) und schaltbarem, elektronischen Betriebsgerat (PSU)

Effizienz von bis zu 122 Im/W
Mit neutralweifler Lichtfarbe (4.000 K)
PHILIPS Vorteile

e B ) LED-Hallenleuchte in kompaktem Design
in zwei Baugrofien

Gleichmatiges, diffuses Licht

Geringes Gewicht von 1,5 und 2,7 kg

Rotationssymmetrisch mit Einpunktaufhangung
Anwendungen

Industrie- und Lagerhallen, auch fur
Feuchtraumanwendungen

Nutzlebensdauer®
35.000 h (L70)
3 Jahre
Garantie

Integrierte Kihlrippen fir ein Glatte Stirnseite und Zubehor: Aluminiumreflektor Montageanleitung
optimales Warmemanagement. geschlossene Montage- fur die Verbesserung der mit Abmessungen
Einfacher elektrischer Ringose Entblendung und Gewichten
Anschluss.

Technische Daten

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/W* Ke DV’ Dimm- D xH Bestell-Nr.
fir HID? bar® mm EOC

LED-Hallenleuchte, schaltbar (PSU), breitstrahlend (WB)

BY020P G2 LED1055/840 PSU WB GR 250 W HPL 110500 i 94 | 12 4000 - | - 273x 93 524 057 00
BY021P G2 LED2055/840 PSU WB GR 400 WHPL/250WHPI = 20500 @ 168 = 122 4000 - | - 355x93 | 524 040 00
Zubehor

BY020Z G2 ALU Aluminiumreflektor fir BYO20P G2 (10.500 lm) - zur Verbesserung der Entblendung 382 x 156 530 171 99
BY021Z G2 ALU Aluminiumreflektor fir BYO21P G2 (20.500 lm) - zur Verbesserung der Entblendung 480 x 194 530 164 99

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 31



Feuchtraumleuchten

e
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Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten

Pacific LED

Neues Design, noch vielseitiger einsetzbar, noch effizienter,

noch langlebiger, hochste Lichtqualitat

- Robuste, kompakte Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat fur viele Anwendungen
+ Hochsteffizient: bis zu 165 Im/W

- Mittlere Nutzlebensdauer (L80/L90): 100.000 Stunden

+ 4 Langen und insgesamt 7 Lichtstrompakete bis 15.000 Im @

- Optimierte Optiken flr unterschiedliche Anwendungen, teilweise auch flr
Bildschirmarbeitsplatze in der Industrie geeignet

+ Schaltbar und DALI-regelbar, auch Interact Pro Ready - fur funkvernetztes,
regelbares Licht (SIA 1A9)

- Einfache und flexible Montage und schneller elektrischer Anschluss, auch mit
Durchgangsverdrahtung

- 5 Jahre Garantie

- Anwendung: Werkstatten, Industriehallen und Lagerbereiche, Lebensmittelindustrie,
Parkgaragen, Uberdeckte Vordachbeleuchtung

CoreLine Feuchtraumleuchte

Der Allrounder - Einfache Installation bei bester
Performance in Effizienz und Lichtqualitat

- Bis zu 133 Lumen pro Watt

- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden

+ Schaltbar (PSU), DALI-regelbar (PSD), schaltbar mit Bewegungssensor (PSU
MDU), auch Interact Pro Ready - fur funkvernetztes, regelbares Licht (WIA)

- 5 Jahre Garantie

- Anwendungen: Werkstatten, Industriehallen und Lagerbereiche,
Parkgaragen, Vordachbeleuchtung

CorelLine Feuchtraum-Rohrleuchte @

Schlanke, robuste, rohrenférmige LED-Feuchtraumleuchte

fir vielseitigen und flexiblen Einsatz

- Leuchtenkoérper aus ammoniakbestandigem PMMA: auch fir die
Tierhaltung geeignet

+ Hocheffizient: Bis zu 139 Im/W

- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden

+ Schaltbar (PSU)

- Flexible Montage - horizontal flexibel positionierbare Montageschellen
und Lichtabstrahlrichtung stufenlos drehbar einstellbar

- Garantie 5 Jahre

- Anwendungen: Tierhaltung und Landwirtschaft, Industrie- und Lagerhallen
in der Lebensmittel- und (chemischen) Industrie, Vordachbeleuchtung

Ledinaire Feuchtraumleuchte

Bestes Preisleistungsverhdltnis im LED Einstiegsbereich
+ Bis zu 125 Lumen pro Watt

- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden

- Schaltbar (PSU)

- 3 Jahre Garantie
- Anwendungen: Uberdachte Parkplatze, Industriehallen

(Deckenhéhe von bis zu 4 m), Kihlraume I

Ledinaire Feuchtraumleuchte,
Leergehduse fiir T8 LEDtube-Lampen
Fiir T8-LEDtube-Lampen ihrer Wahl

+ FUr ein oder zwei T8-LEDtube-Lampen

- Zwei Leuchtenlangen: 1.275 und 1.580 mm

- Einfache und schnelle Montage

- 3 Jahre Garantie

- Anwendungen: Nebenraume, Uberdachte Parkplatze
DE 32



Feuchtraumleuchten

Pacific LED WT490C

Produktbeschreibung
- Robuste, kompakte Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat

+ Nur eine (auch chemisch resistente) Leuchtentype fir viele
Anwendungen: einfachere Auswahl und Planung im Projektfall

+ Hochste Effizienz: bis zu 165 Im/W
+ 4 Leuchten-Langen (700, 1.200, 1.600 mm, optional: 1.800 mm) o — £ el
+ 7 Lichtstrompakete bis zu 15.000 lm T

AN —— %0.270"

- 3 optimierte Optiken flr unterschiedliche Anwendungen
- Optik WB teilweise auch fur Bildschirmarbeitsplatze geeignet

+ Mit schaltbarem oder DALI-regelbarem Betriebsgerat, beide
gleichspannungsgeeignet und flimmerfrei, auch Interact Pro Ready
P Ausflhrungen

- Mit Schnellsteckanschluss, auch mit Durchgangsverdrahtung

L= Vorteile
- Eine Leuchte flr unterschiedlichste industrielle Anwendungen
+ Hochste Lichtausbeuten fur maximale Energieeinsparung (im0 A
- Langste Nutzlebensdauer: wartungsarm il

. X X VWB (sehr breitstrahlend)
- Flexible Montage - Decken- und Wandmontage mit horizontal - _ -

flexiblen Montageabstanden
- Einfacher und schneller elektrischer Anschluss

« Erfallt die Anforderungen geman IFS/HACCP fur die |8
Lebensmittelindustrie

e

Anwendungen b
Nutzlebensdauer® - . . ) N0
- Werkstatten, Industriehallen und Lagerbereiche % 2
100.000 h (L80/L90, ’ ™ ’ i 0 oo
Lebensmittelindustrie, Parkgaragen, Uberdeckte m bl

(£d"10001m) [
Vordachbeleuchtung

0-160" 50.270°

» Neu: Leuchten fUr erweiterten Umgebungstemperaturbereich: NB-HRO (tiefstrahlend-
Garantie -35 °C bis 60 °C (WT495C) und ATEX 2/22-Leuchten (WT492C) Hochregallageroptik

Robuste, kompakte Einfache und flexible Einfacher und schneller Zubehor: Set mit Spezialschrauben Montageanleitung mit
Feuchtraumleuchte mit Montage: Deckenbuigel elektrischer Anschluss und -muttern fir vertikale / Abmessungen und
IP66 und IKO8 fir viele horizontal an viele (WA7) horizontale Wandmontage oder Gewichten
Anwendungen Montageabstande anpassbar als Leuchten-Diebstahlschutz (fur

10 Leuchten)

Technische Daten @D v
DV’

(€ Ko

Produktbezeichnung Ersatz fir lm? W3 lm/W4 h® K® Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
T8/T5" (L80) bar?® mm EOC

Feuchtraumleuchte, mit breitstrahlender (WB), sehr breitstrahlender (VWB) oder tiefstrahlender (Hochregallager-) Optik (NB-HRO), schaltbar (PSU),

mit Schnellsteckanschluss (WA7), ohne oder mit 3-phasiger Durchgangsverdrahtung (TW3), Lange: 700 mm (L700) oder 1.200 mm (L1200)

WT490C LED23S/840 PSU WB PI5 L700 2x18W 2300 15,2 151 100.000 { 4.000 - - 686 x 96 x 80 623 521 00
WT490C LED42S/840 PSU WB WA7 L1200 4200 255 165 100.000 { 4.000 - - 1248 x96 x80 | 626 720 00
WT490C LED42S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200 3::3\"’\/\/ 4200 25,5 165 100.000 i 4.000 | 5-pol. - 1278 x96x 80 | 626 744 00
WT490C LED42S/840 PSU VWB WA7 L1200 1x49 W 4200 25,5 165 100.000 { 4.000 - - 1248 x96 x80 | 626 737 00
WT490C LED42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200 4200 255 165 100.000 | 4.000 { 5-pol. - 1278 x96 x 80 | 626 751 00
WT490C LED64S/840 PSU WB WA7 L1200 6.400 40 160 100.000 { 4.000 - - 1248 x96x80 | 623 125 00
WT490C LED64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200 6.400 40 160 100.000 i 4.000 | 5-pol. - 1278 x96 x 80 i 623 149 00
WT490C LED64S/840 PSU VWB WA7 L1200 1/2x58W 6.400 40 160 100.000 | 4.000 - - 1248 x 96 x 80 | 623200 00
WT490C LED64S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200 142)();:1)9WW 6.400 40 160 100.000 i 4.000 | 5-pol. - 1278 x 96 x 80 i Konfigurator
WT490C LED64S/840 PSU NB-HRO WA7 L1200 6.400 40 160 100.000 i 4.000 - - 1248 x96 x 80 | 109 988 00
WT490C LED64S/840 PSU NB-HRO TW3 WA7 L1200 6.400 40 160 100.000 i 4.000 : 5-pol. - 1278 x 96 x 80 | 626 805 00
WT490C LED80S/840 PSU WB WA7 L1200 8.000 51 157 100.000 | 4.000 - - 1248 x 96 x 80 | 623 248 00
WT490C LED80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200 8.000 51 157 100.000 { 4.000 { 5-pol. - 1278 x96 x 80 | 623 255 00
WT490C LED80S/840 PSU VWB WA7 L1200 g)’zig w 8.000 51 157 100.000 | 4.000 - - 1248 x96 x80 | 623 309 00
WT490C LED80S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200 1x80W 8.000 51 157 100.000 | 4.000  5-pol. - 1278 x 96 x 80 | Konfigurator
WT490C LED80S/840 PSU NB-HRO WA7 L1200 8.000 51 157 100.000 | 4.000 - - 1248 x96 x80 | 623 224 00
WT490C LED80S/840 PSU NB-HRO TW3 WA7 L1200 8.000 51 157 100.000 | 4.000 ; 5-pol. - 1278 x96 x 80 | 626 829 00
WT490C LED100S/840 PSU WB WA7 L1200 2x80W 10.000 65 154 100.000 | 4.000 - - 1248 x 96 x 80 | 623 323 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 33



Feuchtraumleuchten

Pacific LED WT490C
Technische Daten @ W

I € Ko

Produktbezeichnung Ersatz fur lm? W3 lm/W* h® K® Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
T8 /75" (L80) bar® mm EOC

Feuchtraumleuchte, mit breitstrahlender (WB), sehr breitstrahlender (VWB) oder tiefstrahlender (Hochregallager-) Optik (NB-HRO), DA!

mit Schnellsteckanschluss (WA?7), ohne oder mit 3-phasiger Durchgangsverdrahtung (TW3), Lange: 700 mm (L700) oder 1.200 mm (L120

WT490C LED23S/840 PSD WB PI5 L700 2x18W 2300 14,4 160 100.000 : 4.000 - DALI 686 x 96 x 80 109 582 00
WT490C LED42S/840 PSD WB WA7 L1200 4.200 26 162 700.000 | 4.000 - DALI 1.248 x 96 x 80 626 768 00
WT490C LED425S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200 ?:ggvv\\/l 4200 26 162 100.000 i 4.000 | 7-pol. DALI 1278 x96 x 80 | 626 782 00
WT490C LED42S/840 PSD VWB WA7 L1200 1x49 W 4.200 26 162 700.000 : 4.000 - DALI 1.248 x 96 x 80 626 775 00
WT490C LED42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200 4200 26 162 100.000 | 4.000 | 7-pol. DALI 1.278 x 96 x 80 626 799 00
WT490C LED64S/840 PSD WB WA7 L1200 6.400 39,5 162 700.000 : 4.000 - DALI 1.248 x 96 x 80 623 170 00
WT490C LED64S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200 6.400 39,5 162 100.000 | 4.000 | 7-pol. DALI 1.278 x 96 x 80 623 187 00
WT490C LED64S/840 PSD VWB WA7 L1200 :ﬁ X 23 ‘x 6400 | 395 @ 162  100.000 : 4000 | - DALl | 1248x96x80 : 623 217 00
WT490C LED64S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200 1x80 W 6.400 39,5 162 100.000 i 4.000 i 7-pol. DALI 1278 x 96 x 80 | Konfigurator
WT490C LED64S/840 PSD NB-HRO WA7 L1200 6.400 39,5 162 100.000 : 4.000 - DALI 1.248 x 96 x 80 109 995 00
WT490C LED64S/840 PSD NB-HRO TW3 WA7 L1200 6.400 39,5 162 100.000 : 4.000 7-pol. DALI 1.278 x 96 x 80 626 812 00
WT490C LED80S/840 PSD WB WA7 L1200 8.000 51 157 100.000 : 4.000 - DALI 1.248 x 96 x 80 623 279 00
WT490C LED80S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200 8.000 51 157 100.000 : 4.000 7-pol. DALI 1.278 x 96 x 80 623 286 00
WT490C LED80S/840 PSD VWB WA7 L1200 giig w 8.000 51 157 100.000 : 4.000 - DALI 1248 x96x 80 i 623 316 00
WT490C LED80S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200 1x 80 W 8.000 51 157 100.000 : 4.000 7-pol. DALI 1.278 x 96 x 80 Konfigurator
WT490C LED80S/840 PSD NB-HRO WA7 L1200 8.000 51 157 100.000 : 4.000 - DALI 1.248 x 96 x 80 623 231 00
WT490C LED80S/840 PSD NB-HRO TW3 WA7 L1200 8.000 51 157 100.000 i 4.000 7-pol. DALI 1.278 x 96 x 80 626 836 00
WT490C LED100S/840 PSD WB WA7 L1200 2x80W 10.000 66 152 100.000 : 4.000 - DALI 1.248 x 96 x 80 623 330 00

Zubehor

Set Spezialschrauben und -muttern fir 10 Leuchten; Erfoderlich bei vertikaler oder horizontaler

WT470Z SCREW-VP SET (10PCS) Wandmontage oder als Leuchten-Diebstahlschutz

385098 00

Montagedse mit Montagehaken - 10 Stlck; fur 5 Leuchten. Die Montagedse wird mit dem

WT470Z CH (10PCS) Montagebugel verschraubt.

041 214 00

Optional standardmatfig lieferbar:

+ Leuchtenléange L1800 mm mit 8.000, 10.000, 12.000 und 15.000 lm; Warmweif? 3.000 K (/830) und Tageslichtweif} (/865); integrierte Notlichtakkus 3 Stunden
(ELx3); Leuchten fur Notlichtanlagen mit Zentralbatterie (PSED). Leuchte fir erweiterten Umgebungstemperaturbereich: -35 °C bis 60 °C (WT495C) und Leuchten fur
explosionsgefahrdete Bereiche ATEX 2/22 (WT492C)

+ NEU: Komplett opale Leuchte mit Deckenaufhellung (PCO) lieferbar.

Pacific LED WT490C - Sanierungsleuchte L1600

Produktbeschreibung
o - Robuste, kompakte Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat
g\ : .‘ ‘ - speziell zur Sanierung bestehender Anlagen mit Leuchten mit Leuchtenlange ca.
A 1500 - 1.600 mm

+ Mit LED-Lichtmaschine der L1200-Version im Gehause L1600
: -+ 3 Lichtstrompakete bis zu 8.000 Im (3.500 lm ab Herbst 2022)

+ 3 optimierte Optiken (WB, VWB, NB-HRO) fur unterschiedliche Anwendungen,
WB teilweise auch fir Bildschirmarbeitsplatze geeignet

- Weiteres: siehe Pacific LED WT490C - Seite 33
Vorteile
+ Siehe Pacific LED WT490C - Seite 33

+ Einfacher Austausch vorhandener Leuchten in Lange ca. 1.500 - 1.600 mm -
haufig unter Weiterverwendung vorhandener elektrischer Kabel und Bohrlécher

Anwendungen
- Siehe Pacific LED WT490C - Seite 33

Technische Daten @ W (€ @30
: DV

Produktbezeichnung Ersatz fur lm? W3 | lm/ h® iOKe Dimm- LxBxH Bestell-Nr.

T8/T5’ w* o (L80) bar® mm EOC
Sanierungs-Feuchtraumleuchte, mit breitstrahlender Optik (WB), schaltbar (PSU), mit Schnellsteckanschluss (WA7), ohne oder mit 3-phasiger Durchgangsverdrahtung

(TW3), Lange: 1.600 mm (L1600)

WT490C LED64S/840 PSU WB WA7 L1600 1/2x58 W/ 6.400 i 40 160 {100.000 } 4.000 - - 1628 x 96 x 80 | 624 832 00

WT490C LED64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600 1/2x49W /1x80W {6400 40 | 160 | 100.000 : 4.000 | 5-pol. - 11654x96x80 | 624 825 00

WT490C LED80S/840 PSU WB WA7 L1600 2x58W/ 8.000¢ 51 i 157 {100.000 : 4000 - - 1628 x 96 x 80 | 624 849 00

WT490C LED80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600 2x49W/1x80W 8000: 51 | 157 i 100.000 4.000 i 5-pol. - 1.654 x 96 x 80 | 624 863 00
m (L1600)

WT490C LED64S/840 PSD WB WA7 L1600 1/2x58W/1/2x49W /1x80W : 6.400 : 39,5 : 162 : 100.000 : 4.000 - - 1628 x96 x 80 | 624 818 00

WT490C LED80S/840 PSD WB WA7 L1600 2x58W/2x49W/1x80W § 8.000 i 51 | 157 i 100.000 4.000 - - 1628 x 96 x 80 | 624 856 00

Hinweis: Weitere Ausfihrungen sind konfigurierbar. Ihr Signify-Partner berat Sie gern.
Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 34



Feuchtraumleuchten

CorelLine Feuchtraumleuchte

Produktbeschreibung
+ Robuste und industrietaugliche Feuchtraumleuchte
I\ mit integrierter LED-Technik

- Bis zu 133 Lumen pro Watt
) Vorteile
Opal-prismatische Abdeckung PCO (Ausfihrung PSU)

fUr eine sehr breitstrahlende Lichtverteilung mit
Deckenaufhellung, ohne sichtbare LEDs

- Satinierte prismatische Abdeckung (Ausfihrung PSD
und PSU MDU) fur hochste Effizienz

- Erfullt die Anforderungen gema IFS/HACCP
{ fUr die Lebensmittelindustrie

/ - Alle Modelle sind gleichspannungsgeeignet

Optional: schaltbare Ausfihrung mit integriertem
,_/ HF-Bewegungssensor (PSU MDU)

Anwendungen
Nutzlebensdauers - Werkstatten, Industriehallen und Lagerbereiche,
50.000 h (L80)
5 Jahre interact
Garantie

(cd/1000im) o
0-180° 90-270°

WT120C G2 PSU

Parkgaragen, Vordachbeleuchtung

El

{cd/1000Im) 0*

0-180° 90-270°

WT120C G2 PSD / PSU MDU

@ =

o .
e

.
l (R4

Leicht zu schlieRende/

Steckanschlussklemme —

Besonders weit verschieb-

6ffnende Edelstahlclips. geeignet zur Durchgangs-

bare Halteclips aus

Montageanleitung mit
Abmessungen und

Montageanleitung mit
Abmessungen und

Montageanleitung mit
Abmessungen und

Satinierte Abdeckung, verdrahtung. Edelstahl, um vorhandene Gewichten (PSU) Gewichten (PSD und WIA)  Gewichten (PSU MDU)
glatte Aufzenseite Bohrldcher nutzen zu kdnnen.
fUr einfaches Reinigen. Anti-Vandalismusbefestigung
moglich.

Technische Daten (€Kbos
Produktbezeichnung Ersatz lm? W3 lm/W* K® Bestell-Nr.

fur TL-D' EOC
Feuchtraumleuchte, mit opal-prismatischer Abdeckung (PCO), schaltbar (PSU)
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 2x18 W 1.800 15 120 4.000 Opt.* - 665 x 80 x 76 349 763 99
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200 1x36 W 2.500 20 122 4.000 Opt.* - 1.215x 80 x 76 349 770 99
WT120C G2 LED375/840 PSU PCO L1200 2x36W/1x58W 3.700 28,6 129 4.000 | Opt* - 1.215x 80 x 76 349 794 99
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500 1x58W 3.100 243 128 4,000 | Opt* - 1.515x 80 x 76 349 787 99
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500 2x58W/2x49W 5.700 429 133 4.000 | Opt* - 1.515x 80 x 76 349 800 99
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 2x80W 7.500 571 131 4.000 | Opt* - 1.515x 80 x 76 349 817 99

Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung, DALI-regelbar (PSD)

WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 2x18 W 1.900 16 19 4.000 Opt.* DALI 665x 80 x 76 883 068 00
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 1x36 W 2.700 22 123 4.000 Opt.* DALI 1.215x 80 x 76 883 075 00
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 2x36W/1x58 W 4.000 30 133 4.000 Opt.* DALI 1.215x 80 x 76 883099 00
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 1x58 W 3.400 25,5 133 4.000 | Opt* DALI 1.515x 80 x 76 883 082 00
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 2x58W/2x49W ;| 6.000 45 133 4.000 | Opt* DALI 1.515x 80 x 76 883 105 00
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 2x80W 8.000 61 131 4.000 | Opt* DALI 1.515x 80 x 76 409 296 00
* Optional bei jedem Produkt moglich (siehe Hi ise Mont leit

ptional bei jedem Produkt méglich (siehe Hinweise Montageanleitung) Im Lieferumfang enthalten:

= Decken-Montagebiigel

Hinweis: Wenn die Kombination von schaltbaren Leuchten mit dimmbaren (PSD) oder m & ‘l‘f} Ti 1B [g pg d L ¢
Leuchten mit integriertem Notlichtakku (ELB3) gewUlinscht ist, sind die Ia = [ An%n%e ‘d“lge zurFendelmontage,
schaltbaren Leuchten auf Anfrage auch mit satinierter, prismatischer Abdeckung ’—;/' th - ag a ET)UT_ hraub
erhaltlich, um eine einheitliche Beleuchtung sicherzustellen. e chrauben, Kabelverschraubung

und Wurgenippel.

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 35



Feuchtraumleuchten

CorelLine Feuchtraumleuchte mit Bewegungssensor =

Technische Daten

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/W* K® DV’ Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
fur TL-D' bar® mm EOC

Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung, schaltbar (PSU), mit integriertem HF-Bewegungssensor (MDU)

WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 2x18W 1.900 16 mn9 4.000 | Opt* - 665 x 80 x 76 962 449 00
WT120C G2 LED275/840 PSU MDU L1200 1x36 W 2.700 22 123 4.000 | Opt* - 1215x 80 x 76 962 487 00
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 2x36W/1x58 W 3.400 255 133 4.000 | Opt* - 1215x 80 x 76 962 562 00
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 1x58W /1x49W | 4.000 30 133 4.000 | Opt* - 1515 x 80 x 76 962 678 00
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500 2x58W/2x49W : 6.000 45 133 4.000 | Opt* - 1515 x 80 x 76 962 753 00
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 2x80W 8.000 61 131 4.000 | Opt* - 1515 x 80 x 76 962 869 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 36



Feuchtraumleuchten

CorelLine Feuchtraum-Rohrleuchte

Produktbeschrelbung
( Schlanke, robuste, rohrenférmige LED-Feuchtraumleuchte

aus PMMA, ammoniakbestandig
Zwei Leuchtenlangen mit drei Lichtstrompaketen
Hohe Effizienz: bis zu 139 Im/W
Neutralweifles Licht (4.000 K)
Breitstrahlende Opaloptik, stufenlos drehbar
Mit schaltbaren Betriebsgerat, gleichspannungsgeeignet
Mit Durchgangsverdrahtung und Steckanschlussklemmen o
. . (ed/1000Im) [
Zwei flexible Montageschellen 0180° —— 90.270°
Zubehor: Seil- und Ketten-Abhangesets WT210C PSU

so
\ %

Vorteile
Schnelle Montage mit horizontal flexibel positionierbaren Montageschellen

Flexible Montageabstande - bestehende Bohrlécher oder bauliche Hindernisse
¥ kénnen berucksichtigt werden

Lichtabstrahlrichtung kann stufenlos drehbar eingestellt werden

Elektrische Steckanschlussklemmen, von auf3en zuganglich

Staubablagerungen werden durch runde Bauform weitestgehend vermieden.
Reinigung kann auch mit Hochdruckreiniger mit heilem Wasser erfolgen (IP69K)

- Erfullt die Anforderungen gemaf: IFS/HACCP fur die Lebensmittelindustrie
50.000 h (L80)

Anwendungen
e + Tierhaltung und Landwirtschaft, Industrie- und Lagerhallen in der Lebensmittel-
und (chemischen) Industrie, Vordachbeleuchtung

k
8

SN ¥

A ]

Coreline Feuchtraum- Flexible Montage - Coreline Feuchtraum- Zubehor: Montageanleitung

Rohrleuchten aus PMMA horizontal justierbar und Rohrleuchten kénnen mit Seilabhangung - stufenlos und werkzeuglos mit Abmessungen

sind hervorragend fur drehbar zur Anpassung optionalem Zubehor auch einstellbar, max. Pendelldnge Tm und Gewichten

die Beleuchtungin der Lichtabstrahlrichtung. abgependelt werden Kettenabhangung — max. Pendellange 1m

der Tierhaltung und Einfacher elektrischer

Landwirtschaft geeignet. Steckanschluss.

Technische Daten @ o| \O/ (€L

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/wW* K® LxBxH Bestell-Nr.
fir TL-D' . bar® | mm EOC

Feuchtraumleuchte, mit opalem Rohr aus PMMA, schaltbar (PSU), mit Durchgangsve htung (TW1)

WT210C LED50S/840 PSUTW1PMMA L1200 [T 2x36W . 5000 i 39 | 128 4000 : 3-pol i - | 1340x78x77 | 947 351 99

WT210C LED395/840 PSUTW1 PMMA L1500 [T 1x58W/1x49W | 3900 | 28 | 139 | 4000 | 3-pol | - | 1640x78x77 i 953 857 99

WT210C LED705/840 PSUTW1 PMMA L1500 [Tl 2x58W/2x49W | 7000 | 54 | 130 | 4000 i 3-pol. . - | 1640x78x77 | 947 368 99

WT210Z SW2 m Seil-Abhangeset fur Innenraume; werkzeuglos, stufenlos hohenverstellbar, max. Pendellange: 1 m 956 100 99

WT210Z SC m Ketten-Abhédngeset fir Innenraume und Uberdeckten AuBenbereich; max. Pendelldnge: Tm 956 117 99

*Schutzarten: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 37



Feuchtraumleuchten

Ledinaire Feuchtraumleuchte

Produktbeschreibung
- Markenqualitat zum glnstigen Preis

+ Bis zu 125 Lumen pro Watt

Vorteile

- Einfach zu montieren

- Diffuses, komfortables Licht mit Deckenaufhellung

- Montagehalterung kann Uber die gesamte
Lange der Leuchte positioniert werden

- Optional mit Durchgangsverdrahtung (TW1)
- Werkzeuglose Montage

Anyvendungen
- Uberdachte Parkplatze, Industriehallen
Nutzlebensdauer® .. . .. -
(Deckenhdhe von bis zu 4 m), Kihlraume
3 Jahre
Garantie

~

TW1: zur Weiterverdrahtung Anschlussklemme ohne Montageanleitung
geeignet DV fur werkzeuglose Montage. Typen mit DV mit Abmessungen
haben einen 3-poligen Anschluss und Gewichten

Technische Daten

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/W* K’ Dv® Dimm- LxBxH i Bestell-Nr.
flrT8' i bar® mm EOC

Schaltbar

WT060C LED18S/840 PSU L600 2x18W 1.800 15 120 4.000 - - 611x 69 x 59 360 072 99
WT060C LED25S/840 PSU L1200 1x36 W 2.500 20 125 4.000 - - 1.201x69x59 | 362 915 99
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 2.500 20 125 4.000 3-pol. - 1258 x 69 x59 | 362 922 99
WTO060C LED36S/840 PSU L1200 2x36W 3.600 30 120 4.000 - - 1.201x69x59 | 360 096 99
WTO060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 3.600 30 120 4.000 3-pol. - 1258 x 69 x59 | 360 102 99
WT060C LED34S/840 PSU L1500 1x58W 3.400 28 121 4.000 - - 1.501x69x59 | 362 939 99
WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 3.400 28 121 4.000 3-pol. - 1558 x 69 x 59 | 362 946 99
WT060C LED56S/840 PSU L1500 2x58W/ 5.600 46 122 4.000 - - 1.501x69x59 | 360 119 99
WTO060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 2x49W 5.600 46 122 4.000 3-pol. - 1.558 x 69 x59 | 360 126 99

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 38



Feuchtraumleuchten

Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehause fiir T8-LEDtubes

Produktbeschreibung
- Robuste Feuchtraumleuchte flr ein oder zwei
T8-LEDtube-Lampen

- Fur Lampen zum direkten Betrieb an 230 V AC
i + Mit G13 Fassung

Zwei Leuchtenlangen: 1.275 und 1.580 mm

- Leuchtengehduse aus Polycarbonat

- Klare, prismatische Abdeckung aus Polycarbonat
Mit Edelstahlverschlissen

Vorteile

- Einfache und schnelle Montage

- Flexible Montage durch horizontal verschiebbare MontagebUgel
- Grof3e Auswahl an T8-LEDtube-Lampen

- Hohe Betriebssicherheit dank integrierter Feinsicherung
Anwendungen

+ Industrierdaume (Deckenhéhe bis zu 4 m), Werkstatten,
Nebenraume, Uberdachte Parkplatze

ERELI
Garantie

Montageanleitung mit
Abmessungen
und Gewichten

Sicherer Halt der
Abdeckung mit
Edelstahlverschlissen

Horizontal verschiebbare
Montagebuigel fur
maximale Flexibilitat

Technische Daten

Produktbezeichnung Ersatz lm? Ahnlichste Bestell-Nr.
flir T5/T8" Farbtemperatur (K) EOC

Feuchtraumleuchte, Leergehause fiir T8-LEDtube-Lampen mit Sockel G13, direkt an 230 V

WTO50C IXTLED L1200 1x36 W abhangig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe 4.000 1275x70 x 84 366 029 99

WTO50C 2XTLED L1200 2x36 W abhangig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe 4.000 1275 x95x 84 366 036 99

WTO50C IXTLED L1500 1x58 W abhangig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe 4.000 1580x70 x84 : 366 043 99

WTO50C 2xXTLED L1500 2x58W abhangig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe 4.000 1580 x 95 x 84 366 050 99

Empfehlung: Philips T8-LEDtube-Lampen fiir direkten 230V AC-Betrieb:

Nutzlebens- Ahnlichste
dauer Farbtemperatur
(L70/B50) (K)
(h)
MASTER
- et LEDtube
@ ValueUO 1200 36 155 2500  60.000 4.000
< CorePro 1500 58 20 2200  30.000 4.000
LEDtube 1500 36 155 1800  30.000 4,000
MASTER LEDtube Value CorePro LEDtube

1500mm UO 23W 840 T8 Glas
Bestell-Nr.: 316 881 00

1500mm 20W 840 T8 Glas
Bestell-Nr.: 459 816 00

1200mm UO 15,5W 840 T8 Glas
Bestell-Nr.: 316 829 0

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten

1200mm 14,5W 840 T8 Glas
Bestell-Nr.: 448 070 00
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Maxos fusion
Das flexibelste und effizienteste LED-Lichtbandsystem

- Erhohte Einsparpotenziale durch optimale Optiken und freie
Positionierung der Lichttrager moglich

- Zusatzliche Leuchten wie Strahler und Flachenleuchten kdnnen
flexibel eingebunden werden

- Auch als IP54 Version verflgbar

- Auch als 13-polige Version fur zentrale Notbeleuchtungsanlagen
verflugbar

- Bis zu 180 Lumen pro Watt
 Mittlere Nutzlebensdauer (L85): 100.000 Stunden

- Lichtfarbe: 4.000 Kelvin sowie 3.000, 5.000 und 6.500 Kelvin
auf Anfrage

- DALI-regelbar (PSD) und fur Interact Pro (SIA)
- 5 Jahre Garantie

Maxos LED Industry

Bewadhrtes und robustes LED-Lichtbandsystem
+ Bis zu 169 Lumen pro Watt

- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden

- 4.000 Kelvin

- DALI-regelbar (PSD)

+ Auch als Sanierungslichttrager fir Maxos konventionell

- 5 Jahre Garantie

CoreLine Lichtbandsystem Gen2

Glnstiges LED-Lichtbandsystem - schnell und einfach
installiert

- Schnelle Montage durch Lichttrager und Tragschiene in einer Einheit
- Systemlange 3,4 mund 1,7 m

+ Bis zu 161 Im/W

- Mittlere Nutzlebensdauer (L85): 50.000 Stunden

- 4.000 Kelvin

- Schaltbar (PSU), DALI-regelbar (PSD) und fur Interact Pro (SIA)

- 5 Jahre Garantie




Lichtbandsysteme

Maxos fusion

Produktbeschreibung
- Das flexibelste und effizienteste LED-Lichtbandsystem, das
eine freie Positionierung der Lichttrager in der Tragschiene
ermoglicht.
£ - Drei Lichttrager Langen: 2,3 m & 1,15 m sowie eine 1,5 m lange
a Einheit, bei der der LED bestlickte/leuchtende Teil 1,15 m
betragt. An den Enden dieses Lichttragers sind jeweils 180 mm
Blindabdeckung.
+ Bis zu 180 Im/W und mittlere Nutzlebensdauer (L85) von
100.000 Stunden "
Montageanleitung

DALI-regelbar (PSD) oder fur Interact Pro (SIA) Lichttrager inkl. MaRe

Vorteile

- Breite Palette an Optiken, um fur jede Anforderung die optimale
Lichtverteilung zu finden flr maximale Ersparnisse bei gleichzeitig
optimalem Sehkomfort

- Bei Bedarf spritzwassergeschiitzt (IP54) und als 13-polige
Version zur Steuerung von Notbeleuchtung verflgbar
+ Erfullt die Anforderungen gemaf IFS/HACCP fur
die Lebensmittelindustrie

5 Jahre interact - Ausgezeichnete Lichtqualitat
Garantie Montageanleitung
Anwendungen

i : . . Tragschiene inkl. Mafe
Industrie- und Lagerhallen sowie Lebensmitteleinzelhandel

Empfohlene Optiken fiir Flachen*

Lichtpunkthéhe (m) L1chtverte1lung

1 Um fUr jede Anforderung die optimale
g},,\ 3 6 9 12 15 Lichtverteilung zu gewéhrleisten,

c X bietet Maxos fusion Ihnen eine breite
3 ; 750 wB MB MB NB NB Palette an Optiken. Ganz egal, ob Sie
-S _E 500 WB MB MB NB NB Produktionsbereichg oder}Lagerﬂéchen
= beleuchten - lhre Mitarbeiter
B 300 WB WB MB MB NB profitieren von einem perfekten
g WB Sehkomfort.

200 | W8 wB wB MB KB \,

Empfohlene Optiken fiir Hochregallager*

Lichtpunkthohe (m)
3 6 9 12
300 wB MB NB NB
200 WB MB NB NB
150 wB MB NB NB

starke (Lx)

Beleuchtungs-

*Abhangig von der Raumgréfle.

Definition der Optiken

90° 90° 90°

H{e0° 60° 60°

30° 30 30°

(cd/10001m) ~ 0°  LOR=1.00 (cd/1000Im) ~ 0°  LOR=100 (cd/10001m)  0°  LOR=1.00 (cd/10001m)  0°  LO.R=1.00 (cd/10001m)  0° L.OR.=1.00 (cd/10001m)  0°  L.O.R.=1.00

WwB MB NB DA35W DA25W DA25N
(Breitstrahlend) (Mediumbreitstrahlend) (Tiefstrahlend) (Doppelt asymmetrisch (Doppelt asymmetrisch (Doppelt asymmetrisch
breitstrahlend, 35°) breitstrahlend, 25°) tiefstrahlend, 25°)

120°

90° 90° 90°

60°) 60° 60° 60°

0.0-180.0°
30°) Maor Haoe 30°
(cd/1000 Im) d“ LOR=1.00 (cd/10001m)  0°  L.O.R.=1.00 (cd/1000 Im) d“ LO.R=1.00 90.0-270.0°
A20 DA45 PCO
(Asymmetrisch strahlend, 20°)  (Doppelt asymmetrisch (Gefrostetes Polycarbonat)
strahlend)

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 41



Lichtbandsysteme

Maxos fusion

Technische Daten

(€ oo

Produktbezeichnung lm? w3 Com/we Ke DV’ . Dimm- | LxBxH . Bestell-Nr.
bar® mm EOC
LED-Lichttrager hocheffizient, dimmbar, 2.276 mm Lénge (Standardlange)
LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE 6.200 35 180 4.000 7-pol. DALI 2276 x80x15 737 556 00
LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE 6.200 35 180 4.000 7-pol. DALI 2276 x80x15 737 563 00
LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE 10.000 57 177 4.000 7-pol. DALI 2276 x80x15 737 570 00
LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE 10.000 57 177 4.000 7-pol. DALI 2276 x80x15 737 587 00
LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE 12.300 72 7 4.000 7-pol. DALI 2276 x80x15 737 594 00
LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE 12.300 72 7 4.000 7-pol. DALI 2276 x80x15 737 600 00
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE 12.300 72 7 4.000 7-pol. DALI 2276 x80x15 737 617 00
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE 16.000 97 165 4.000 7-pol. DALI 2276 x80x15 737 624 00
LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE 16.000 97 165 4.000 7-pol. DALI 2276 x80x15 737 631 00
LED-Lichttrager hocheffizient, dimmbar, 1.138 mm Lénge (Erganzungsldange zum Auffiillen eines Lichtbandes)
LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE 3.100 18 172 4.000 7-pol. DALI 1138 x 80 x 15 737 648 00
LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE 3.100 18 172 4.000 7-pol. DALI 1138 x 80 x 15 737 655 00
LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE 5.000 29 172 4.000 7-pol. DALI 1138 x80x15 737 662 00
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE 5.000 29 172 4.000 7-pol. DALI 1138 x 80 x 15 737 679 00
LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE 6.100 37 165 4.000 7-pol. DALI 1138 x 80 x 15 737 686 00
LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE 6.100 37 165 4.000 7-pol. DALI 1138 x 80 x 15 737 693 00
LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE 6.100 37 165 4.000 7-pol. DALI 1138 x 80 x 15 737 709 00
LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE 8.000 50 160 4.000 7-pol. DALI 1138 x 80 x 15 737 716 00
LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE 8.000 50 160 4.000 7-pol. DALI 1138 x 80 x 15 737 723 00
LED-Lichttrager hocheffizient, dimmbar, 1.500 mm (Belegung: 180mm Blind - 1. 138 mm LED, 180 mm Blind)
LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH i 6100 | 37 i 15 | 4000 | 7-pol. | DALl i 1500x80x15 | 748 613 99 !
LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH i 6100 37 165 4000 { 7-pol. i DALl i 1500x80x15 | 748590 99 i
LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH i 6100 37 i 165 | 4000 | 7-pol. | DALl i 1500x80x15 i 748 576 99 !
LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH 8.000 50 160 4.000 7-pol. DALI 1.500 x 80 x 15 748 620 99
LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH 8.000 50 160 4.000 7-pol. DALI 1.500 x 80 x 15 748 606 99
LL515X 805/840 PSD WB 7 HE WH i 8.000 50 ; 160 i 4000 : 7-pol i DALI i 1500x80x15 | 748 583 99
LED-Lichttrager hocheffizient, SensorReady/InterAct, 2.276 mm Linge (Standardlange)
LL523X LED62S/840 SIAWB 7 WH HE 6.200 35 180 4.000 7-pol. funk 2276 x80x15 737 808 00
LL523X LED100S/840 SIAMB 7 WH HE 10.000 57 177 4.000 7-pol. funk 2276 x80x15 737 730 00
LL523X LED100S/840 SIAWB 7 WH HE 10.000 57 177 4.000 7-pol. funk 2276 x80x15 737 747 00
LL523X LED123S/840 SIANB 7 WH HE 12.300 72 7 4.000 7-pol. funk 2276 x80x15 737 754 00
LL523X LED123S/840 SIAMB 7 WH HE 12.300 72 7 4.000 7-pol. funk 2276 x80x15 737 761 00
LL523X LED123S/840 SIAWB 7 WH HE 12.300 72 7 4.000 7-pol. funk 2276 x80x15 737 778 00
LL523X LED160S/840 SIANB 7 WH HE 16.000 97 165 4.000 7-pol. funk 2276 x80x15 737 785 00
LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE 16.000 97 165 4.000 7-pol. funk 2276 x80x 15 737 792 00
LED-Lichttréger, SensorReady/InterAct, 1.138 mm Lénge (Ergénzungslinge zum Auffiillen eines Lichtbandes)
LL512X LED31S/840 SIAWB 7 WH HE 3.100 18 172 4.000 7-pol. funk 1138 x 80 x15 737 921 00
LL512X LED50S/840 SIAWB 7 WH HE 5.000 29 172 4.000 7-pol. funk 1138 x 80 x 15 737 853 00
LL512X LED61S/840 SIANB 7 WH HE 6.100 37 165 4.000 7-pol. funk 1138 x 80 x 15 737 860 00
LL512X LED61S/840 SIAMB 7 WH HE 6.100 37 165 4.000 7-pol. funk 1138 x 80 x 15 737 877 00
LL512X LED61S/840 SIAWB 7 WH HE 6.100 37 165 4.000 7-pol. funk 1138 x 80 x 15 737 884 00
LL512X LED80S/840 SIANB 7 WH HE 8.000 50 160 4.000 7-pol. funk 1138 x 80 x 15 737 891 00
LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE 8.000 50 160 4.000 7-pol. funk 1138 x 80 x 15 737 907 00

Tragschienen. Fix formatting LED-Lichttrager hocheffizient, dimmbar, 1.500 mm (Belegung: 180mm Blind - 1.138 mm LED, 180 mm Blind)

Tragschiene 1-langig, IP20, Systemlange 1.138 mm, inkl. Innenkupplung,

LLS12T 4x2.5+2x1.5 WH Stromfihrungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm2 & 2 x 1,5 mm? + PE

1138 x 62 x 41 627 901 99

Tragschiene 2-langig, IP20, Systemlange 2.276 mm, inkl. Innenkupplung,
StromfUhrungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm? & 2 x 1,5 mm? + PE

Tragschiene 4-langig, IP20, Systemlange 2.276 mm, inkl. Innenkupplung,
StromfUhrungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm? & 2 x 1,5 mm? + PE

LL523T 4x2.5+2x1.5 WH 2276 x 62 x 41 768 345 99

LL546T 4x2.5+2x1.5 WH 4552 x 62 x 41 768 352 99

Zubehor elektrischer Anschluss und Blindabdeckung

LL500Z 2xEP CU WH i 2x Endkappe flr Tragschiene, inkL elektr. Einspeisung i 374 443 99 |
LL500Z CM L400 WH | Mitteleinspeisung mit 3 Kabeleinfiihrungen, L = 400 mm { 383193 00 |
LL500Z CM L595 WH | Mitteleinspeisung mit 6 Kabeleinfuhrungen, L = 595 mm { 38326100 |
LL500Z BC L2300 WH Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 2.300 mm 383 544 00
LL500E H4 WH g:t:_rggigg:gzr;;gr.lfgé:;i:?g Xcl)_?cﬁttlggne}rwem zur Kombination mit Lichttragern mit 625 129 00
LL500E 1A4 WH m g}irggirfggssgeecggqu;:;r:?g Elliélhrpt,ré\;vgeéfrz zur Kombination mit Lichttragern mit 771 499 00
Zubehor Pendelmontage

LL500Z CPE WH AufBenkupplung 383 292 00
LL500Z CB-CH WH Abhéanger fur Kette, verstellbar 374 603 99
LL500Z MB-SW2 L5000 WH Seilabhanger, stufenlos verstellbar, inkl. Seil 5.000 mm 374 573 99
LL500Z MB-SW WH Seilabhanger, stufenlos verstellbar, ohne Seil 374 511 99
LL500Z SW2 L1250 Stahlseil 2 mm, L = 1.250 mm, fur MB-SW 374 764 99
LL500Z SW2 L3000 Stahlseil 2 mm, L = 3.000 mm, fur MB-SW 374 771 99
LL500Z SW2 L5000 Stahlseil 2 mm, L = 5.000 mm, fur MB-SW 374 788 99
Zubehor Deckenmontage

LL500Z PB WH Abhanger mit Caddy-Clip zur Montage an Deckenrastern ("Odenwalddecken") 374 542 99
LL500Z SMB WH Abhanger zur direkten Deckenmontage mit Schrauben 374 481 99

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 42



Lichtbandsysteme

Maxos fusion

Die folgende Abbildung vermittelt Ihnen einen Uberblick tiber das Maxos fusion Lichtbandsystem und seiner
Komponenten.

Configurator

Konfigurieren Sie Maxos fusion fiir Ihr Projekt online! Maxos fusion

\\ -~
-

3

Abhanger
In Weif3 (WH), Silber (SI) und Schwarz (BK)
(Empfohlener Abhangeabstand: 3,5 m, bei Caddyclips max. 1,5 m)

¥ i

e~ ‘12 v > V- . V-

L w'_
‘ f". [ '
CPE: CB-CH: MB-SW: SW: PB: SMB:
Aufienkupplung (nur bei Abhanger flr Kette Seilabhanger Stahlseil Abhanger Abhanger fur direkte
abgependelter Montage) mit Caddyclip Deckenmontage
S
f E
Tragschienen
W In Weif3 (WH),
i Silber (Sl) und
r § Schwarz (BK)

7-polig: 4 x 2,5 mm? +
2x15mm? + PE

= : ] P

.
LL500E H4 WH LL500E 1A4 WH 13-polig: 12 x 2,5 mm? + PE
Interact Pro Sensor Interact Pro Sensor

(4-16 m Installationshéhe) (<4 m Installationshéhe)

Lichttrager Zubehor
In Weif3 (WH), Silber (SI) und Schwarz (BK) Einspeisung und Blindabdeckung
- )"'
e - "
. g A3

Linsenoptik 1,5 m Version mit 1,15 m PCO-Optik 2xEP CU: BC WH: CM WH:
Linenoptik und je 180 mm Starter-Kit Blindabdeckung Mitteleinspeisung
Blindabdeckungen an
den Enden

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 43



Lichtbandsysteme

Maxos LED Industry

Produktbeschreibung
+ Hocheffizientes LED-Lichtbandsystem mit bis zu 169 lm/W

> - DALIl-regelbar (PSD)
7 ' + Auch als Sanierungslichttrager fur Maxos konventionell
+ Auch mit VLC Betriebsgerat verflgbar (Visible Light Communiation)
fur eine lichtbasierte Navigation in Gebauden
Vorteile
+ Exzellente Sanierungslosung flr herkdmmliche Lichtbander

- FUr nahezu jede Anwendung geeignet dank Baukastensystem
aus Tragschiene, Lichtbandeinsatz und umfangreichem Zubehor

- Idealinsb. auch fur bestehende, konventionelle Maxos T8
Lichtbander - Einfaches Aufristen mit dem Sanierungslichttrager

+ Auchidealim Neubau dank hocheffizientem System

« Erfullt die Anforderungen gemaf IFS/HACCP fur die
Lebensmittelindustrie

Anwendungen
- Industrie- und Lagerhallen sowie Lebensmitteleinzelhandel

Nutzlebensdauer® |
100.000 h (L80) St el
(ed1000Im) 0"

0-180" 90-270"

5 Jahre Engstrahlend (NB)
Garantie

~/
- 4‘ B Ge Ae A AR B = S|
P
o
Montageanleitung Montageanleitung
Lichttrager Tragschiene

Technische Daten (L) r20 o

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/W* K® DV’ Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
fur TS bar® mm EOC

LED-Lichttrager, dimmbar

4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH 1x49 W 4.000 24 166 4.000 7-pol. DALI 1478 x 83 x 70 661 664 99
X

4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH 4.000 24 166 4.000 7-pol. DALI 1.478 x 83 x 70 661 688 99

4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH 1x8O0W 6.600 39 169 4.000 7-pol. DALI 1.478 x 83 x 70 666 034 99
X

4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH 6.600 39 169 4.000 7-pol. DALI 1478 x 83 x 70 666 027 99

4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH 249 W 8.000 48 166 4.000 7-pol. DALI 1478 x 83 x 70 672 813 99
X

4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH 8.000 48 166 4.000 7-pol. DALI 1.478 x 83 x 70 672 820 99

Tragschienen

4MX656 491 7x2.5 WH Tragschiene, 1-langig, Lange 49 W, 7 x 2,5 mm?, weif3 1.479 583 645 99

4MX656 492 7x2.5 WH Tragschiene, 2-langig, Lange 49 W, 7 x 2,5 mm?, weifl 2.958 583 652 99

4MX656 493 7x2.5 WH Tragschiene, 3-langig, Lange 49 W, 7 x 2,5 mm?, weif} 4.473 583 669 99

Beispielkonfiguration

Lichtband 10-langig durchgangig:

2 x Tragschiene 2-langig

2 x Tragschiene 3-langig

10 x Lichttrager

3 x Kupplung (Aufzenkupplung bei Pendelmontage/Innenkupplung bei direkter Deckenmontage)
1x Set aus Einspeiser und Endkappen

4 x Abhanger (Abhangeabstand 3,75 m)

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 44



Lichtbandsysteme

Maxos LED Industry Sanierungslichttrager

Technische Daten

Produktbezeichnung Ersatz lm? W3 lm/wW*

Bestell-Nr.
EOC

4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH 1x58 W 4.000 24 166 4.000 7-pol. DALI 1528 x 83 x 70 661 701 99
4MX850 581 LED555/840 PSD NB WH 5.500 325 169 4.000 7-pol. DALI 1528 x 83 x 70 661 220 99
4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH 2xE8W 6.600 39 169 4.000 7-pol. DALI 1528 x 83 x 70 666 966 99
4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH 8.000 48 166 4.000 7-pol. DALI 1528 x 83 x 70 876 411 99
4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH 1x58 W 4.000 24 166 4.000 7-pol. DALI 1528 x 83 x70 661 718 99
4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH 5.500 325 169 4.000 7-pol. DALI 1528 x 83 x 70 661 244 99
4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH 6.600 39 169 4.000 7-pol. DALI 1528 x 83 x 70 666 959 99
4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH 2x58W 8.000 48 166 4.000 7-pol. DALI 1528 x 83 x 70 876 435 99

Hinweis:
Lichttragern eingesetzt werden (kein weiteres Zubehor bendtigt).

Maxos LED Industry Zubehor

Maxos LED-Lichttrager 4MX850 491 kdnnen ebenfalls als Sanierungslichttrager zur 1:1 Sanierung von bestehenden Anlagen mit Maxos TL5 35 W/49 W/80W-

Produktbezeichnung Beschreibung Bestell-Nr.
EOC

9MX056 EP WH SET Set: 1x Einspeiser/Anschlussklemme und 2 x Endkappe fur Tragschiene 108 244 00
9MX056 EC7 Einspeiser/Anschlussklemme einzeln 131 792 00
9MX056 EA7 Ausspeiser einzeln 135 462 00
9MX056 BC49 WH Blindabdeckung 1.478 mm fur 49 W-Lange 601 578 99
Zubehor Pendelmontage

9MX056 CP WH Auenkupplung fur Tragschiene bei Pendelmontage 108 077 00
9MX056 CBA WH Abhanger fur Kette, verstellbar 217 540 00
9MX056 CB-WH Abhanger flr Kette 556 786 99
9MX056 MB-SW WH Seilabhanger ohne Seil 662 807 99
9MX056 MB-SW L1250 WH Seilabhanger mit Seil, Lange: 1.250 mm 259 212 00
9MX056 MB-SW L3000 WH Seilabhanger mit Seil, Lange: 3.000 mm 258 673 00
Zubehor Deckenmontage

9MX056 CPI Innenkupplung fur Tragschiene bei Deckenmontage 108 091 00
9MX056 PB WH Abhanger mit Caddy-Clip zur Montage an Deckenrastern ("Odenwalddecken") 674 558 99
9MX056 MB WH Abhanger zur direkten Deckenmontage mit Schrauben 661 886 99

28 -, -
£ "’"'4_ * ! =
>
EP WH SET EC7 EA7 BC 49 WH CPWH CBAWH
Einspeiser/Anschluss- Einspeiser/Anschluss- Ausspeiser Blindabdeckung AuRenkupplung fur Abhéanger fur Kette,
klemme und zwei klemme einzeln Tragschiene verstellbar
Endkappen
. Eﬂ‘ 1) T o -
= _
I - - » »~
- > & -
CBWH MB-SW WH MB-SW L1250 WH CPI PB WH MB WH
Abhanger Seilabhanger Seilabhanger Innenkupplung fur Abhanger Abhanger zur direkten
fur Kette ohne Seil mit Seil Tragschiene mit Caddy-Clip Deckenmontage
Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 45



Lichtbandsysteme

Coreline Lichtbandsystem Gen2

Produktbeschreibung "

- Integriertes Lichtbandsystem: Tragschiene mit Kupplung und { Q Lo
LED-Lichttrager bilden eine Einheit. Jeder Einheit liegen ein \ ]
Abhanger fir Seilabhangung und eine Abdeckung fir den
Kupplungsbereich bei. Alles in einer Verpackung.

- Hochsteffizient: bis zu 161 Im/W

- Zwei Leuchtenlangen: Standardlange 3,40 m (LL234X) und
Erganzungslange 1,70 m (LL217X) in weif? (RAL9003)

- Breitstrahlende (WB) oder engstrahlende (NB) Linsenoptik W T Yao©

- Mit schaltbarem (PSU), DALI-regelbarem (PSD) oder (cdl1000m)  ©0°
Betriebsgerat fur Interact Pro (SIA), alle gleichspannungsgeeignet 0-180° §0-270°

X . . . . . Breitstrahlende Optik (WB)
+ Optional stehen eine Blindeinheit und halb bestlickte (HB)
Lichttrager sowie weitere Abhanger fUr unterschiedliche
Montagearten zur Verfligung.

- Auch als Einzelleuchte (BV) in 1,70 m Lange lieferbar, z.B. fur Werkbankbeleuchtung.
Den Einzelleuchten liegen zwei Abhanger fur die direkte Deckenmontage bei.

- Es kénnen Einheiten mit je zwei Strahlern flr Akzentbeleuchtung integriert werden.

Vorteile
- Schnelle und einfache Montage durch vormontierte Einheiten

+ Nur drei Bestellnummern sind im Idealfall fUr die Erstellung eines Lichtbandes

Nutzlebensdauer® erforderlich: gewlinschte Lichtbandeinheiten, ein StarterSet mit allem Zubehér und
50.000 h (L85) vorkonfektionierte Stahlseile

5Jahre interact Anwendungen
* Industriehallen, Lagerhallen, Werkstatten, Verkaufsraume

L
< b
Lichtbandeinheit Integrierte Kupplung - Pro Lichtband ist ein Starterset fir den Stahlseil mit Kausche fur Montageanleitung
mit Abhanger flr mechanisch und elektrisch elektrischen Anschluss erforderlich, Seilabhangung in drei mit Abmessungen
Seilabhangung inkl. Seilabhanger und Endkappen fur Langen verfugbar und Gewichten
das Lichtband.
Technische Daten @ @(E@so
Produktbezeichnung Ersatz | Im? w3 Im/w¢ | K¢ | DV | Dimm- LxBxH | Bestell-Nr. |
farT8' : i bar® mm EOC
3,40 m Lange (Standardlange), mit breitstrahlender (WB) und engstrahlender (NB) Optik
LL234X 90S/840 2X PSU WB 5x1.5 9.000 56 161 4.000 5-pol. - 3.400 x 81x 50 617 926 00
LL234X 90S/840 1X PSD WB 7x1.5 1x58 W 9.000 56 161 4.000 7-pol. DALI 3.400 x 81x 50 617 933 00
LL234X 90S/840 1xSIA WB 7x1.5 9.000 56 161 4.000 7-pol. funk 3.400 x 81x 50 737 952 00
LL234X 160S/840 2X PSU WB 5x1.5 16.000 100 160 4.000 5-pol. - 3.400 x 81x 50 108 158 00
LL234X 160S/840 1X PSD WB 7x1.5 2x58W 16.000 100 160 4.000 7-pol. DALI 3.400 x 81x 50 199 217 00
LL234X 160S/840 1xSIA WB 7x1.5 16.000 100 160 4.000 7-pol. funk 3.400 x 81x 50 737 969 00
LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x1.5 9.000 56 161 4.000 5-pol. - 3.400 x 81x 50 622 937 00
LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5 1x58 W 9.000 56 161 4.000 7-pol. DALI 3.400 x 81x 50 633 766 00
LL234X 90S/840 1xSIA NB 7x1.5 9.000 56 161 4.000 7-pol. funk 3.400 x 81x 50 737 976 00
LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5 16.000 100 160 4.000 5-pol. - 3.400 x 81x 50 199 330 00
LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5 2x58W 16.000 100 160 4.000 7-pol. DALI 3.400 x 81x 50 633 780 00
LL234X 160S/840 1xSIA NB 7x1.5 16.000 100 160 4.000 7-pol. funk 3400 x81x50 { 737 983 00
1,70 m Lange (Erganzungslange - zum Auffiillen eines Lichtbandes auf die gewiinschte Gesamtlidnge), mit breitstrahlender Optik (WB)
LL217X 455/840 1X PSU WB 5x1.5 4500 28 161 4.000 5-pol. - 1.700 x 81x 50 617 940 00
LL217X 455/840 1X PSD WB 7x1.5 1x58 W 4500 28 161 4.000 7-pol. DALI 1.700 x 81x 50 617 957 00
LL217X 455/840 1xSIA WB 7x1.5 4500 28 161 4.000 7-pol. funk 1.700 x 81x 50 737 990 00
LL217X 80S/840 1X PSU WB 5x1.5 8.000 50 160 4.000 5-pol. - 1.700 x 81x 50 107 946 00
LL217X 80S/840 1X PSD WB 7x1.5 2x58W 8.000 50 160 4.000 7-pol. DALI 1.700 x 81x 50 107 755 00
LL217X 80S/840 1xSIA WB 7x1.5 8.000 50 160 4.000 7-pol. funk 1.700 x 81x 50 738 003 00
LL217X 455/840 1x PSU NB 5x1.5 4500 28 161 4.000 5-pol. - 1.700 x 81x 50 633 797 00
LL217X 455/840 1x PSD NB 7x1.5 1x58 W 4500 28 161 4.000 7-pol. DALI 1.700 x 81x 50 633 803 00
LL217X 45S5/840 1xSIA NB 7x1.5 4500 28 161 4.000 7-pol. funk 1.700 x 81x 50 738 010 00
LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5 8.000 50 160 4.000 5-pol. - 1.700 x 81x 50 199 347 00
LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5 2x58W 8.000 50 160 4.000 7-pol. DALI 1.700 x 81x 50 633 827 00
LL217X 80S/840 1xSIA NB 7x1.5 8.000 50 160 4.000 7-pol. funk 1.700 x 81x 50 738 027 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 46



Lichtbandsysteme

Coreline Lichtbandsystem Gen2

Technische Daten

Bestell-Nr.
EOC

Produktbezeichnung Ersatz lm2 w3 lm/W* Ké DV’
furT8’

3,40m Lange mit halb LED-Einheit & halb Blindabdeckung mit breitstrahlender (WB) und engstrahlender (NB) Optik

LL234X 455/840 1x PSU HB WB 5x1.5 4500 28 161 4.000 5-pol. - 3400 x81x50 i 633 674 00
LL234X 455/840 1x PSD HB WB 7x1.5 1x58 W 4500 28 161 4.000 7-pol. DALI 3.400x81x50 i 633 681 00
LL234X 455/840 1xSIA HB WB 7x1.5 4500 28 161 4.000 7-pol. funk 3.400x 81x50 | 738 034 00
LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5 8.000 50 160 4.000 5-pol. - 3.400x81x50 i 633698 00
LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5 2x58W 8.000 50 160 4.000 7-pol. DALI 3400 x81x50 i 633 704 00
LL234X 80S/840 1xSIA HB WB 7x1.5 8.000 50 160 4.000 7-pol. funk 3400 x81x50 i 738 041 00
LL234X 455/840 1x PSU HB NB 5x1.5 4500 28 161 4.000 5-pol. - 3.400x81x50 i 633 711 00
LL234X 455/840 1x PSD HB NB 7x1.5 1x58W 4500 28 161 4.000 7-pol. DALI 3.400x81x50 | 633 728 00
LL234X 455/840 1xSIA HB NB 7x1.5 4500 28 161 4.000 7-pol. funk 3400 x81x50 ; 738 058 00
LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5 8.000 50 160 4.000 5-pol. - 3.400x81x50 i 633 735 00
LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5 2x58W 8.000 50 160 4.000 7-pol. DALI 3400x81x50 i 633 742 00
LL234X 80S/840 1xSIA HB NB 7x1.5 8.000 50 160 4.000 7-pol. funk 3.400 x81x50 i 738 065 00
LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH StarterSet/Anschlussset fur PSU-/PSD-Lichtband (wird zwingend fir jedes Lichtbandsystem 1x benétigt) i 108 196 00
LL200Z SW2-1250 Abhange-Stahlseil mit Kausche, @ 2 mm, Lange 1,25 m 188 587 99
LL200Z SW2-3000 Abhange-Stahlseil mit Kausche, @ 2 mm, Lange 3,00 m 188 594 99
LL200Z SW2-5000 Abhange-Stahlseil mit Kausche, @ 2 mm, Lange 5,00 m 188 600 99
Optionales Zubehor

LL200Z CB WH (5PCS) Abhéanger fur Kettenabhangung, weif, 5 Stlick 188 556 99
LL200Z SMB WH (5PCS) Abhanger fir direkte Deckenbefestigung, weif3, 5 Stiick 188 563 99
LL200Z MB-SW WH (2PCS) Abhanger fur Seilabhangung fur ggf. zusatzliche Abhangepunkte, 2 Stlick 188 549 99
LL200Z EC7-M-F (5PCS) Ersatz-Einspeiser/Ausspeiser im Set (Stecker-Buchse), 7-polig, fir PSU/PSD Lichtband, 5 Stlick 188 525 99
LL217X 7x1.5 BC Lichtband-Blindeinheit far PSU/PSD (1,7 m Lange); mit 7-poliger Durchgangsverdrahtung 108 462 00

Interact Pro Sensor flir hohen Hohen, 7-adrig, weif’ - zur Kombination mit Lichtbandeinheiten mit
SIA-Betriebsgerat, 1 Sensor je 4 Lichtbandeinheiten
Strahler (schaltbar, mittelbreitstrahlend) zur Integration in das Lichtband

LL200E H4 7x2.5 WH

625 143 00

LL200Z SPO EC-F 7x2.5 L550 WH Einheit fur zwei Strahler, Lange: 550 mm, weif3, 7-adrig, 2,5 mm? (immer erforderlich, um Strahler zu integrieren)
ST210Y 275/840 PSU MB WH . 2x2900 | 48 | 123 | 4000 | - T - 982 805 00
ST210Y 395/840 PSU MB WH 2x4.000 75 108 | 4000 | - i - - 982 874 00
Ubersicht aller Zubehérteile
-
‘~ P
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LL200Z MB-SW 2xEP LL200Z MB-SW WH (2PCS) LL200Z SW2- LL200Z CB WH (5PCS) LL200Z SMB WH (5PCS)
CU7 WH StarterSet Abhanger fur Seilabhangung 1250/3000/5000 Abhange- Kettenabhanger, 5 Stiick Abhanger fur direkte
fur ggf. zusatzliche Abhange- Stahlseil mit Kausche, Deckenbefestigung,
punkte, 2 Stiick 125/3/5m 5 Stlick
\ / |
by - > 2 )
b
ls.ﬁ' 5
G ]
LL200Z EC7-M-F (5PCS) LL217X 7x1.5 BC LL200Z SPO EC-F ST210Y ST210Y
Ersatz-Einspeiser/ Ausspeiser Lichtband-Blindeinheit fir PSU/  7x2.5 L550 WH StoreFit fur Strahlereinheit Rickseite zum Anschliefien
im Set (Stecker-Buchse), PSD (1,7 m Lange); mit 7-adriger Einheit fur zwei Strahler an Strahlereinheit
7-polig, fur PSU/PSD Durchgangsverdrahtung
Lichtband, 5 Stlck
Optional auf Anfrage:
- Warmweif3e LED, 3.000 K (/830) - Lichtbandeinheiten mit integriertem Notlichtakku
+ Kaltweize LED, 6.500 K (/865) - 9-adrige Durchgangsverdrahtung bei Lichtbandeinheiten mit
- Mittelbreitstrahlend (MB) 1ntegr|erten-1. Nothch-takku-
. Sehr breitstrahlend (VWB) . S.tarterSet fu.r 9-adriges Llchtbar_1dsYstem
- Doppelt Asymmetrisch (DA25) - Lichtband-Einzelleuchten auch in Lange 3,40 m (LL234X BV)
- Asymmetrisch (A20) - Abhanger zur Befestigung an Deckensystemen mit sichtbaren
Y - - Tragprofilen (CaddyClips) LL20OE H4 7x2.5 WH
- Opale Linsenoptik (O) - Weitere Strahler Interact Pro Sensor

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 47



Lichtbandsysteme

CorelLine Lichtbandsystem Gen2 - Einzelleuchte

.

Lichtband-Einzelleuchte mit zwei
Abhangern flr direkte Deckenmontage
(im Lieferumfang enthalten)

«"j
Optionales Zubehor: Optionales Zubehor:
Abhanger fur Stahlseil mit Kausche fur

Seilabhangung LL200Z
MB-SW WH (2PCS)

Seilabhangung in drei
Langen verfligbar

Montageanleitung
mit Abmessungen
und Gewichten

Technische Daten

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/W4 K& DV’ Bestell-Nr.
fiir T8" EOC

LED-Lichtband, Einzelleuchte (BV), 1,70 m Lange, mit breitstrahlender (WB) oder opaler (O)

LL217X LED45S/840 1X PSU BV WB 4500 28 161 4.000 - - 1.714 x 81 x 50 617 964 00
LL217X LED45S/840 1X PSD BV WB 4500 28 161 4.000 - DALI 1.714 x 81 x 50 617 971 00
LL217X LED45S/840 1X PSU BV O 1x58W 4500 28 161 4.000 - - 1.714 x 81x 50 617 988 00
LL217X LED45S/840 1X PSD BV O 4500 28 161 4.000 - DALI 1.714 x 81 x 50 617 995 00
LL217X LED80S/840 1X PSU BV WB 8.000 50 160 4.000 - - 1.714 x 81 x 50 618 008 00
LL217X LED80S/840 1X PSD BV WB 8.000 50 160 4.000 - DALI 1.714 x 81 x 50 107 564 00
LL217X LED80S/840 1X PSU BV O 2x58W 8.000 50 160 4.000 - - 1.714 x 81 x 50 618 015 00
LL217X LED80S/840 1X PSD BV O 8.000 50 160 4.000 - DALI 1.714 x 81x 50 618 022 00

Optionales Zubehor

LL200Z MB-SW WH (2PCS)
LL200Z SW2-1250

LL200Z SW2-3000
LL200Z SW2-5000

Abhéanger fur Seilabhangung fur ggf. zusatzliche Abhdangepunkte, 2 Stuck
Abhange-Stahlseil mit Kausche, @ 2 mm, Lange 1,25 m
Abhange-Stahlseil mit Kausche, @ 2 mm, Lange 3,00 m
Abhdange-Stahlseil mit Kausche, @ 2 mm, Lange 5,00 m

188 549 99
188 587 99
188 594 99
188 600 99

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten
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PowerBalance

Hochste Effizienz fir viele Anwendungen

- Quadratische und Langfeld-Einlege- und Einbauleuchten fir 625 und
600 mm Moduldecken und gesagte Decken

+ Mit Farbwiedergabe R_ =90 fiir exzellente Lichtqualitat und Komfort

+ BAP-taugliche OLC-SmartPyramidoptik fUr hochste Lichtqualitat

- Bis zu 140 Im/W

+ Schnelle und einfache Montage

- Optional mit integrierter, vernetzter Lichtregelung Interact Pro

- 5 Jahre Garantie

SlimBlend Gen2
Flachiges Licht - brilliant und hocheffizient

- Einlegeleuchten mit brilliant leuchtender Lichtflache
+ FUr Moduldecken: quadratische (Modul 600 und 625) und Langfeld-
Einlegeleuchten (Modul 600)

+ Mit Farbwiedergabe R_=90 fur exzellente Lichtqualitat und Komfort

- BAP-taugliche MXO-Micro-Hexagonaloptik

+ Bis zu 137 Im/W

- Optional mit integrierter, vernetzter Lichtregelung Interact Pro

- Optional mit Zubehor zur Einbau-, Anbau- und direkt strahlenden @

Pendelleuchte umristbar
- 5 Jahre Garantie

FlexBlend

Effizientes Licht - brilliant und komfortabel

- Effizientes Licht - brilliant und komfortabel

- Quadratische und Langfeld-Einlegeleuchten fur 625 mm Moduldecken
+ Mit Farbwiedergabe R_ =90 fiir exzellente Lichtqualitat und Komfort

- BAP-taugliche Microprismenoptik fur hdchste Effizienz

« Bis zu 144 Im/W

- Optional mitintegrierter, vernetzter Lichtregelung Interact Pro

+ Schnelle und einfache Montage

- 5 Jahre Garantie

TrueLine
Schlank und héchst effizient

+ Einbauleuchten (75 mm schlank) - im Lichtband mit optisch
durchlaufendem Licht

+ Mit Farbwiedergabe R_=90 fir exzellente Lichtqualita und Komfort

- BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken

+ Bis zu 141 Im/W

+ Einzelleuchten und Lichtbandleuchten

- Optional mit integrierter, vernetzter Lichtregelung Interact Pro

- 5 Jahre Garantie

e
Ra...
290
... (]

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 49



Einlege- und Einbauleuchten

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten

CorelLine Panel MultiLumen

3-fach flachiges Licht in einer Leuchte
- Quadratische Einlegeleuchten fur 625 mm und 600 mm Moduldecken

+ MultiLumen 3in1 - einfaches Umschalten an der Leuchte ermoglicht
3 Lichtstrompakete

- BAP-taugliche Optik (OC)

+ Jetzt auch in Lichtfarbe /865 - 6.500 K (tageslichtweiR)

- Bis zu 126 lm/W

- Einfache und sehr schnelle Montage mit QuickConnector

- Optionales Zubehor fur Deckeneinbau, Deckenanbau und mit
Abhangeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umrtstbar

- 5 Jahre Garantie a

CoreLine Panel
Flach und flachiges Licht - BAP-tauglich und opal

- Quadratische und Langfeld-Einlegeleuchten fir 625 mm und 600 mm
Moduldecken (Langfeld nur 300 x 1200 mm)

+ BAP-taugliche (OC) und opale (NOC) Optiken

« Jetzt auch in Lichtfarbe /865 - 6.500 K (tageslichtweif)

+ Bis zu 125 Im/W

- Einfache und sehr schnelle Montage mit QuickConnector

- Optionales Zubehor fur Deckeneinbau, Deckenanbau und mit
Abhangeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umristbar

- Optional mitintegrierter, vernetzter Lichtregelung Interact Pro

- 5 Jahre Garantie

Ledinaire Panel

Gunstiges, BAP-taugliches Licht

+ Quadratische Einlegeleuchte fir 625 mm Moduldecken
- Mikroprismatische OC-Optik fur BAP-taugliches Licht

- 100 lm/W

- Einfache Montage

- 3 Jahre Garantie

DE 50



Einlege- und Einbauleuchten

PowerBalance

(4
Nutzlebensdauer® [} S a ..
50.000 h (L90) 0>920g
(L)
5 Jahre interact
Garantie

~— P

Quadratische Einlege-
(VPC) und Einbauleuchten

Langfeld-Einlege- (VPC)
und Einbauleuchten (CPC)

Produktbeschreibung
+ Hochsteffiziente, BAP-taugliche LED-Einlege- und
Einbauleuchte (bis zu 140 Im/W)

+ Mit Farbwiedergabe R =90 fir exzellente
Lichtqualitat und Komfort

- Quadratische und Langfeldleuchten
(Modul 600 mm und 625 mm)

+ SmartPyramid-Optik aus weilem Spezialkunststoff
(@hnlich RAL 9016)

+ Mit regelbarem DALI-Betriebsgerat
(gleichspannungsgeeignet)

«  Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet

Vorteile

90°]

60°]

30°)

(cd/1000im)

- Bis zu 72 % Energieeinsparung gegenuber herkdmmlichen Leuchten
- SmartPyramid-Optik fUr komfortables, BAP-taugliches Licht, konform EN12464-1

- Einlegeleuchte fur Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen (VPC), Einbauleuchte
flr Deckensysteme mit verdeckten Tragprofilen und fur gesagte Decken (CPC)

Anwendungen

+ BUro- und Besprechungsraume, Flure, Verkaufsraume, Unterrichtsraume

21>

Optional mit integrierter
Lichtregelung Interact Pro

SmartPyramid-Optik flr
héchste Effizienz und

0-180°

o

90-270°

Montageanleitung mit
Abmessungen und

(CPC) (SRD U4) Lichtkomfort Gewichten

i 05
Technische Daten @ IP20 deckenseitig; P40 raumseitig c E @
Produktbezeichnung Ersatz fur lm? w3 lm/wW* Ke UGR, : Dimm- LxBxH Bestell-Nr.

Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD)

T5/T8'

bar®

mm

EOC

RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP 2.800 20 140 4.000 16 DALI | 622x622x86 : 966 041 00
RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP 3x14/18W 2.800 215 130 3.000 16 DALI | 622x622x86 : 966 768 00
RC463B LED34S5/940 PSD W62L62 VPC PIP 3.400 24,5 139 4.000 16 DALl { 622x622x86 i 966 058 00
RC463B LED34S/930 PSD W62L62 VPC PIP 4x14/18W 3.400 26 131 3.000 16 DALI | 622x622x86 : 966 06500
RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP 4.000 28,5 140 4.000 16 DALl { 622x622x86 i 964 849 00
RC463B LED40S/930 PSD W62L62 VPC PIP 4.000 30 133 3.000 16 DALI | 622x622x86 : 966 072 00

Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 625, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD)

RC463B LED345/940 PSD W31L125 VPC PIP 3.400 24,5 139 4.000 6 DALI { 1247x310x79 | 966 812 00
RC463B LED345/930 PSD W31L125 VPC PIP 2x28/36 | 3400 26 131 3.000 16 DALI § 1247x310x79 : 966 102 00
RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP w 4.000 285 140 4.000 16 DALI § 1247x310x79 : 966 119 00
RC463B LED40S/930 PSD W31L125 VPC PIP 4.000 30 133 3.000 16 DALl i 1247x310x79 i 966 126 00

Einbauleuchte, quadratisch, Modul 625, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD)

RC463B LED34S/940 PSD W62L62 CPC PIP 3.400 245 139 4.000 16 DALl | 622x622x86 : 966 133 00
RC463B LED34S/930 PSD W62L62 CPC PIP 4x14/18 W 3.400 26 131 3.000 16 DALI | 622x622x86 | 966 775 00
RC463B LED40S/940 PSD W62L62 CPC PIP 4.000 28,5 140 4.000 16 DALI | 622x622x86 : 966 140 00
RC463B LED40S/930 PSD W62L62 CPC PIP 4.000 30 133 3.000 16 DALl | 622x622x86 : 966 782 00

Einbauleuchte, Langfeld, Modul 625, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD)

RC463B LED34S/940 PSD W31L125 CPC PIP
RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP

245
28,5

139
140

4.000 16
4.000 16

2x28/36 | 3.400
w 4.000

DALI
DALI

1247 x 310 x79
1247 x310x79

966 157 00
964 429 00

Lieferung mit Staubschutzfolie und Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet.
Hinweis: Auf Anfrage sind auch BAP-taugliche PowerBalance mit 6.000 lm erhéltlich.

Optional auf Anfrage:

- Leuchten fur das Deckenmodul 600 mm (RC461B)
- Mit Wieland-Steckanschluss

- Interact Pro Ready fiir funkvernetztes, automatisiertes Licht (SRD U4/IA4) -
ausgewahlte Versionen siehe Seite 16.

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 51



Einlege- und Einbauleuchten

SlimBlend Gen2

Produktbeschreibung i

- Hocheffiziente, BAP-taugliche LED-Einlegeleuchte ‘._20
(bis zu 137 Im/W)

+ Mit Farbwiedergabe R, = 90 fur exzellente Lichtqualitat 90°

und Komfort

- Quadratische und Langfeldleuchten
(Modul 600 mm und 625 mm)

+ Mit MXO-Micro-Hexagonaloptik fur eine brillante Lichtflache

- Leuchtenrahmen aus Aluminium und Gehduse aus
Stahlblech, beides weil lackiert (@hnlich RAL9003)

- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerat, Standard (PSD) oder
notlichtgeeignet (DEIA) und regelbar, mit integriertem Funk- (cd1000im)  ©°

w0

Prasenzmelder zu Integration in Interact Pro 0-180° %0-270°
- Mit Steckanschluss-QuickConnector fur sehr schnelle
Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
Vorteile
° - Besonders brilliante Lichtflache fur angenehmes und komfortables Licht
Nutzlebensdauer’ ..R .. - Bis zu 68 % Energieeinsparung gegentber herkdmmlichen Leuchten
utzlebensdauer a . . . .
50.000 h (L80) ..Z 90.. - MXO-Micro-Hexagonaloptik fur brillantes, BAP-taugliches Licht, konform EN12464-1
% - Optionales Zubeh6r zum Einbau in gesagten Decken, Deckensystemen mit
h " verdeckten Tragprofilen, zum Deckenanbau und zum Abhangen als direkt strahlende
Garantie
Anwendungen
+ BUro- und Besprechungsraume, Flure, Verkaufsraume, Unterrichtsraume
P
=, *\__\ r s
SlimBlend Gen2als Brilliante MXO-Micro- Optional mit integrierter Der QuickConnector mit Steckanschlussklemme, Montageanleitung mit
quadratische Leuchte im Hexagonalopm_( far ) Lichtregelung Interact Pro zur Weiterverdrahtung geeignet, erméglicht eine  Abmessungen und Gewichten
Modul 600 und 625 und als  komfortables Licht bei mit Funk-Multisensor IA4 besonders einfache und schnelle Montage. Erst
Langfeldleuchte im Modul hochster Effizienz Kabel ohne Leuchte anschlieien, dann Buchse
600 verflgbar und Stecker einfach zusammenklicken - fertig.
Technische Daten IE IP40 (€ Ks
Produktbezeichnung Ersatz fur lm? w3 lm/W+4 K® UGR, : Dimm- Bestell-Nr.
T5/T8' bar® EOC

Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit regelbarem DALI-Betri (PSD)
RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO 3.600 27,0 133 3.000 19 DALI i 620x620x43 i 014 749 00
RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO 3.700 27,0 137 4.000 19 DALI { 620x620x43 i 014 756 00
RC332V 425/930 PSD W62L62 MXO 4200 31,5 133 3.000 19 DALI i 620x620x43 i 014 763 00
RC332V 425/940 PSD W62L62 MXO 4.300 31,5 137 4.000 19 DALI i 620x620x43 i 014 770 00

4x14/18 W

137 620x620x43 | 014 787 00 |

595 x 595 x 43
595 x 595 x 43

014 640 00
014 664 00

RC330V 365/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 425/940 PSD W60L60 MXO

TN95x295x43 | 014 886 00
2x28/36 W: 4.000 31,0 129 3.000 19 DALI §{ 195x295x43 | 014 916 00
4.200 31,0 135 4.000 19 DALI { 1195x295x43 i 014 909 00

RC330V 365/940 PSD W30L120 MXO
RC330V 42S5/930 PSD W30L120 MXO
RC330V 425/940 PSD W30L120 MXO
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625; Interact Pro Ready, BAP-taugli
(SEIA) und Multi-Sensor (IA4), Bluetooth- und ZigBee-funkvernetzt
RC332V 365/930 SEIA W62L62 MXO IA4
RC332V 365/940 SEIA W62L62 MXO 1A4
RC332V 425/930 SEIAW62L62 MXO 1A4
RC332V 425/940 SEIAW62L62 MXO 1A4

3.600 27,0 133 3.000 19 Ja 620x620x43 i 014 831 00
3.700 27,0 137 4.000 19 Ja 620 x 620 x43 | 014 848 00
4.200 315 133 3.000 19 Ja 620x620x43 i 014 855 00
4300 315 137 4.000 19 Ja 620x620x43 i 014 862 00

4x14/18 W

Optional auf Anfrage:

- Mitintegrierter automatischer Lichtregelung Interact Pro Ready
fur funkvernetztes, automatisiertes Licht (SRD 1A4) - ausgewdahlte Versionen
siehe Seite 14.

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 52



Einlege- und Einbauleuchten

SlimBlend Gen2

Technische Daten

Produktbezeichnung Ersatz fur lm? W3 lm/W4 K® UGR, : Dimm- Bestell-Nr.
T5/T8' bar® EOC
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbares SensorinteractReady-Betriebs; leichspannungs- und notlichtgeeignet

(SEIA) und Multi-Sensor (1A4), Bluetooth- und ZigBee-funkvernetzt
RC330V 365/940 SEIAW60L60 MXO 1A4 3.700 27,0 137 4.000 19 Ja 595 x595x43 i 014 695 00
RC330V 425/940 SEIAW60L60 MXO IA4 4300 315 137 4.000 19 Ja 595 x595x43 i 014 725 00
Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbares SensorinteractReady-Betriebsgerat, gleichspannungs- und notlichtgeeignet (SEIA)
und Multi-Sensor (1A4), Bluetooth- und ZigBee-funkvernetzt
RC330V 365/940 SEIA W30L120 MXO IA4

RC330V 42S5/930 SEIAW30L120 MXO IA4

RC330V 425/940 SEIA W30L120 MXO 1A4

4x14/18 W

3.600 26,5 136 4.000 19 Ja NM95x295x43 : 014 947 00
2x28/36 W: 4.000 31,0 129 3.000 19 Ja M95x295x43 : 014 961 00
4200 31,0 135 4.000 19 Ja 195 x295x43 | 014 978 00

SlimBlend Gen2 Zubehor

Einbaumontage Einbaumontage Anbaumontage Pendelmontage
Alle SlimBlend Gen2 Alle SlimBlend Gen2 Alle SlimBlend Gen2 kénnen mit einem optionalen Alle SlimBlend Gen2 kénnen mit
kénnen mit optionalen konnen mit optionalen Anbaurahmen aus weif3 lackiertem Aluminium (@hnlich  einem optionalen Abh&angeset
Einbauklemmen einfach Montagewinkeln einfach RAL 9016), der schnell und einfach zusammengesteckt auch als direkt-strahlende
und schnellin gesagte in Deckensysteme mit wird, auch an vielen Decken befestigt werden. Die Pendelleuchten eingesetzt
Decken eingebaut werden.  verdeckten Tragprofilen dadurch entstandene Anbauleuchte hat eine Hohe werden. Werkzeuglos, stufenlos
eingebaut werden. von nur 52 mm. hohenverstellbar.
RC330Z SMB-PLC RC330Z SMB-CPC RC332Z SMB W62L62 RC330Z SMB W60L60 RC330Z SME-3 WH
RC330Z SMB W30L120 RC330Z SME-4 WH

£ /,t? I:j >

Decken- A B A B C D

ausschnitt  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
W62L62 605 605 W62L62 637 637 327 6015
W60L60 580 580 W60L60 612 612 332 5765
W30L120 1180 280 W30L120 1.212 312 632 2765

Technische Daten

Beschreibung Bestell-Nr.
: EOC

Produktbezeichnung

Klemmen fiir Einbau in gesédgte Decken - Set mit 4 Klemm r eine Leuchte
RC330Z SMB-PLC T : Einbauklemmen
Montagewinkel fuir Einbau in Deckensysteme mit verdeckten Tragprofilen - Set mit 4 Montagewinkel fiir eine Leuchte

{ 958 807 99

RC330Z SMB-CPC [T | Einbau-Montagewinkel . 011380 00 |
Anbaurahmen aus Aluminium, weif3 lackiert (2hnlich RAL 9003)

RC332Z SMB W62L62 m Anbaurahmen fir alle W62L62 Versionen 958 784 99
RC330Z SMB W60L60 [T | Anbaurahmen fiir alle W60L60 Versionen 1 958 777 99 |
RC330Z SMB W30L120 m i Anbaurahmen fir alle W30L120 Versionen 958 791 99

Einzel-Seilabhdngung mit Deckenbaldachin inkl. Anschlusskabel; werkzeuglose, stufenlose Hohenverstellung; max. Abhangeldnge: 1,50 m
RC330Z SME-3 WH [T | Einzel-Seil-Abhingeset fiir Interact Pro Ready (SEIA und WIA) SlimBlend Gen2 . 958 814 99
RC330Z SME-4 WH m i Einzel-Seil-Abhangeset fir DALI-regelbare (PSD und DEIA) SlimBlend Gen2 958 821 99

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 53



Einlege- und Einbauleuchten

FlexBlend

Produktbeschreibung
« LED-Einlegeleuchten, quadratisch und Langfeld, fir das
Deckenmodul 625

+ Farbwiedergabeindex R =90 fir exzellente Lichtqualitat
und Komfort

- Hochsteffizient: bis zu 144 Im/W

- BAP-taugliche Optik PCS: brilliante Optik mit hochster
Effizienz; Optional auch: BAP-taugliche MLO-Komfortoptik
mit hoher Effizienz und opale Optik O fir dekorative

Anwendungen
- Leuchtengehduse aus vorlackiertem Stahlblech, weif3 30°
(@hnlich RAL 9003) (cd1000im) 0"
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerat g-180Y A
(gleichspannungsgeeignet und flimmerfrei) RC342B PCS, BAP-tauglich
- Optional mit integrierter automatischer Lichtregelung Interact
Pro Ready fur funkvernetztes, automatisiertes Licht (SRD U4)
Py Vorteile
[ .. - Sehr energiesparend und schnelle Montage
Nutzlebensdauer® Q.10 . .. . . .
50.000 h (L85/L90) .2 90. - Bis zu 72 % Energieinsparung gegenltber herkdbmmlichen Leuchten
(L] - BAP-taugliche Optiken fir brilliantes Licht, konform EN12464-1
5 Jahre interact Anwendungen
Garantie - Buro- und Besprechungsraume, Eingangsbereiche, Flure, Verkaufsraume,
Unterrichtsraume
Quadratische Einlege- Langfeld Einlegeleuchte Optional mit integrierter Brilliante, BAP-taugliche Montageanleitung mit
leuchte (VPC) fir (VPC) fir Deckenmodul 625 Lichtregelung Interact Pro PCS-Optik fir héchste Abmessungen und
Deckenmodul 625 Ready (SRD U4) Effizienz Gewichten
Technische Daten @ IP20 y y (€ &Ko
= deckenseitig; raumseitig
Produktbezeichnung Ersatz fur lm? w3 lm/W* K® UGR,, i Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
T5/T8' bar® mm EOC
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich (PCS), mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD)
RC342B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PCS PIP 3x14/18 W | 2.800 20 140 {4000 i 19 DALI 622x622x79 | 104 198 00
RC342B LED365/940 PSD W62L62 VPC PCS PIP 4x14/18 W | 3.600 25 144 | 4000 i 19 DALI 622x622x79 | 104 204 00
RC342B LED42S/940 PSD W62L62 VPC PCS PIP 4x14/18 W | 4200 30 140 4.000 19 DALI 622 x622x79 104 211 00
Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 625, BAP-tauglich (PCS), mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD)
RC342B LED28S/940 PSD W31L125 VPC PCS PI 1x28/36 W | 2.800 20 140 | 4000 i 19 DALI 1247 x310x77 | 104 228 00
RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC PCS PI 2x28/36W | 3.600 25 144 4000 i 19 DALI 1247x310x77 : 104 235 00
RC342B LED425/940 PSD W31L125 VPC PCS PI 2x28/36 W | 4200 30 140 | 4000 i 19 DALI 1247x310x77 | 104 242 00

Lieferung mit Staubschutzfolie und Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet.

Optional auf Anfrage:

+ Leuchten fur das Deckenmodul 600 (RC340B) + Lichtfarbe /830 - warmweif 3.000 K
- BAP-taugliche Microlinsen-Komfortoptik (MLO) und opale Optik (O) + Mit Wieland-Steckanschluss

- Einbauleuchten fur Deckensysteme mit verdeckten Tragprofilen (CPC) oder fur - Mit integriertem Notlichtakku (ELx3)

Gesagte Decken (PCV) - Interact Pro Ready fiir funkvernetztes, automatisiertes Licht (SRD U4) -

ausgewahlte Versionen siehe Seite 17.

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 54



Einlege- und Einbauleuchten

TrueLine

Produktbeschreibung
- Hochsteffiziente LED-Einbauleuchte (bis zu 141 Im/W)

- BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken

+ Mit Farbwiedergabe R =90 fir exzellente
Lichtqualitat und Komfort

- Leuchtengehduse aus weiflem Stahlblech, weif} lackiert
(@hnlich RAL9003)

- Einzel- oder Lichtbandleuchten 0 e
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (gleichspannungsgeeignet) ooom o

- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet R"ggOBE;;é’”
Vorteile BAP-tauglich
- Schlanke Lichtlinien - mit durchlaufender Optik 120°

bei Lichtbandern

- Bis zu 77% Energieeinsparung gegenuber herkdmmlichen
Leuchten

- BAP-taugliche, satinierte Optik fur komfortables Licht,
konform EN12464-1
000

. ® R - Einbauleuchte fur gesagte Decken (PCV)
Nutzlebensdauer: o S 90 .
50.000 h (L85 /L90) ..— Anwendungen
o

- BUro- und Besprechungsraume, Flure, Verkaufsraume,

" Unterrichtsraume (cd/1000km) 0
5 Jahre interact 0.180° —90.270°
Garantie RC531B/RC533B, opal
~

A EL

% [ 507
-~
_ ot s o
—— -_—c
» v /
S
W ~—— 50— 0"
" (cd1000km)  0°
Einzelleuchte Lichtbandleuchte Kopfstilicke fir Montageanleitung mit 0-180° 50-270°
Lichtbandleuchten Abmessungen und Gewichten RC534B/RC535B,
asymmetrisch
Technische Daten @ C € @)5
Produktbezeichnung Ersatz fiir iolm? W3 lm/W" i K UGR | Dimm- | LxBxH | Bestell-Nr. !
T5/T81 ; ; ; . bar® | mm EOC
RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5 1x35W 1900 14 136 4.000 19 DALI 1432 x75x136 971 479 00
RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5 1x35/1x49 W 3.100 22 141 4.000 19 DALI 1432 x75x136 971 493 00
RC530B LED435/940 PSD W8L141 PCV PI5 1x49/80W/2x35W : 4300 30,5 41 4.000 19 DALI 1432x75x136 | 971 592 00
RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5 2x49/2x35W 5.000 36 139 4.000 19 DALI 1432x75x136 i 971 653 00
Lichtband-Einbauleuchte, bildschirmarbeitsplatztauglich, satiniert, mit DALI-regelbarem,
RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5 1x35/1x 49 W 1900 14 136 4.000 19 DALI 1408 x75x136 : 971 820 00
RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5 3.100 22 141 4.000 19 DALI 1408 x75x136 i 971 868 00
RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5 1x49/80W/2x35W i 4300 30,5 141 4.000 19 DALI 1408 x75x136 i 971 882 00
Einbauleuchte, opal, mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerat (PSD), mi
RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5 1x35W 1.900 17,8 107 4.000 22 DALI 1432x75x136 | 971 745 00
RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5 1x49 W 3.100 29 107 4.000 22 DALI 1432x75x136 i 971 783 00
RC533B LED19S/94O PSD W8L141 PCV PI5 1x35W 1900 17,8 107 4 000 22 DALI 1408 x 75 x 136 971 943 00
RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5 1x49 W 3100 29 107 4 ooo i 22 | DALl i 1408x75x136 i 971 974 00 ‘i
RC534B LED43S/94O PSD W8L141 PCV PIS 1x35/1 x49W i 4300 ¢ 325 @ 132 4 000 i - DALl | 1432x75x136 i 972 001 00 :
RC534B LEDSOS/94O PSD W8L141 PCV PI5 1x 49 W { 5000 i 385 : 130 4 000 i - i DALl : 1432x75x136 i 972 018 00 :
RC535B LED435/94O PSD W8L141 PCV PI5 1 X 35/1 x49 W 4.300 325 132 i 4000 - DALI 1408 x 75 x 136 972 025 00
RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5 1x49 W {5000 385 i 130 {4000i - | DALl i 1408x75x136 | 972 032 00 '
RC530Z EP WH i Kopfstucke fur Lichbandleuchten (Set mit 2 Stiick), Weifs RAL9003; fir RC532B, RC533B, RC535B | 874 806 00
775400 OCR OPTICAL COVER REMOVER i Lanyard mit Saugnapf zum Offnen der Optik i 984 695 99
Optional auf Anfrage:
+ Alle TrueLine Einbauleuchten auch mit einer Lange von 1130 mm, Lichtfarbe/830 - Interact Pro Ready fur funkvernetztes, automatisiertes Licht (SRD U4) -
(3.000 K) ausgewahlte Versionen siehe Seite 17.

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 55



Einlege- und Einbauleuchten

CorelLine Panel MultiLumen

Produktbeschreibung

+ Flache quadratische Einlegeleuchte fir Deckensysteme mit 120° 180° 120°
sichtbaren Tragprofilen {

- MultiLumen 3inT - einfaches Umschalten ermoglicht
3 Lichtstrompakete in einer Leuchte

- Mit umlaufendem Aluminiumrahmen, weif3 lackiert
(@hnlich RAL 9003)

-+ Hocheffizient: bis zu 126 Im/W

- Mit BAP-tauglicher Optik (OC), konform EN12464-1:
L65 < 3.000 cd/m? und UGR, 19

- Mit MultiLumen-Betriebsgerat 3in1, schaltbar (PSU) und
DALI-regelbar (PSD), beide flimmerfrei

30°

(€d1000km)  0°

1l 2 N2 - Mit zwei am Betriebsgerat integrierten Minischaltern fur 0-180° - 90.270°
QC /QC '/QC das Einstellen der 3 Lichtstrompakete RCI32V G5 / RC133V G5 OC,
Mit QuickConnector fiir sehr schnelle Montage, BAP-tauglich
2.900 lm 3.400 Im 4.000 Im zur Weiterverdrahtung geeignet
3.100 lm 3.600 lm 4.300 lm Vorteile
3.100 Im 3.600 lm 4.300 lm - Flachiges, angenehmes und komfortables Licht
- 1 Leuchte flr verschiedene Anwendungen
- Sehr flexibel, vor Ort ist der Lichtstrom einfach einstellbar
- Bis zu 66% Energieeinsparung gegentber herkdmmlichen Leuchten
Nutzlebensdauer® . - .
50.000 h (L80) - Optionales Zubehdr fir Deckeneinbau, -anbau und Pendelmontage
Anwendungen
5 Jahre - Buroraume, Flure, Nebenraume, Empfangs- und Besprechungs-
Garantie bereiche, Verkaufsraume, Hotels, Gesundheitswesen, Altenheime
. W7
N\ g3
~ g
=
3inT
MultiLumen
Einfache Einlegemontage CoreLine Panel OC mit breit-  Mitinnovativer MultiLumen-  Der vorverdrahtete QuickConnector, RC132V G5/RC133V G5
in Deckensysteme mit strahlender, BAP-tauglicher Technologie 3in1: Drei zur Weiterverdrahtung geeignet, Montageanleitung mit
sichtbaren Tragprofilen Opal-MicroOptik aus PMMA.  Lichtstréme in jeder ermoglicht eine besonders einfache Abmessungen und .
Konform EN12464-1: Leuchte, flexibel fur jede und schnelle Montage. Erst Kabel Gewichten, inklusive Zubehor
L65 < 3.000 cd/m? und Anwendung ohne Leuchte anschlieflen, dann Buchse
UGR.19 und Stecker einfach zusammenklicken - fertig.

i 05
Technische Daten @ P20 deckenseitig; P44 raumseitig ( € @
Produktbezeichnung Ersatz fur lm? W3 lm/W* K® UGR, LxBxH Bestell-Nr.

T5/T8' mm EOC

Einlegeleuchte, MultiLumen, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerit (PSU), UGR,, 19 (OC), integrierte Minischalter fiir 3-fac
Lichtstromverdnderung
RC133V G5 29_34_40S/830 PSU W62L62 OC 2.900/3.400/4.000 : 24,5/28,5/34,5 | 118/120/116 : 3.000 i 19 : 620x620x62 i 950 320 00
RCI33V G5 31_36_43S/840 PSU W62L62 OC 4x14/18 W i 3100/3.600/4.300 : 24,5/28,5/345 | 125/126/125 | 4000 i 19 | 620x620x62 | 950 337 00
RCI33V G5 31_36_43S/865 PSU W62L62 OC 3.100/3.600/4300 i 24,5/285/34,5 | 125/126/125 620 x 620 x 62 i 950 344 00
Einlegeleuchte, MultiLumen, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit DALI-regelbarem Betriebsgerit (PSD), UGR, 19 (OC), integrierte Minischalter fiir 3-fach-
Lichtstromveranderung
RCI133V G5 29_34_40S/830 PSD W62L62 OC 4X14/18W 2.900/3.400/4.000 : 24,5/28,5/34,5 | 118/120/116 : 3.000 ; 19 620 x 620 x 67 | 950 382 00
X
RC133V G5 31_36_43S/840 PSD W62L62 OC 3.100/3.600/4300 i 24,5/285/34,5 | 125/126/125 : 4000 : 19 620 x 620 x 67 | 950 399 00
Einlegeleuchte, MultiLumen, quadratisch, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerat (PSU), UGR,, 19 (OC), integrierte Minischalter fiir 3-fach-
Lichtstromveranderung
RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC 4x14/18W 2.900/3.400/4.000 : 24,5/28,5/34,5 | 118/120/116 : 3.000 ; 19 595 x595x 62 i 950306 00
X
RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC 3.100/3.600/4300 : 24,5/285/34,5 : 125/126/125 ; 4000 : 19 595 x595x62 i 950 313 00
Einlegeleuchte, MultiLumen, quadratisch, Modul 600, BAP-tauglich, mit DALI-regelbarem Betriebsgerét (PSD), UGR, 19 (OC), integrierte Minischalter fiir 3-fach-
Lichtstromveranderung
RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC

| 4x14/18W | 3100/3.600/4300 | 245/285/345 | 125/126/125 | 4000 | 19 |1195x295x67 | 950 375 00 |

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 56



Einlege- und Einbauleuchten

CorelLine Panel

Nutzlebensdauer®
50.000 h (L80)

Produktbeschreibung
+ Flache quadratische und Langfeldleuchte (nur Modul 600)
fur Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen

- Mit umlaufendem Aluminiumrahmen, weif3 lackiert
(@hnlich RAL 9003)

+ Hocheffizient: bis zu 125 lm/W

-+ Zwei Ausfihrungen: OC - BAP-tauglich konform EN12464-1:
L65 < 3.000 cd/m?und UGR_ 19 und NOC - opal: UGR, 22

« Mit schaltbarem (PSU), DALI-regelbarem (PSD) oder
gleichspannungs- und notlichtgeeignetem DALI-regelbarem
Betriebsgerat (PSED) - flimmerfrei

+ Mit QuickConnector flr sehr schnelle Montage, zur
Weiterverdrahtung geeignet

Vorteile
- Flachiges, angenehmes und komfortables Licht

- Bis zu 66% Energieeinsparung gegenuber herkdmmlichen
Leuchten

- BAP-taugliches CoreLine Panel OC: mit optimierter,
breitstrahlender Lichtverteilung fur Buros

+ Optionales Zubehor fir Deckeneinbau, -anbau und
Pendelmontage

(cd/1000m)  ©°
0-180° $0-270°
RC132V G5/RC133V G5 NOC

120"

120°

30°

Anvggndyngen ) TT—
5 Jahre interact + Buroraume, Flure, Nebenraume, Empfangs- und 0180 50.270°
Crranae Besprechungs-bereiche, Verkaufsraume, Showrooms, Hotels, RCI32V G5 / RCI33V G5 OC,
Gesundheitswesen, Altenheime BAP-tauglich

Einfache Einlegemontage
in Deckensysteme mit
sichtbaren Tragprofilen

CoreLine Panel OC mit breit-
strahlender, BAP-tauglicher
Opal-MicroOptik aus PMMA.
Konform EN12464-1:

L65 < 3.000 cd/m?und
UGR,19

RC132V G5/RC133V G5
Montageanleitung mit
Abmessungen und
Gewichten, inklusive
Zubehor (PSU, PSD, WIA)

Der vorverdrahtete QuickConnector,

zur Weiterverdrahtung geeignet,

ermdglicht eine besonders einfache

und schnelle Montage. Erst Kabel

ohne Leuchte anschlie3en, dann Buchse

und Stecker einfach zusammenklicken - fertig.

RC132V G5/RC133V G5
Montageanleitung mit
Abmessungen und
Gewichten, inklusive
Zubehor (PSED)

Technische Daten

@ IP20 deckenseitig; raumseitig c E @)5

Produktbezeichnung Ersatz fir lm? w3 lm/W* K® UGR, Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
T5/T8' bar8 mm EOC

Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, opal, mit schaltbarem Betriebsgerdt (PSU), UGR, 22 (NOC)

RC133V G5 34S/830 PSU W62L62 NOC 4x14/18 W 3.400 28,5 120 3.000 22 - 620 x 620 x 61 i 950 016 00

RC133V G5 365/840 PSU W62L.62 NOC 3.600 28,5 125 4.000 22 - 620 x 620 x 61 §{ 950 023 00

Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600, opal, mit schaltbarem Betriebsgerat (PSU), UGR,, 22 (NOC)
RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC
RC132V G5 365/840 PSU W60L60 NOC

RC133V G5 365/840 PSU W62L62 OC
RC133V G5 365/840 PSD W62L62 OC

4x14/18 W

3.400
3.600

3.600
3.600

28,5
28,5

28,5
28,5

120
125

125
125

3.000
4.000

4.000
4.000

595 x 595 x 61
595 x 595 x 61

620 x 620 x 62
620 x 620 x 67

949 997 00
950 009 00

950 061 00
950 115 00

9 (0C)
RCI133V G5 345/830 PSED W62L62 OC 3.400 30 113 3.000 19 DALl | 620x620x73 : 013 773 00
RC133V G5 365/840 PSED W62L62 OC 4x14/18W | 3.600 30 120 4.000 19 DALl | 620x620x73 | 013 766 00
RC133V G5 435/865 PSED W62L62 OC 4300 37 116 6.500 19 DALl | 620x620x73 | 013 995 00

RC132V G5 345/830 PSU W60L60 OC 3.400 28,5 120 3.000 19 - 595 x595x62 | 950 047 00
RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC 4x14/18W 3.600 28,5 125 4.000 19 - 595x595x 62 : 950 054 00
RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC 3.400 28,5 120 3.000 19 DALI 595x595x 67 i 950 08500
RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC 3.600 28,5 125 4.000 19 DALI 595x595x 67 i 950 092 00

Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem D

RC132V G5 365/840 PSU W30L120 OC 1x28/36 3.600 28,5 125 4.000 19 - 1195 x 295 x 62 i 950 078 00
RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC x54 \/N / 3.400 28,5 120 3.000 19 DALI 1195 x 295 x 67 i 950 122 00
RC132V G5 365/840 PSD W30L120 OC 3.600 28,5 125 4.000 19 DALI 1195 x295x 67 i 950 139 00
Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 57



Einlege- und Einbauleuchten

CorelLine Panel

Technische Daten @ deckenseitig; raumseitig c E @)5
Produktbezeichnung | Ersatzfur | lm2 | W® | Im/W¢ i K® ! UGR, | Dimm- ! LxBxH | Bestell-Nr. !
! T5/T8! ! ! ! . bar® | mm EOC

Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbar, Bluetooth und ZigBee- funkvernetzt (WIA) UGR, 19 (OC)

RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC {3400 {285 120 {3000 19 | Ja | 620x620x70 | 953 69700 '
RC133V G5 365/840 WIAW62L62 OC 4x14/18W 3.600 28,5 125 4.000 19 Ja 620 x 620 x 70 953 703 00
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA), UGR, 19 (OC)

RC132V G5 345/830 WIA W60L60 OC Ax14/18W 3.400 285 120 3.000 v 3 595 x 595 x 70 953 666 00
RC132V G5 365/840 WIA WE0L60 OC 13600 {285 125 | 4000 @ 19 | Ja i 595x595x70 : 953 673 00 |

Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600; Interact Pro Ready, BAP-taugllch dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA); UGR, 19 (OC)
RC132V G5 365/840 WIA W30L120 OC 1 1x28/36/54W | 3600 {285 125 | 4000 i 19 | Ja | 1195x295x70 | 953 710 00 !

CorelLine Panel Zubehor

Einbaumontage Anbaumontage Pendelmontage
Alle CoreLine Panel G5 Alle CoreLine Panel G5 k&nnen mit einem Alle CoreLine Panel G5
kdnnen mit optionalen optionalen Anbaurahmen aus weif3 lackiertem kénnen mit einem optionalen
Einbauklemmen einfach Aluminium (@hnlich RAL 9003), der schnell und Abhangeset auch als direkt-
und schnellin gesagte einfach zusammengesteckt wird, auch an vielen strahlende Pendelleuchten
Decken eingebaut werden.  Decken befestigt werden. Die dadurch entstandene eingesetzt werden. Werkzeuglos,
Anbauleuchte hat eine Hohe von 76 mm. stufenlos hohenverstellbar.
RC132Z G5 SMB-PLC RC133Z G5 SMB W62L.62 RC132Z G5 SME-3 WH
RC132Z G5 SMB W30L120 RC132Z G5 SME-4 WH

RC132Z G5 SMB W60L60

Decken- A
ausschnitt  (mm) (mm)

W62L62 580 580
W60L60 580 580
W30L120 1180 280

Technische Daten

Produktbezeichnung | Beschreibung | Bestell-Nr.

H EOC
Einbauklemmen fiir geségte Decken - VPE 4 Stiick, pro Leuchte werden 4 Klemmen benétigt
RC132Z G5 SMB-PLC { Einbauklemmen i 954 03899
RC133Z G5 SMB W62L62 Anbaurahmen fur W62L62 Version PSU und PSD, nicht fir Ausfihrung WIA 953 987 99
RC132Z G5 SMB W60L60 Anbaurahmen fur W60L60 Version PSU und PSD, nicht fur Ausfiihrung WIA 953 970 99
RC132Z G5 SMB W30L120 Anbaurahmen fir W30L120 Version PSU und PSD, nicht fur Ausfihrung WIA 953 994 99
Triangel-Seilabhdangung mit Deckenbaldachin inkl. Anschlusskabel; werkzeuglose, stufenlose Hohenverstellung; max. Abhangelange: 1,50 m
RC132Z G5 SME-3 WH Triangel-Seil-Abhangeset flr schaltbare (PSU) oder Interact Pro Ready (WIA) CorelLine Panel G5 954 076 99
RC132Z G5 SME-4 WH Triangel-Seil-Abhangeset fur dimmbare (PSD oder PSED) CoreLine Panel G5 954 083 99

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 58



Einlege- und Einbauleuchten

Ledinaire Panel

Produktbeschre1bung
Flache, gleichmafig leuchtende LED-Einlegeleuchte mit
umlaufendem Aluminiumrahmen, weif3 lackiert (@hnlich RAL 9003)

Quadratische Ausflihrung flr Deckensysteme mit sichtbaren
Tragprofilen im Modul 625

Sehr effizient: 100 Im/W
Mit mikroprismatischer Optik OC (Office Compliant = BAP-tauglich)
Konform EN12464-1: L65 < 3.000 cd/m? und UGR, 19

Mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD)
elektronischem Betriebsgerat

Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet

Vorteile
Professionelle, robuste Produktqualitat mit hoher Zuverlassigkeit

. - Komfortables, gleichmafliges Licht - BAP-tauglich fur
35.000 h (L80) ) L . .. .

Bis zu 61% Energieeinsparung gegentber herkdmmlichen Leuchten

3 Jahre Anwendungen
Garantie - BUroraume, Empfangs- und Besprechungsbereiche, Verkaufsraume,

Flure, Nebenraume, Hotels, Altenheime

Einfache Einlegemontage Mit Steckanschlussklemme, Ledinaire Panel OC mit Montageanleitung

in Deckensysteme mit zur Weiterverdrahtung BAP-tauglicher Mikroprismen- mit Abmgssungen

sichtbaren Tragprofilen geeignet optik. Konform EN12464-1: und Gewichten

im Modul 625 mm L65 < 3.000 cd/m2und UGR, 19

Technische Daten @ IP20

Produktbezeichnung : Ersatz lm? w3 lm/w* K® UGR, Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
furT5/T8’ bar® mm EOC

Einlegeleuchte, BAP-tauglich, quadratisch, Modul 625, mit schaltbarem (PSU) oder DALI-| regelbarem (PSD) elektromschem Betnebsgerat UGR, 19 (OC)
RCO66B LED345/840 PSU W62L62 OC . 3400 . 34 | 100 | 4000 . 19 | -  620x620x35; 365589 99
RCO66B LED345/830 PSU W62L62 OC x14/18W 3400 = 34 . 100 | 3000 . 19 - | 620x620x35 938144 99
RCO668B LED345/840 PSD W62L62 OC 3400 | 34 . 100 | 4000 | 19 | DALl | 620x620x35 938 151 99

RC0O07Z SMB-PLC
RC133Z G5 SMB W62L62

inbauklemmen fur gesagte Decken — VPE 4 Stiick, pro Leuchte werden 4 Klemmen bendétigt. 347 165 99
ecken-Anbaurahmen aus Aluminium, weif lackiert, fir W62L62 Version PSU und PSD 953 987 99

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 59



Pendel- und Anbauleuchten

TrueLine prendel- und Anbauleuchte

Elegant, schlank und héchst effizient

+ Leuchtenfamilie (55 mm schlank) aus natureloxiertem oder weif
lackiertem Aluminium

- Mit Farbwiedergabe R_=90 fur exzellente Lichtqualitat und Komfort

- BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken

- Bis zu 141 Im/W

- Einzelleuchten und Lichtbandleuchten sowie
doppellangige Leuchten

- Optional mitintegrierter, vernetzter Lichtregelung Interact Pro

- 5 Jahre Garantie

FlexBlend pendel- und Anbauleuchte

Effizientes Licht - brilliant und komfortabel

- Leuchtenfamilie mit Einzel- und Lichtbandleuchten

- BAP-taugliche und opale Optiken

- Bis zu 140 Im/W

- Farbwiedergabe R_ =90 fur exzellente Lichtqualitat

- Gehausefarben: weif}, silbergrau und schwarz

- Optional mit integrierter, vernetzter Lichtregelung Interact Pro
- 5 Jahre Garantie

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 60



Pendel- und Anbauleuchten

SmartBalance pendel- und Anbauleuchte

Flachiges Licht mit innovativer Formsprache

- Mit brilliant leuchtender Lichtflache

- Mit Farbwiedergabe R_=90 fir exzellente Lichtqualitat und Komfort

- BAP-taugliche OLC-Microlinsenoptik, fast randlos ins Gehause @
eingefasst

+ Bis zu 127 Im/W

+ Minimalistisches Leuchtengehause aus Spezialkunststoff

- 5 Jahre Garantie

FastSet aAnbauleuchte

Kompakter IP44-Allrounder - schnell installiert

- Leuchte in drei Langen fir vielseitige Montagearten

+ Auch far Anwendungen, die eine erhéhte Schutzart erfordern

- Opal-prismatische Abdeckung mit leichtem Indirektanteil

+ Bis zu 120 Im/W

- Auch als Lichtbandleuchte (mit integrierter Durchgangsverdrahtung)
einsetzbar

- 5 Jahre Garantie

CorelLine Anbauleuchte

Funktionales Licht — MultiLumen und schnell montiert

- Kompakte Leuchte fur viele Anwendungsgebiete

« MultiLumen 3in 1: Drei Lichtstrome in jeder Leuchte, flexibel fUr jede
Anwendung

+ Microprismenoptik fUr komfortables Licht in BlUroraumen (BAP-
tauglich) und in Nebenraumen

+ Bis zu 142 Im/W

- Einfache und schnelle Montage mit QuickConnector

- 5 Jahre Garantie

Ledinaire Anbauleuchte

Glinstiges, funktionales BAP-taugliches Licht
- BAP-taugliche Optik flr Buroanwendungen

- Opale Optik fur gleichmafiges Licht
- Einfache Montage
- 100 Im/W

- 3 Jahre Garantie

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 61



Pendel- und Anbauleuchten

TrueLine Pendelleuchte

Produktbeschreibung
- Sehr schlanke direkt- (indirekt) strahlende LED-Pendelleuchten

+ Mit Farbwiedergabe R_ =90 flr exzellente Lichtqualitat 120°}
und Komfort

- Hochsteffizient: bis zu 138 Im/W s
- Satinierte BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken

> 5 + Leuchtengehause aus Aluminium, natureloxiert oder e b
v weif3 lackiert (@hnlich RAL 9003)

- Zwei Leuchtenlangen: 1130 und 1.410 mm
- Einzel- oder Lichtbandleuchten (<d1000Im) 0

. . - 0-180" 90-270°
| ; - Mit regelbarem DALI-Betriebsgerat )
| (flimmerfrei und gleichspannungsgeeignet) SP532P, BAP-tauglich

- Optional mit integrierter, vernetzter automatischer Lichtregeluns

: Interact Pro (bewegungsaktivierte und tageslichtabhangige - e L
I Lichtregelung und -schaltung) \\ =
' Vorteile G / =
L + Sehr schlanke Lichtlinien — mit durchlaufender Optik ™~ <y
bei Lichtbandern I - |
- Bis zu 65% Energieeinsparung gegenuber herkbmmlichen .
Leuchten e
® ) . e . P NY so°
.. .. - BAP-taugliche, satinierte Optik fur komfortables Licht, NP
50.000 h (L90) ..‘. (] - Leistungsstarke BAP-taugliche Versionen: bis zu 7.700 Im e
Anwendungen 0-180° 90-270°
5 Jahre interact - Biro- und Besprechungsraume, Eingangsbereiche, SP533P, opal
Garantie Flure, Verkaufsraume, Unterrichtsraume
120° 180° 120°
00 IO
. A’

= ES
//"/ W 7\“‘“‘ —750—— 0"
= . (cd/1000km) O

Optional auch in weif3 Optional mit integrierter Lichtbandleuchten mit Montageanleitung mit 0 S22
lackiert (@hnlich RAL 9003) Lichtregelung Interact Pro optisch durchlaufendem Abmessungen und Gewichten SP534P, asymmetrisch
und opaler Optik Licht

Technische Daten 2 c E@)s
Produktbezeichnung Ersatz lm? W3 lm/W* K® UGR, :Dimm- Bestell-Nr.

fur T5/T8’ bar® EOC

Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (70%-30%), BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerit (PSD), Lange 1,13 m, Gehduse: Aluminium naturelo
SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU 1x28 W 2.100 16,4 132 4.000 16 DALI 1130 x 55 x 88 972 391 00
SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU 2x28/1x54W 3.600 26,5 136 4.000 16 DALI 1130 x 55 x 88 972 506 00
SP532P LED495/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU > x54W 4.900 36,5 136 4.000 16 DALI i 1130x55x88 i 972 599 00
SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU 5.800 44 131 4.000 16 DALI i 1130x55x88 i 972 605 00
Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (65%-35%), BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD), Lange 1,41 m, Gehdause: Aluminium natureloxiert
SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU 1x35W 2.900 21 138 4.000 16 DALI 1.409 x 55 x 88 972 452 00
SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU 1x58/49 W 4700 34 138 4.000 16 DALI 1.409 x 55 x 88 972 544 00
SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU 1x80W 6.600 48 138 4.000 16 DALI | 1.409x55x88 i 972 612 00
SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU 2x58/49W 7.700 57 135 4.000 16 DALI 1.409 x 55 x 88 972 650 00

Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (60%-40%), opale Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD), Lange 1,41 m, Gehause: Aluminium natureloxi
SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU 1x35/1x49 W 3.300 28 18 4.000 22 DALI | 1.409x55x88 i 972 698 00
SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU 1x49-80/2x35W 1.409 x 55 x 88 972 711 00
Pendelleuchte, direkt strahlend, asymmetrische Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD), Lange 1,41 m, Gehause: Aluminium natureloxiert

SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU 1x49 W {5000 385 | 130 | 4000 - | DALl | 1409x55x88 | 972766 00

Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (65%-35%), BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD), Lichtband-Eingangsleuchte (LE1),
Lichtband-Folgeleuchte (LF1) oder Lichtband-Folgeleuchte mit elektrischem Einspeisekabel (LF2), Gehduse: Aluminium natureloxiert

SP532P LED29S/940 PSD LE1 PISSM2L1410ALU 2.900 21 138 4.000 16 DALI i 1.408x55x88 i 972 407 00
SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SM2L1410ALU 1x35W 2.900 21 138 4.000 16 DALl | 1.406x55x88 i 972 414 00
SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL 2.900 21 138 4.000 16 DALI | 1.406x55x88 i 972 421 00
SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5 SM2L1410AL 1x58 W/1x 49 W 4700 34 138 4.000 16 DALI { 1.408x55x88 i 972 520 00
SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5 SM2L1410AL 4700 34 138 4.000 16 DALI i 1.406x55x88 i 972 537 00
Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (65%-35%), BAP-tau 1,41 m, Gehduse: Aluminium weif3 lackiert

SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH 1x35W 2.900 21 138 4.000 16 DALI i 1.409x55x88 i 972 469 00
SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH 1x58 W/1x49 W 4700 34 138 4.000 16 DALI { 1409x55x88 i 972 568 00
SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH 1x80W 6.600 48 138 4.000 16 DALI i 1.409x55x88 i 972 629 00

Hinweis: Lieferung mit Einzel-Seilabhangung (SM2) mit Deckenbaldachin, elektr. Anschlussklemmen und deckenseitig einer Edelstahl-Hulse, inkl. elektr. Anschlusskabel
Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 62



Pendel- und Anbauleuchten

TrueLine Anbauleuchte

Produktbeschreibung
+ Sehr schlanke LED-Anbauleuchten (55 mm)

+ Mit Farbwiedergabe R =90 flr exzellente Lichtqualitat
und Komfort

- Hochsteffizient: bis zu 141 lm/W
- Satinierte BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken

- Leuchtengehause aus Aluminium, natureloxiert oder
4 ; weif3 lackiert (@hnlich RAL 9003)

- Zwei Leuchtenlangen: 1130 und 1.410 mm

y - Einzel- oder Lichtbandleuchten
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerat i
(flimmerfrei und gleichspannungsgeeignet) SM530C, BAP-tauglich

- Optional mit integrierter, vernetzter automatischer
Lichtregelung Interact Pro (bewegungsaktivierte und 120° - 180° 120°

tageslichtabhangige Lichtregelung und -schaltung) /™ KSJ 7 . N\
a0 | - \

90.270"

Vorteile
g + Sehr schlanke Lichtlinien — mit durchlaufender Optik
bei Lichtbandern €07
- Bis zu 65% Energieeinsparung gegenltber herkdmmlichen
Leuchten
..R... - BAP-taugliche, satinierte Optik fur komfortables Licht, v,
0.5, konform EN12464-1
S ° d -+ Leistungsstarke BAP-taugliche Versionen: bis zu 5.000 Im (cd1000lm)  ©0°

0-180° ———90.270"

%9
" Anwendungen SM531C, opal
5Jah . . . . g
interact - Blro- und Besprechungsraume, Eingangsbereiche,
Flure, Verkaufsraume, Unterrichtsraume

1 180° 120°

A EL

20"\[?&‘
w\é\
A
\/& [,

”’/_./ 30° 7\“‘~-=-._._ —]I'SID-— — 30°
- (Cd1000m) O
Optional auch in weify Optional mit integrierter Lichtbandleuchten mit Montageanleitung mit 0-180° 90-270°
lackiert (ahnlich RAL 9003) Lichtregelung Interact Pro optisch durchlaufendem Abmessungen und Gewichten SM534C, asymmetrisch
und opaler Optik (SRD U4) Licht
Technische Daten @CE@B
Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/wW* K® UGR, Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
furT5/T8' barg mm EOC
Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD), Lange 1,41 m, Gehause: Aluminium natureloxiert
SM530C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU 1x35W 11900 { 14 | 136 {4000} 19 | DALl }1409x55x93 | 972049 00 !
SM530C LED315/940 PSD PI5 L1410 ALU 1x58/49 W 3100 22 1z 4.000 19 DALI 1409 x55x93 i 972 063 00
SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU 1x58/49 W 4.300 30,5 141 4.000 19 DALI 1409 x55x93 : 972 155 00
SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU 1/2x58/49 W 5.000 36 139 4.000 19 DALI 1409 x55x93 i 972 186 00
Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD), Lange 1,41 m, Gehduse: Aluminium w
SM530C LED19S/940 PSD PI5 L1410 WH 1x35W 1.900 14 136 4.000 19 DALI 1409 x55x93 | 972 056 00
SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 WH 1x58/49 W 3.100 22 141 4.000 19 DALI 1409 x55x93 : 972 087 00
SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 WH 1x58/49 W 4.300 30,5 141 4.000 19 DALI 1409 x55x93 | 972 162 00
SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 WH 1/2x58/49 W 5.000 36 139 4.000 19 DALI 1409 x55x93 | 972 193 00
Anbauleuchte, opale Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD), Lange 1,41 m, Gehdause: Aluminium natureloxiert
SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU 1x35W 1.900 17,8 107 4.000 25 DALI 1409 x55x93 | 972 223 00
SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 ALU i 1.900 18,6 102 3.000 25 DALI 1409 x55x93 | 972 209 00
Anbauleuchte, opale Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD), Lange 1,41 m, Gehduse: Aluminium weif} lackiert
SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 WH 1x35W 1900 17,8 107 4.000 25 DALI 1409 x55x93 i 972 230 00
SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 WH i 1.900 18,6 102 3.000 25 DALI 1409 x55x93 i 972 216 00
Anbauleuchte, asymmetrische Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD), Lange 1,41 m, Gehduse: Aluminium natureloxiert
SM534C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU © 1/2x58/49W | 5000 | 385 | 130 {4000 - i DALl :1409x55x93 i 972254 00 !
Zubehor fiir Pendel- und Anbauleuchten
Z7S400 OCR OPTICAL COVER REMOVER Lanyard mit Saugnapf zum Offnen der Optik 984 695 99
Optional auf Anfrage fiir Pendel- und Anbauleuchten:
- Leuchtenlange 1130 mm (L1130) - Alle Leuchten auch als Lichtbandausfihrung - Interact Pro Ready fir funkvernetztes,
- Doppellingige Leuchten (2,25 m und 2,81 m) (LETund LF1) autqmaﬁsigrtes Licht (SRD U4) - ausgewahlte
mit jeweils nur zwei Befestigungspunkten + Warmweif3e Lichtfarbe 3.000 K (/930) Versionen siehe Seite 17.

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 63



Pendel- und Anbauleuchten

FlexBlend Pendelleuchten

Produktbeschreibung
- Direkt-indirekt strahlende LED-Pendelleuchten 150° Liis s

J - Farbwiedergabe R_>90 fir exzellente Lichtqualitat und Komfort
- Hochsteffizient: bis zu 135 Im/W 120°
- BAP-taugliche Optik PCS: brilliante Optik mit hdchster Effizienz

Optional auch: BAP-taugliche MLO-Komfortoptik mit hoher %"
Effizienz und opale Optik O fur dekorative Anwendungen

- Leuchtengehause aus vorlackiertem Stahlblech, weif3 Pl
(&hnlich RAL 9003)

+ Zwei Leuchtenldangen: 1.200 und 1.470 mm

- Einzelleuchte; optional Lichtbandleuchten mit Kupplungsstiicken ki I

120

0-180° 90-270°
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (flimmerfrei SP342P, PCS, BAP-tauglich
und gleichspannungsgeeignet
'g .p . 'g & & ) ) 150° 180" 150°
- Optional mit integrierter, vernetzter automatischer a0
Lichtregelung Interact Pro (bewegungsaktivierte und _,'m,‘
tageslichtabhangige Lichtregelung und -schaltung) 120° L ,z'mﬂ\\( Jrao®
4 | X7
Vorteile I," \I,r< (0 \"
+ Modernes Design und sehr energiesparend o TN ) oig
+ 1,47 m-Leuchte auch als Sanierungsleuchte fur herkdmmliche '\<‘/ iy
1,50 m TL-D 58 W-Leuchten einsetzbar, mit extra horizontaler L1 i o
(1.0 Montageflexibilitét P,
Nutzlebensdauer® ok ° - BAP-taugliche Optiken fiir brilliantes Licht, konform EN12464-1 Vi " eid
) .Z 90. g p ) @m0
- Leistungsstarke BAP-taugliche Versionen: bis zu 7.000 Im 0-180° 90-270°
Optional: SP342P, MLO,
5 Jahre interact Anwendungen ) , , BAP-tauglich
Garantie - BUro- und Besprechungsraume, Eingangsbereiche, Flure,
Verkaufsraume, Unterrichtsraume
Auch in silbergrau (ahnlich Auch in schwarz (&hnlich Optional mit integrierter Montageanleitung mit
RAL 9006) lieferbar RAL 9004) lieferbar Lichtregelung Interact Pro (SRD U4) Abmessungen und Gewichten
Technische Daten D (€ &bo
Produktbezeichnung Ersatz fur lm? w3 lm/W* K® UGR, Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
T5/T8' bar® mm EOC
Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD), Lange: 1,20 m, Gehause: weifd (WH)
SP342P 365/940 PSD PCS SMT L120 WH 1x54W 3.600 27 133 4.000 <19 DALI 1200x200x73 | 182 806 00
SP342P 485/940 PSD PCS SMT L120 WH 1/2x54W | 4.800 36 133 4.000 <19 DALI 1200x200x73 | 103 917 00
SP342P 525/940 PSD PCS SMT L120 WH 1/2x54W | 5200 40 130 4.000 <19 DALI 1200x200x73 | auf Anfrage
Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD), Lange: 1,20 m, Gehause: silbergrau (SI)
SP342P 485/940 PSD PCS SMT L120 Si 1/2x54W 4.800 36 133 4.000 <19 DALI 1200x200x73 | auf Anfrage
X

SP342P 525/940 PSD PCS SMT L120 Sl 5200 40 130 4.000 <19 DALI 1.200 x 200 x 73
Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD), Lange: 1,20 m, Gehduse: schwarz (BK)
SP342P 485/940 PSD PCS SMT L120 BK 1/2x54W | 4.800 36 | 133 | 4000 ! =19 | DAL 1200 x 200 x 73
Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optlk PCS, mit regelbarem DALI- Betnebsgerat (PSD), Lange: 1,47 m, Gehause: weif3 (WH)
SP342P 455/940 PSD PCS SMT L150 WH . 1x49/58W | 4500 | 35 | 129 4000 i =19 { DALl i 1470x200x73
SP342P 605/940 PSD PCS SMT L150 WH . 1x80W | 6000 465 | 129 | 4000 | <19 | DALl | 1470x200x73
SP342P 705/940 PSD PCS SMT L150 WH | 2x49/58W : 7000 i 52 . <19 | DALl | 1470x200x73
Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optlk PCS, mit regelbarem DALI- Betnebsgerat (PSD) Lange: 1,47 m, Gehause: silbergrau (SI)
SP342P 455/940 PSD PCS SMT L150 Sl | 1x49/58W | 4500 | 35 | 129 | 4000 | =19 | DAL 1470 x 200 x 73
SP342P 605/940 PSD PCS SMT L150 S . 1x80W | 6000 | 465 | 129 | 4000 | =19 | DALl | 1470x200x73
SP342P 705/940 PSD PCS SMT L150 S | 2x49/58W  7.000 | 52 | 4000 | =19 = DALl = 1470x200x73
Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Opt1k PCS, mit regelbarem DALI- Betnebsgerat (PSD), Lange: 1,47 m, Gehause: schwarz (BK)

auf Anfrage

i auf Anfrage |

103 658 00
182 943 00
. 182950 00

{ 103 665 00
1183 032 00 !
i auf Anfrage |

SP342P 455/940 PSD PCS SMT L150 BK {1x49/58W { 4500 | 35 | 129 | 4000 { <19 | DALl | 1470x200x73 | 103 672 00 !

Lieferung mit Triangel-Seilabhangung (SMT), stufenlos, werkzeuglos héhenverstellbar, mit Deckenbaldachin, elektr. Anschlussklemmen und deckenseitig einer Edelstahl-
Montagehulse, inkl. elektr. Anschlusskabel, Abhangelange max. 1,50 m

Optional auf Anfrage:

- Lichtfarbe /830 - warmweif} 3.000 K, Lichtbandleuchten, Kupplungsstlicke und Endstlicke; integrierte Lichtregelung Interact Pro Ready fiir funkvernetztes,
automatisiertes Licht (SRD U4) - ausgewahlte Versionen siehe Seite 19.

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 64



Pendel- und Anbauleuchten

FlexBlend Anbauleuchten

Produktbeschreibung
+ LED-Anbauleuchten im modernen Design

+ Farbwiedergabe R_>90 fir exzellente Lichtqualitat und Komfort
+ Hochsteffizient: bis zu 140 Im/W

- BAP-taugliche Optik PCS: brilliante Optik mit hochster Effizienz
Optional auch: BAP-taugliche MLO-Komfortoptik mit hoher
Effizienz und opale Optik O fur dekorative Anwendungen

- Leuchtengehause aus vorlackiertem Stahlblech, weif? (@hnlich

RAL 9003)

+ Zwei Leuchtenlangen: 1.200 und 1.470 mm 30

- Einzelleuchte; optional Lichtbandleuchten mit Kupplungsstticken “d”m:?mo o i

- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (flimmerfrei und SM340C, PCS, BAP-tauglich
gleichspannungsgeeignet) — - e

- Optional mitintegrierter, vernetzter automatischer
Lichtregelung Interact Pro (bewegungsaktivierte und
tageslichtabhangige Lichtregelung und -schaltung)

Vorteile e
+ Modernes Design und sehr energiesparend

+ 1,47 m-Leuchte auch als Sanierungsleuchte fur herkbmmliche
° 1,50 m TL-D 58 W-Leuchten einsetzbar, mit extra horizontaler

P R... Montageflexibilitat -
5
..2 gaO: - BAP-taugliche Optiken fur brilliantes Licht, konform EN12464-1

(]

- Leistungsstarke BAP-taugliche Versionen: bis zu 5.200 Im 0-180° 50-270°

[
Optional:SM340C, MLO,
5 Jahre interact Anwendungen BAP-tauglich
Garantie - BUro- und Besprechungsraume, Eingangsbereiche, Flure,

Verkaufsraume, Unterrichtsraume

> 9 3[21=

Auch in silbergrau (&hnlich Auch in schwarz (&hnlich Optional mit integrierter Montageanleitung mit

RAL 9006) lieferbar RAL 9004) lieferbar Lichtregelung Interact Pro Abmessungen und Gewichten
(SRD U4)

Technische Daten @ (€ @30

Produktbezeichnung Ersatz fir lm? w3 lm/W* K® UGR, Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
T5/T8' bar8 mm EOC

Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD)

SM340C 285/940 PSD PCS L120 WH 1x28/36 W 2.800 20,5 137 4.000 19 DALI 1.200 x 200 x 73 182 288 00

SM340C 365/940 PSD PCS L120 WH 1x54 W 3.600 26,5 136 4.000 19 DALI 1.200 x 200 x 73 103 955 00

SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH 1x54W 4200 32 131 4.000 19 DALI 1200 x 200 x 73 103 962 00

Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD).

SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI 1x28/36 W 2.800 20,5 137 4.000 19 DALI 1200 x 200 x 73 182 363 00

SM340C 365/940 PSD PCS L120 SI 1x54W 3.600 26,5 136 4.000 19 DALI 1.200 x 200 x 73 182 370 00

Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD). 20 m, Gehduse: schwarz (BK)

SM340C 215/940 PSD PCS L120 BK . 1x28/36W : 2100 i 16 131 | 4000 : 19 i DALl . 1200x200x73 : 105 324 00

Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD) 47 m, Gehduse: weifd (WH)

SM340C 355/940 PSD PCS L150 WH 1x49/58 W 3.500 25 140 4.000 19 DALI 1.470 x 200 x 73 103 610 00

SM340C 455/940 PSD PCS L150 WH 1x49/58 W 4500 32,5 138 4.000 19 DALI 1.470 x 200 x 73 182 417 00

SM340C 525/940 PSD PCS L150 WH 1/2x49/58 W 5.200 39 133 4.000 19 DALI 1.470 x 200 x 73 182 424 00

Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD) : 1,47 m, Gehdause: silbe

SM340C 355/940 PSD PCS L150 S| 1x49/58 W 3.500 25 140 4.000 19 DALI 1.470 x 200 x 73 103 627 00

SM340C 455/940 PSD PCS L150 S| 1x49/58 W 4500 325 138 4.000 19 DALI 1.470 x 200 x 73 182 509 00

SM340C 525/940 PSD PCS L150 SI 1/2x49/58 W 5.200 39 133 4.000 19 DALI 1.470 x 200 x 73 182 516 00

SM340C 355/940 PSD PCS L150 BK | 1x49/58W | 3500 { 25 | 140 | 4000 i 19 | DALl | 1470x200x73 i 103 634 00 |

Optional auf Anfrage

- Interact Pro Ready fur funkvernetztes, automatisiertes Licht (SRD U4) -
ausgewahlte Versionen siehe Seite 19.

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 65



Pendel- und Anbauleuchten

SmartBalance Pendel- und Anbauleuchte

Produktbeschreibung

- Flachige, flache LED-Pendel- und Anbauleuchten

+ Mit Farbwiedergabe R =90 flr exzellente 1207
Lichtqualitat und Komfort

- Hocheffizient: bis zu 127 Im/W -

+ Mit BAP-tauglicher OLC-Microlinsenoptik aus PMMA
- Leuchtengehduse aus weifiem Polycarbonat (@hnlich RAL9016) |’

- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerat
(fimmerfrei und gleichspannungsgeeignet)

Vorteile 0-120° 90.270°
- Brilliante Lichtflache mit sanftem Lichtlbergang zur Decke SP482P, direkt-indirekt
- Bis zu 53% Energieeinsparung gegenlber herkémmlichen Leuchten . - -
- OLC-Microlinsenoptik fur komfortables, BAP-taugliches Licht,
konform EN12464-1
Anwendungen
- BUro- und Besprechungsraume, Flure, Verkaufsraume,
Unterrichtsraume
0%
R O
Nutzlebensdauer® o S @
50.000 h (L85) 0:90g aoom o
[ 1 0-180° 90.270°
SM480C, Anbau
5 Jahre
Garantie
SmartBalance, Brilliante Optionales Kupplungsstiick 'I\D/Ieonndtglglzgﬁ?et:tsung mit ﬁ/l%?\?ggzl‘;hlg?tung mit
Anbauleuchte Q_LC—M]croh_nsenoptlk far bis zu drei Abmessungen und Gewichten Abmessungen und Gewichten
far hohen Lichtkomfort Pendelleuchten.

Technische Daten @ C€ ZKos

Produktbezeichnung Ersatz fiir lm? w3 lm/wW* Ke UGR, ;| Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
T5/T8' bar? mm EOC
Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (70%-30%), BAP-tauglich, OLC-Microlinsenoptik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD)
SP482P LED40S/930 PSD ACC-MLO SM2 4.000 345 16 3.000 19 DALI 1.340 x 240 x 50 966 300 00
SP482P LED40S/940 PSD ACC-MLO SM2 WH 1x54 W 4.000 33 121 4.000 19 DALI 1.340 x 240 x 50 964 900 00
SP482P LED50S/930 PSD ACC-MLO SM2 Tx49W 5.000 42 19 3.000 19 DALI 1.340 x 240 x 50 966 959 00
SP482P LED50S/940 PSD ACC-MLO SM?2 5.000 39,5 127 4.000 19 DALI 1.340 x 240 x 50 966 942 00
Zubehor fiir Pendelleuchte
SP480z CP WH upplungsstiick zur Verbindung von bis zu 3 Leuchten in weif3 (@hnlich RAL 9016) 265 030 00
Anbauleuchte, BAP-tauglich, OLC-Microlinsenoptik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSD)
SM480C LED35S/930 PSD ACC-MLO WH 3.500 295 19 3.000 19 DALI 1.340 x 240 x 52 964 856 00
SM480C LED35S/940 PSD ACC-MLO WH 1x54 W 3.500 28,5 123 4.000 19 DALI 1.340 x 240 x 52 966 874 00
SM480C LED40S/930 PSD ACC-MLO WH Tx49W 4.000 345 116 3.000 19 DALI 1.340 x 240 x 52 966 201 00
SM480C LED40S/940 PSD ACC-MLO WH 4.000 33 121 4.000 19 DALI 1.340 x 240 x 52 966 218 00

Hinweis: Lieferung der Pendelleuchte mit Einzel-Seilabhangung, elektrischem Anschlusskabel und Deckenbaldachin, max. Pendellange: 1,50 m,
werkzeuglos hohenverstellbar.

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 66



Pendel- und Anbauleuchten

FastSet Anbauleuchte

Produktbeschreibung 120°
- Kompakte, flachig leuchtende staub- und feuchtigkeitsgeschutzte
|P44-LED-Anbauleuchte 90°

Hocheffizient: bis zu 120 Im/W

Mit gewolbter, opal-prismatischer Abdeckung aus Polycarbonat Ly
Drei Leuchtenlangen: 602 und 1160 mm

Leistungsstark: bis zu 4.800 Im

Leuchtengehaduse aus Stahlblech, weif} lackiert (@hnlich RAL 9003) o
und Endkappen aus weiflem Polycarbonat

Mit schaltbarem Betriebsgerat
Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
Mit Durchgangsverdrahtung, 3-phasig

0-180° 90-270°

Vorteile
- Komfortables, breitstrahlendes, gleichmafiges Licht - mit
Deckenaufhellung

Bis zu 59% Energieeinsparung gegentber herkdmmlichen Leuchten

Einfache und schnelle Montage an Decken und Wanden;
Wandmontage horizontal oder vertikal

- Zur Anwendung als Einzelleuchte oder als Lichtbandleuchte -

Nutzlebensdauer® Kopf an Kopf
50.000 h (L80) Anwendungen

Flure, Treppenhduser, Nebenraume, Archive, kleine Lagerbereiche,

5 Jahre Werkstatten
Garantie

Nachfolger ab
S Herbst 2023 verfugbar.
FastSet Anbauleuchte FastSet Anbauleuchten sind Montageanleitung
mit gewdlbter opal- auch zur Wand-montage mit Abmessungen
prismatischer Abdeckung. geeignet-horizontal oder und Gewichten
vertikal

Technische Daten (L) |1p44] [ iko2 C€
Produktbezeichnung Ersatz fir lm? w3 Ke DV’ Dimm- LxBxH Bestell-Nr.

T5/T8' bar® mm EOC
schaltbar (PSU), mit 3-phasiger Durchgangsverdrahtung (TW3)
SM150C LED245/840 PSU TW3 PIS L602 . 2x718/14W . 2400 | 20 | . 4000 @ ja | - | 602x160x61 | 381233 99 !
SM150C LED245/830 PSU TW3 PI5 L602 . 2x18/14W | 2400 i 20 3000 0 ja i - 602x160x61 | 381240 99 |
SM150C LED48S/830 PSU TW3 PI5 L1160 | 2x36/28W | 4800 | 45 3000 | ja | - 11160x160x61 | 381 264 99 |

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 67



Pendel- und Anbauleuchten

CorelLine Anbauleuchte

Produktbeschreibung
- Kompakte LED-Anbauleuchte
+ Hocheffizient: bis zu 142 lm/W

- Zwei Ausfihrungen: BAP-tauglich konform EN12464-1: L65
3000 cd/m?2 und UGR_ 19 (OC) und nicht
BAP-tauglich (NOC)

- Mit Microprismenoptiken aus Polycarbonat

- Leuchtengehause aus weif3 lackiertem Stahlblech . o
(@hnlich RAL 9016) 30 g 30

- Mit MultiLumen-Betriebsgerat 3in1, schaltbar (PSU) “"”m";’m, . o
und DALI-regelbar (PSD), beide sind flimmerfrei i

- Mit QuickConnector-Steckanschlussklemme,
zur Weiterverdrahtung geeignet

- Mit optionalem Abhangeset flr Pendelmontage

SM136V OC, BAP-tauglich

Vorteile
- Microprismenoptik fir komfortables Licht
- Bis zu 68% Energieeinsparung gegenlber

herkbmmlichen Leuchten
Nutzlebensdauer®
50.000 h (L80) - Einfache und schnelle Anbaumontage

Anwendungen / S
6533": interact + Blroraume, Flure, Treppenhauser, Nebenraume, (cdio0om) 0" ;
arantie Verkaufsraume und Wartebereiche 120 i

SM136V NOC

vy

S P d
-'- 1-./\

= -
3in1 -
MultiLumen
CoreLine Anbauleuchte Mitinnovativer MultiLumen-  Einfache Montage Montageanleitung mit
SM136V mit einteiliger T'echno!9g1e.31!'ﬂ: Drei und Anschluss mit Abmessungen und Gewichten
Microprismenoptik Lichtstréme in jeder Leuchte,  QuickConnector.

flexibel furjede Anwendung Vel Platz fiir das Kabel.

Technische Daten @Psu IEPSD (€ @)5 130 (WIA)
R, D®

Produktbezeichnung Ersatz fir lm? w3 lm/W* Ké UG LxBxH Bestell-Nr.
T5/T8' mm EOC

Anbauleuchte, BAP-tauglich (OC), MultiLumen, mit

SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC 1/2x36/28 W : 3.100/3.700/4.300 | 22/26/31 :141/142/139:4.000: 19 - 11200x200x69: 512 320 00
SM136V 285_34S_40S/830 PSD W20L120 OC 1/2x36/28 W | 2.800/3.400/4.000 i 22/26/31 :127/131/129 {3.000: 19 i DALI{1.200x200x69: 512 344 00
SM136V 31S_375_435/840 PSD W20L120 OC 1/2x36/28 W | 3.100/3.700/4.300 22/26/31 :141/142/139 {4.000: 19 i DALI;1200x200x69: 512 351 00

Anbauleuchte, BAP-tauglich (OC), MultiLumen, mit 430 mm

SM136V 315_37S_43S/840 PSU W20L150 OC 1x58/49 W 3.100/3.700/4.300 22/26/31 141/142/139 1 4.000: 19 - :1430x200x69: 512 382 00
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC 1x58/49 W 2.800/3.400/4.000 22/26/31 {127/131/129 :3.000: 19 {DALI:1430x200x69 : 512 399 00
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC 1x58/49 W 3.100/3.700/4.300 22/26/31 141/142/139 :14.000: 19 :DALI{1430x200x69: 512 405 00
Anbauleuchte, nicht BAP-tauglich (NOC), MultiLum

SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC 1/2x36/28 W | 2.800/3.400/4.000 22/26/31 {127/131/129 :3.000; 25 - 11200x200x69: 512 306 00
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC 1/2x36/28 W | 3.100/3.700/4.300 22/26/31 141/142/139 :4.000: 25 - :1200x200x69: 512 313 00
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC 1/2x36/28 W i 3.100/3.700/4.300 22/26/31 :141/142/139 :4.000: 25 :DALI:1200x200x69: 512 337 00
Anbauleuchte, nicht BAP-tauglich (NOC), MultiLumen, mit schaltbarem (PSU) MultiLumen-Betriebsgerat, Lange: 1.430 mm

SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC 1x58/49 W 2.800/3.400/4.000 | 22/26/31 :127/131/129 {3.000: 25 - :1430x200x69: 512 368 00
SM136V 31S_37S_435/840 PSU W20L150 NOC 1x58/49 W 3.100/3.700/4.300 22/26/31 {141/142/139 : 4.000; 25 - 1430x200x69 : 512 375 00
Anbauleuchte, Interact Pro Ready, BAP-tauglich (OC), dimmbar, Bluetooth, ZigBee-funkvernetzt (WIA), Lange: 1.200 mm (L1 0 mm (L150)

SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC 1/2x36/28 W 4.000 31 129 3.000: 19 ja i1200x200x69; 515 062 00
SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC 1/2x36/28 W 4300 31 139 4.000: 19 ja i1200x200x69: 515 079 00
SM136V 405/830 WIA W20L150 OC 1x58/49 W 4.000 31 129 3.000: 19 ja 11430x200x69 i 515 086 00
SM136V 435/840 WIA W20L150 OC 1x58/49 W 4300 31 139 4.000: 19 ja i1430x200x69: 515 093 00
Abhangezubehdr, Triangel-Seilabhdangung mit Deckenbaldachin inkl. Anschlusskabel; werkzeuglose, stufenlose Hohenverstellung; max. Abhangelédnge: 1,50 m

SM136Z SME-3 WH m5Triangel—Seil—Abhéingeset flr schaltbare (PSU) oder Interact Pro Ready (WIA) SM136V 931 619 99
SM136Z SME-4 WH mgTriangel—Seil—Abhangeset far dimmbare (PSD) SM136V 958 128 99

Hinweis: Interact Pro Ready fur funkvernetztes, automatisiertes Licht (WIA) - ausgewahlte Versionen siehe Seite 13.
Optional: Mit integriertem Notlichtakku (ELx3)

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 68



Pendel- und Anbauleuchten

Ledinaire Anbauleuchte

Produktbeschreibung
- Kompakte, BAP-taugliche LED-Anbauleuchte

+ Sehr effizient: 100 Im/W

- Mit satinierter, BAP-tauglicher Optik konform EN12464-1
(UGR,19; L65 < 3.000 cd/m?)

Leuchtengehause Stahlblech, weif? lackiert (@hnlich RAL 9003)
Mit schaltbarem Betriebsgerat (nicht gleichspannungsgeeignet)
Mit Steckanschlussklemme
Vorteile
Professionelle, robuste Produktqualitat mit hoher Zuverlassigkeit
- Komfortables, entblendetes gleichmafiiges Licht
Bis zu 57% Energieeinsparung gegentber herkdbmmlichen Leuchten

Anwendungen

- Blroraume, Bildschirmarbeitsplatze
Nutzlebensdauer®
- Flure, Treppenhduser, Nebenraume, Empfangs-und
Besprechungsbereiche, Verkaufsraume, Hotels, Altenheime
3 Jahre
Garantie

Ledinaire Anbauleuchte Ledinaire Anbauleuchte Montageanleitung mit )
SMO60C mit satinierter, SMO060C wird einfach und Abmessungen und Gewichten
BAP-tauglicher Optik schnell montiert und Uber eine

Steckanschlussklemme elektrisch
angeschlossen.

Technische Daten Q—; C€

Produktbezeichnung Ersatz fiir lm? w3 lm/wW* K® Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
T5/T8' i bar® mm EOC

mit BAP-tauglicher Optik (OC), schaltbar (PSU)

SMO60C LED34S/840 PSU W20L120 OC . 1x36-58W | 3400 : 34 . 100 . 4000 . - :1200x200x53 35039400 |

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 69



VEimiEE)
vEIEiEE
LT AL ]

Stehleuchten

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten

SmartBalance Stehleuchte

Design und Effizienz im Einklang

« Integriert sich hervorragend in jedes Blro

+ Mit Farbwiedergabe R_>90 fiir exzellente Lichtqualitat und Komfort

- Optimales direkt-indirekt strahlendes Licht zur komfortablen Beleuchtung von
Einzel- und Doppelarbeitsplatzen

+ Hochsteffizient: Bis zu 132 Im/W

- Einfache Bedienung: manuell oder manuell und integrierte automatische
Lichtregelung ActiLume flr weitere Energieeinsparungen und erhéhten
Komfort

- 5 Jahre Garantie

SmartBalance Stehleuchte Gen2

Design und Effizienz im Einklang - in gerundeter Bauform

« Integriert sich hervorragend in jedes Blro

+ Mit Farbwiedergabe R_ = 90 fur exzellente Lichtqualitat und Komfort

- Direkt-indirekt strahlendes Licht zur optimalen Beleuchtung von Einzel- und
Doppelarbeitsplatzen

- 12,500, 14.000 und 15.000 lm

+ Hochsteffizient: Bis zu 139 Im/W

- Einfache Bedienung: manuell oder manuell und integrierte automatische
Lichtregelung ActiLume flr weitere Energieeinsparungen und erhdhten Komfort

- Weif3, silbergrau oder schwarz lackiert

- Mit Rechteck- oder U-foérmigem Standfuf

- 5 Jahre Garantie

- Lieferbar ab Mai 2023

SmartBalance Stehleuchte Gen2

Design und Effizienz im Einklang - in eckiger Bauform
- Integriert sich hervorragend in jedes Blro
+ Mit Farbwiedergabe R, = 90 fur exzellente Lichtqualitat und Komfort

- Direkt-indirekt strahlendes Licht zur optimalen Beleuchtung von Einzel- und
Doppelarbeitsplatzen

+ 12,500, 14.000 und 15.000 lm
- Hochsteffizient: Bis zu 139 Im/W

- Einfache Bedienung: manuell oder manuell und integrierte automatische
Lichtregelung ActiLume flr weitere Energieeinsparungen und erhéhten Komfort

- Weif3, silbergrau oder schwarz lackiert

+ Mit Rechteck- oder U-formigem Standfufl
- 5 Jahre Garantie

- Lieferbar ab Mai 2023
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Stehleuchten

SmartBalance Stehleuchte

Produktbeschreibung
+ LED-Stehleuchte mit direkt-indirekter Lichtverteilung (14%-86%)

+ Mit Farbwiedergabe R =90 fir exzellente Lichtqualitat 1507
und Komfort

- Hochsteffizient: bis zu 132 Im/W

- Mit brillianter BAP-tauglicher OLC-Microlinsenoptik aus PMMA

- Zwei Ausfiihrungen I
- Mitintegrierter automatischer Lichtregelung ActiLume und Taste
(bewegungsaktivierte und tageslichtabhangige Lichtregelung o
und -schaltung, manuell bedienbar Uber Taster im Gestange)
- Mitintegriertem Doppel-Taster im Gestange
(manuelle Bedienung, separates Dimmen und Schalten des
Direkt- und Indirektlichtes)

+ Leuchtengehause und Gestange: Aluminium; Leuchtenfuf? aus Stahl,
alles weif3 lackiert (@hnlich RAL 9003)

- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (flimmerfrei)
- Mit Netzanschlusskabel und Schukostecker oder Schweizer Stecker

Vorteile
- Eine Leuchte kann sowohl einen Einzel- als auch einen
Doppelarbeitsplatz normkonform beleuchten

- Bis zu 63% Energieeinsparung gegentiber herkdmmlichen Leuchten

- Hervorragende Lichtqualitat - sehr gute Farbwiedergabe und
bildschirmtaugliche Entblendung: konform EN12464-1
PL Y (L65 < 3000 cd/m? und UGR,, 16)
R
90

Nutzlebensdauer® ‘.> - Das elegante Design integriert sich hervorragend in jedes Blro
50.000 h (L85) ..- - Nutzerfreundliche Bedienung: sowohl automatisch als auch manuell
o
Anwendungen
5 Jahre - BUro- und Besprechungsraume
Garantie

a

Ausfliihrung SW - Taster Ausfiihrung ACL-Taster zum Standardfuf aller Optionalin silbergrau oder Montageanleitung mit
zum separaten Dimmen des  gemeinsamen Dimmen des SmartBalance Stehleuchten schwarz lackiert, auch mit Abmessungen und Gewichten
Direkt- und Indirektanteils Direkt- und Indirektanteils U-Fu

Technische Daten @ C€ ZKos

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/W* K® UGR, Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
furKLL' bar® mm EOC

SmartBalance Stehleuchten mit Schukostecker

direkt-indirekt strahlend (16%-84%), mit OLC-Microlinsenoptik, mit Taster zum separaten Dimmen und Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (SW)

FS484F LED120S/930 PSD-T SW WH P bi AxEEW 12.000 95 126 3.000 13 DALI 700 x 250 x2.000 ;i 974 725 00
is zu 4 x
FS484F LED125S/940 PSD-T SW WH P 12.500 95 132 4.000 13 DALI 700 x250 x2.000 : 974 763 00

direkt-indirekt strahlend (16%-84%), mit OLC-Microlinsenoptik, mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL) und Taster zum manuellen Dimmen und Schalten
(Direkt- und Indirektlicht zusammen)
FS484F LED120S/930 PSD-T ACLWH P 12.000 96 125 3.000 13 DALI 700 x 250 x 2.000 ;| 974 749 00

bis zu 4 x 55 W
FS484F LED1255/940 PSD-T ACLWH P 12.500 96 130 4.000 13 DALI {700 x 250 x 2.000 i 974 787 00

SmartBalance Stehleuchten mit Schweizer Stecker (CCH)

direkt-indirekt strahlend (16%-84%), mit OLC-Microlinsenoptik, mit Taster zum separaten Dimmen und Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (SW)

FS484F LED120S/930 PSD-T SW CCH WH P bi 4x55W 12.000 95 126 3.000 13 DALI 700 x250 x2.000 : 974 732 00
is zu 4 x
FS484F LED1255/940 PSD-T SW CCH WH P 12.500 95 132 4.000 13 DALI 700 x 250 x 2.000 ;{ 974 770 00

direkt-indirekt strahlend (16%-84%), mit OLC-Microlinsenoptik, mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL) und Taster zum manuellen Dimmen und Schalten
(Direkt- und Indirektlicht zusammen)

FS484F LED120S/930 PSD-T ACL CCH WH P bi Ax55W 12.000 96 125 3.000 13 DALI | 700 x250 x2.000 | 974 756 00
is zu 4 x

FS484F LED1255/940 PSD-T ACL CCH WH P 12.500 96 130 4.000 13 DALI | 700 x 250 x2.000 | 974 794 00

Optional auf Anfrage:

- SmartBalance Stehleuchten in silbergrau (@hnlich RAL7040)
oder schwarz lackiert (2hnlich RAL 9004) und mit U-Fuf3

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 71



Stehleuchten

SmartBalance Stehleuchte Gen2

Produktbeschreibung

- LED-Stehleuchte mit Leuchtenkopf in gerundeter Bauform mit
direkt-indirekter Lichtverteilung 150

+ Mit Farbwiedergabe R, = 90 fur exzellente Lichtqualitat und Komfort
+ Hochsteffizient: bis zu 139 Im/W

+ Mit brillianter BAP-tauglicher OLC-Microlinsenoptik aus PMMA

- Zwei Ausfiihrungen L )

- Mitintegrierter automatischer Lichtregelung ActiLume und Taster )
(bewegungsaktivierte und tageslichtabhangige Lichtregelung und s}
-schaltung, manuell bedienbar Uber Taster im Gestange) }

- Mitintegriertem Doppel-Taster im Gestange (manuelle Bedienung, r_m-i&m..,
separates Dimmen und Schalten des Direkt- und Indirektlichtes) 0-180° e 90-270°

- Leuchtengehause und Gestange: Aluminium; Leuchtenfuf? aus Stahl

+ Weif3 (RAL 9003), silbergrau (RAL 9006) oder schwarz (RAL 9004) lackiert
- Mit rechteckigem oder U-formigem Standfuf’

- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (flimmerfrei)

- Mit Netzanschlusskabel und Schukostecker oder Schweizer Stecker

1507

frae°

Vorteile
- Eine Leuchte kann sowohl einen Einzel- als auch einen Doppelarbeitsplatz normkonform
beleuchten

- Bis zu 66 % Energieeinsparung gegenuber herkdmmlichen Leuchten
- Hervorragende Lichtqualitat - sehr gute Farbwiedergabe und bildschirmtaugliche

..R... Entblendung: konform EN12464-1(L65 < 3000 cd/m? und UGR,, 13)
‘.2 60: - Das elegante Design integriert sich hervorragend in jedes Blro
. ( 1 * Nutzerfreundliche Bedienung: sowohl automatisch als auch manuell

Anwendungen
- BUro- und Besprechungsraume
Garantie
(=] =]
-'I-.a .

IE“L‘“?;TT'

[=]i 35

Ausfliihrung BSWD - Taster Ausfiihrung ACL - Taster Leuchten mit rechteckigem Leuchten mit U-formigem Montageanleitung mit

zum separaten Dimmen zum gemeinsamen Dimmen  Standfufi (REC) Standfuf (U) Abmessungen und Gewichten
und Schalten des Direkt- und Schalten des Direkt-

und Indirektlichtes und Indirektlichtes

Technische Daten @R (€ Kis
Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/W* K® UGR, Dimm- LxBxH Bestell-Nr.

fiir KLL' i bar® mm EOC

SmartBalance Stehleuchten mit gerundetem Leuchtenkopf; mit Schukostecker

direkt-indirekt strahlend, mit OLC-Microlinsenoptik, mit Taster zum separaten Dimmen und Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (BSWD), mit rechteckigem (REC)
oder U-férmigem Standfufd (U); weif3 lackiert (WH)

FS485F 1255/930 PSD-T BSWD REC WH m 12.500 97,0 129 3.000 13 DALI : 700 x 250 x 2.000 : 585 003 00
FS485F 1255/940 PSD-T BSWD REC WH m 12.500 90,0 139 4.000 13 DALl ;700 x250x2.000 ; 011 199 00
FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH m biszu4x55W : 15.000 10,0 136 4.000 13 DALl ;700 x250 x2.000 | 585 591 00
FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH m 15.000 18,0 127 3.000 13 DALI ;700 x 250 x2.000 | 585 027 00
FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH m 15.000 10,0 136 4.000 13 DALI i 700 x 250 x 2.000 : 585 010 00

direkt-indirekt strahlend, mit OLC-Microlinsenoptik, mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL) und Taster zum manuellen Dimmen und Schalten
(Direkt- und Indirektlicht zusammen), mit rechteckigem (REC) oder U-formigem Standfuf} (U); weifd (WH), silbergrau (SI) oder schwarz (BK) lackiert

FS485F 1255/940 PSD-T ACL REC WH m 12.500 90,0 139 4.000 13 DALI : 700 x 250 x 2.000 : 585 034 00
FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH m 15.000 10,0 136 4.000 13 DALI : 700 x 250 x 2.000 | 585 041 00
FS485F 1255/930 PSD-T ACL U WH m 12.500 97,0 129 3.000 13 DALI ;700 x 250 x 2.000 | 585 690 00
FS485F 1255/940 PSD-T ACL U WH m 12.500 90,0 139 4.000 13 DALI ;700 x250 x2.000 | 585 683 00
FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH m 15.000 18,0 127 3.000 13 DALI ;700 x 250 x 2.000 | 585 089 00
FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH m biszu4x55W : 15.000 10,0 136 4.000 13 DALI ;700 x 250 x2.000 | 585 072 00
FS485F 1255/940 PSD-T ACL REC S| m 12.500 90,0 139 4.000 13 DALI i 700 x 250 x 2.000 : 585 782 00
FS485F 1255/940 PSD-T ACL U SI m 12.500 90,0 139 4.000 13 DALI i 700 x 250 x 2.000 : 585 096 00
FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI m 15.000 10,0 136 4.000 13 DALI i 700 x 250 x 2.000 : 585 102 00
FS485F 1255/940 PSD-T ACL U BK m 12.500 90,0 139 4.000 13 DALI i 700 x 250 x 2.000 : 585 119 00
FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK m 15.000 10,0 136 4.000 13 DALl {700 x250x2.000 | 585 126 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 72



Stehleuchten

SmartBalance Stehleuchte Gen2

Technische Daten

ooz (€ <K

Bestell-Nr.
EOC

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/W* Ké UGR Dimm-
firkLL! bar®
SmartBalance Stehleuchten mit gerundetem Leuchtenkopf; mit Schweizer Stecker (CCH)

direkt-indirekt strahlend, mit OLC-Microlinsenoptik, mit Taster zum separaten Dimmen und Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (BSWD), mit rechteckigem (REC)
oder U-férmigem Standfuf? (U); weif? lackiert (WH)

FS485F 1255/930 PSD-T BSWD REC WH CCH m 12.500 97,0 129 3.000 13 DALl : 700 x250x2.000 ;| 585 621 00
FS485F 1255/940 PSD-T BSWD REC WH CCH m biszu4x55W | 12500 90,0 139 4.000 13 DALI ;700 x250x2.000 | 585 614 00
FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH m 15.000 90,0 139 4.000 13 DALI i 700 x 250 x 2.000 : 585 584 00

direkt-indirekt strahlend, mit OLC-Microlinsenoptik, mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL) und Taster zum manuellen Dimmen und Schalten
(Direkt- und Indirektlicht zusammen), mit rechteckigem (REC) oder U-formigem Standfuf} (U); weifd (WH), silbergrau (SI) oder schwarz (BK) lackiert

FS485F 1255/940 PSD-T ACL REC WH CCH m 12.500 90,0 139 4.000 13 DALI : 700 x 250 x 2.000 : 585 768 00
FS485F 1255/930 PSD-T ACL U WH CCH m 12500 97,0 129 3.000 13 DALI : 700 x 250 x 2.000 | 585 065 00
FS485F 1255/940 PSD-T ACL U WH CCH m 12500 90,0 139 4.000 13 DALI ;700 x250 x2.000 | 585 058 00
FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH m biszu4x55W : 15.000 10,0 136 4.000 13 DALI ;700 x 250 x 2.000 | 585 638 00
FS485F 1255/940 PSD-T ACL REC SI CCH m 12.500 90,0 139 4.000 13 DALl ;700 x250x2.000 ;| 585 775 00
FS485F 1255/940 PSD-T ACL U SI CCH m 12.500 90,0 139 4.000 13 DALI : 700 x250 x2.000 | 585 645 00
FS485F 1255/940 PSD-T ACL U BK CCH m 12.500 90,0 139 4.000 13 DALI : 700 x 250 x 2.000 : 585 669 00

Optional auf Anfrage:
- SmartBalance Gen2 Stehleuchten auch mit 14.000 Im lieferbar.

SmartBalance Stehleuchte SmartBalance Stehleuchte SmartBalance Stehleuchte
Gen2 FS485F mit gerundetem Gen?2 FS485F mit gerundetem Gen2 FS485F mit gerundetem
Leuchtenkopf, ActiLume (PSD-T Leuchtenkopf, direkt-indirektes Leuchtenkopf, ActiLume (PSD-T
ACL) und U-Fuf} (U), weif3 Licht getrennt schalt- und ACL) und Rechteck-Fuf3 (REC),
lackiert (WH) dimmbar (PSD-T BSWD) und schwarz lackiert (BK)

U-Fuf} (U), silbergrau lackiert (Sl)

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 73



Stehleuchten

SmartBalance Stehleuchte Gen2

Produktbeschreibung

- LED-Stehleuchte mit Leuchtenkopf in eckiger Bauform mit direkt-
indirekter Lichtverteilung 150

- Mit Farbwiedergabe R, = 90 fUr exzellente Lichtqualitat und Komfort
- Hochsteffizient: bis zu 139 Im/W

- Mit brillianter BAP-tauglicher OLC-Microlinsenoptik aus PMMA

- Zwei Ausfiihrungen 2

- Mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume und Taster |
(bewegungsaktivierte und tageslichtabhangige Lichtregelung und s}
-schaltung, manuell bedienbar Uber Taster im Gestange) \

- Mitintegriertem Doppel-Taster im Gestange (manuelle Bedienung, r_m.',o"@.mj
separates Dimmen und Schalten des Direkt- und Indirektlichtes) 0180° e 90-270°

- Leuchtengehause und Gestange: Aluminium; Leuchtenfuf? aus Stahl

- Weil3 (RAL 9003), silbergrau (RAL 9006) oder schwarz (RAL 9004) lackiert
+ Mit rechteckigem oder U-féormigem Standfufz

- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerat (flimmerfrei)

- Mit Netzanschlusskabel und Schukostecker oder Schweizer Stecker

Vorteile

- Eine Leuchte kann sowohl einen Einzel- als auch einen Doppelarbeitsplatz normkonform
beleuchten

- Bis zu 66 % Energieeinsparung gegenluber herkdmmlichen Leuchten
- Hervorragende Lichtqualitat - sehr gute Farbwiedergabe und bildschirmtaugliche

1507

frae°

..R... Entblendung: konform EN12464-1(L65 < 3000 cd/m? und UGR, 13)
0. 50 [ J - Das elegante Design integriert sich hervorragend in jedes Buro
- ... @ - Nutzerfreundliche Bedienung: sowohl automatisch als auch manuell

Anwendungen
+ Blro- und Besprechungsraume
Garantie
(=] =]
-'I-.a .

IE“L‘“?;TT'

[=]i 35

Ausfiihrung BSWD - Taster Ausfihrung ACL - Taster Leuchten mit rechteckigem Leuchten mit U-formigem Montageanleitung mit
zum separaten Dimmen zum gemeinsamen Dimmen  Standfuf} (REC) Standfuf? (U) Abmessungen und Gewichten
und Schalten des Direkt- und Schalten des Direkt-
und Indirektlichtes und Indirektlichtes
Technische Daten @R (€ Kis
Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/W* K® UGR, Dimm- LxBxH Bestell-Nr.

; fir KLL' i bar® mm EOC

SmartBalance Stehleuchten mit eckigem Leuchtenkopf; mit Schukostecker

direkt-indirekt strahlend, mit OLC-Microlinsenoptik, mit Taster zum separaten Dimmen und Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (BSWD), mit rechteckigem (REC)
oder U-férmigem Standfufd (U); weif3 lackiert (WH)

FS486F 1255/930 PSD-T BSWD REC WH m 12.500 97,0 129 3.000 13 DALI : 700 x 250 x 2.000 : 585 225 00
FS486F 1255/940 PSD-T BSWD REC WH m . 12.500 90,0 139 4.000 13 DALI ;700 x 250 x2.000 | 585 218 00
FS486F 1255/930 PSD-T BSWD U WH m biszu4x35W 12.500 97,0 129 3.000 13 DALI ;700 x 250 x2.000 | 585 249 00
FS486F 1255/940 PSD-T BSWD U WH m 12.500 90,0 139 4.000 13 DALI i 700 x 250 x 2.000 : 585 232 00

direkt-indirekt strahlend, mit OLC-Microlinsenoptik, mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL) und Taster zum manuellen Dimmen und Schalten
(Direkt- und Indirektlicht zusammen), mit rechteckigem (REC) oder U-formigem Standfuf} (U); weifd (WH), silbergrau (SI) oder schwarz (BK) lackiert

FS486F 1255/930 PSD-T ACL U WH m 12.500 97,0 129 3.000 13 DALI : 700 x 250 x 2.000 : 585 713 00
FS486F 1255/940 PSD-T ACL U WH m 12.500 90,0 139 4.000 13 DALI i 700 x 250 x 2.000 : 585 706 00
FS486F 150S5/930 PSD-T ACL U WH m 15.000 18,0 127 3.000 13 DALI : 700 x 250 x 2.000 | 585 164 00
FS486F 1505/940 PSD-T ACL U WH m . 15.000 10,0 136 4.000 13 DALI ;700 x 250 x2.000 | 585 157 00
FS486F 1255/940 PSD-TACL U SI m biszu4x35W 12.500 90,0 139 4.000 13 DALI ;700 x250x2.000 ; 585 171 00
FS486F 1505/940 PSD-TACL U SI m 15.000 10,0 136 4.000 13 DALI ;700 x250x2.000 | 585 188 00
FS486F 1255/940 PSD-TACL U BK m 12.500 90,0 139 4.000 13 DALI ;700 x250x2.000 ;| 585 195 00
FS486F 150S5/940 PSD-T ACL U BK m 15.000 10,0 136 4.000 13 DALI : 700 x 250 x 2.000 : 585 201 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 74



Stehleuchten

SmartBalance Stehleuchte Gen2

Technische Daten

LxBxH Bestell-Nr.
mm EOC

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/W" K® UGR,
; fiir KLL' i

SmartBalance Stehleuchten mit eckigem Leuchtenkopf; mit Schweizer Stecker (CCH)

direkt-indirekt strahlend, mit OLC-Microlinsenoptik, mit Taster zum separaten Dimmen und Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (BSWD), mit rechteckigem (REC)
oder U-férmigem Standfuf? (U); weif? lackiert (WH)

FS486F 1505/940 PSD-T BSWD RECWH cCH [I[T] biszu4x55W = 15000 = 1100 | 136 . 4000 = 13 DAL | 700x250x2.000 | 585607 00

direkt-indirekt strahlend, mit OLC-Microlinsenoptik, mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL) und Taster zum manuellen Dimmen und Schalten
(Direkt- und Indirektlicht zusammen), mit rechteckigem (REC) oder U-formigem Standfuf} (U); weif? (WH), silbergrau (Sl) oder schwarz (BK) lackiert

FS486F 1255/930 PSD-T ACL U WH CCH [NEU/ {12500 | 970 | 129 | 3000 | 13 | DALl | 700x250x2000 | 585 140 00 |
FS486F 1255/940 PSD-T ACL U WH CCH [NEU | . 12500 900 | 139 | 4000 13 . DAL | 700x250x2.000 . 585133 00 |
FS486F 1505/940 PSD-TACLRECWH CCH [Nl biszu4x55W = 15000 = 700 | 136 | 4000 13 DAL | 700x250x2.000 . 585256 00 |
FS486F 1255/940 PSD-T ACL U SI CCH [NEU| . 12500 | 900 | 139 | 4000 | 13 | DALl  700x250x2000 585652 00 |
FS486F 1255/940 PSD-TACL U BK CCH [NEU] | 12500 1 900 = 139 | 4000 & 13 | DALl  700x250x2000 585 676 00 |
Optional auf Anfrage:

- SmartBalance Gen2 Stehleuchten auch mit 14.000 Im lieferbar.

SmartBalance Stehleuchte Gen2 SmartBalance Stehleuchte Gen2 SmartBalance Stehleuchte Gen2
FS486F mit kantig-eckigem FS486F mit kantig-eckigem FS486F mit kantig-eckigem
Leuchtenkopf, ActiLume (PSD-T Leuchtenkopf, direkt-indirektes Leuchtenkopf, ActiLume (PSD-T
ACL) und U-Fuf} (U), weif3 Licht getrennt schalt- und ACL) und Rechteck-Fuf3 (REC),
lackiert (WH) dimmbar (PSD-T BSWD) und schwarz lackiert (BK)

U-Fuf} (U), silbergrau lackiert (Sl)

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 75



Wand- und Deckenleuchten

CoreLine Wand- und Deckenleuchte MultiColour/
MultiLumen

Vandalismussicheres Licht fiir den Innen- und Auf3enbereich

* Runde, vandalismussichere Leuchte mit einem Durchmesser (390 mm) flur
alle Leistungsstufen

2.700K 3.000K 4.000K - Leistungsstarke Lichtpakete bis 3.400 lm fur viele Anwendungen
(5- X+ + MultiColour/MultiLumen: 6 Lichtvarianten in 1 Leuchte - einfaches
v Umschalten ermoéglicht 3 Lichtfarben und jeweils 2 Lichtstrompakete
- Opale Abdeckung mit Indirektanteil zur Aufhellung von Wand oder Decke
-100 lm/W

- Einfache und schnelle Montage, mit Weiterverdrahtungsmaoglichkeit
- Umfangreiches Zubehor: DecoRinge und DecoRinge mit Halb-Abdeckung

- 5 Jahre Garantie

CorelLine Wand- und Deckenleuchte

Vandalismussicheres Licht fiir den Innen- und Auf3enbereich

- Runde, vandalismussichere Leuchte mit einem Durchmesser (390 mm) flr
alle Leistungsstufen

- Leistungsstarke Lichtpakete bis 3.400 lm fir viele Anwendungen

- Opale Abdeckung mit Indirektanteil zur Aufhellung von Wand oder Decke
« Bis zu 113 Im/W

- Einfache und schnelle Montage, mit Weiterverdrahtungsmoglichkeit

- Optional mit unsichtbar integriertem HF-Bewegungsmelder, schaltbar oder
dimmbar, erhaltlich

- Optional als funkvernetzte Leuchte Interact Pro Ready erhaltlich
- Umfangreiches Zubehor: DecoRinge und DecoRinge mit Halb-Abdeckung
- 5 Jahre Garantie

Ledinaire Wand- und Deckenleuchte
IP44 IKO3

Giinstiges, flachiges Licht - rundum

- Zwei runde Bauformen mit Durchmesser 285 mm und 345 mm

- Opale Abdeckung, rundum leuchtend fur gleichméafiges Licht

+ Einfache Montage, mit Weiterverdrahtungsmoglichkeit

+ Bis zu 100 Im/W

+ Optional mit unsichtbar integriertem HF-Bewegungsmelder erhdltlich
- 3 Jahre Garantie

Ledinaire Wand- und Deckenleuchte @
IP65 IKO8

Vandalismussicheres Licht fiir den Innen- und Aufienbereich

- Kompakte runde Leuchte mit Durchmesser 285 mm (1.100 und 1.700 lm)

- Vandalismussichere Ausfihrung, auch fir anspruchsvolle Anwendungen

- Opale Abdeckung fir gleichmaRiges Licht

CC @

+ Einfache Montage, mit Weiterverdrahtungsmoglichkeit
- Bis zu 100 Im/W

- Optional mit unsichtbar integriertem HF-Bewegungsmelder
(mit SafetyDim-Funktion)

- 3 Jahre Garantie

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 76



Wand- und Deckenleuchten

CoreLine Wand- und Deckenleuchte MultiColour / MultiLumen

Produktbeschreibung
- Runde, vandalismussichere LED-Wand- und Deckenleuchte mit
opaler Abdeckung fir die Innen- und Aufenbeleuchtung

MultiColour/MultiLumen: 6 Lichtvarianten in 1 Leuchte - einfaches
Umschalten ermdoglicht 3 Lichtfarben und jeweils 2 Lichtstrompakete
=>»MultiColour: 3 Lichtfarben in einer Leuchte (2.700 K, 3.000 K
und 4.000 K)
=>MultiLumen: 2 Lichtstrompakete in einer Leuchte
(1.200 Im / 2.000 lm und 2.000 Im / 3.400 lm)

Hohe Schutzart IP65 und hohe Schlagfestigkeit IK10
Eine Baugrofie: Durchmesser 390 mm

+ Sehr effzient: bis zu 100 lm/W

- Gehause und Abdeckung aus weifiem Polycarbonat — ahnlich RAL 9003
Mit schaltbaren Betriebsgerat

(ed/1000m) 0°

2700 K 3.000 K 4.000 K Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
+ Zubehor: DecoRinge und DecoRinge mit Halb-Abdeckung der leuchtenden Flache
O/_ _\C')/_ Vorteile
s N - Vielseitig und robust, vandalismusresistent
1.200 lm 2.000 lm Komfortables, gleichmafliges Licht mit Wand- und Deckenaufhellung
2.000 Im 3.400 Im Eine Leuchte mit 6 Lichtvarianten: hohe Flexibilitat und immer das passende Produkt

far viele Anwendungen
Bis zu 82 % Energieeinsparung gegenuber herkdmmlichen Leuchten

Einfache und schnelle Montage

Die DecoRinge ermoglichen silbergraue und schwarze Leuchten

Anwendungen

Flure, Treppenhaduser, Durchgange, Hauseingange, Nebenraume, Auf3enbeleuchtung

Nutzlebensdauer®
50.000 h (L80)

5 Jahre
Garantie

Mit zwei Minischaltern
wird die Lichtfarbe

und der Lichtstrom
anwendungsbezogen vor
Ort einfach eingestellt.

Drei Lichtfarben
(2.700-3.000-4.000

K) und jeweils zwei
Lichtstrompakete sind in
einer Leuchte vereint.

CoreLine WL140V kann vielseitig als Wand- oder
Deckenleuchte im Innen- und AuBenbereich
eingesetzt werden.

=

Einfacher elektrischer
Steckanschluss. Zur
Weiterverdrahtung
geeignet.

Montageanleitung mit
Abmessungen und
Gewichten

Technische Daten

Bl rs w0 [

I/ (€ Ko

Produktbezeichnung Ersatz fiir lm? w3 lm/W* K® DV’ Dimm- DxH Bestell-Nr.
H KLL' H H bar® mm EOC
rund, @ = 390 mm, MultiColour/MultiLumen, schaltbar (PSU), Gehausefarbe weif (WH)
i i : 2.700
WL140V LED12_205/827_830_840 PSU WH 2x18w 1200 1 12 100 3.000 3-pol. - 390x85 | 528796 99
2x26 W 2.000 20 4.000 i i
2x26W 2.000 20 2.700
WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH ! 100 3.000 3-pol. - 390 x 85 i 528 802 99
2x36 W 3400 34 H H
4.000 i i
Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 77



Wand- und Deckenleuchten

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Produktbeschreibung
+ Runde, vandalismussichere LED-Wand- und Deckenleuchte mit opaler
Abdeckung flr die Innen- und Aufienbeleuchtung
Hohe Schutzart IP65 und hohe Schlagfestigkeit IK10
Eine Baugrofie: Durchmesser 390 mm
Sehr effzient: bis zu 113 Im/W
Gehause und Abdeckung aus weiem Polycarbonat - ahnlich RAL 9003
Mit schaltbarem oder regelbarem DALI-Betriebsgerat (PSED ist
gleichspannungsgeeignet)
Interact Pro Ready (WIA) fUr automatisiertes, funkvernetztes Licht
Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
Optional mit unsichtbar integriertem HF-Bewegungsmelder, schaltbar (PSU MDU) =
mit zusatzlicher SafetyDim-Funktionalitat oder regelbar (PSR MDU) fur (cd/1000im} 07
funkvernetztes Licht flr zusatzliche Energieeinsparung, Komfort und Sicherheit.
Optional mit integriertem 3-Stunden-Notlichtakku (ELB3)
Zubehor: DecoRinge und DecoRinge mit Halb-Abdeckung der leuchtenden Flache

Vortelle
Vielseitig und robust, vandalismusresistent
Nutzlebensdauer® - Komfortables, gleichmafiiges Licht mit Wand- und Deckenaufhellung
50.000 h (L80) - Bis zu 85 % Energieeinsparung gegeniber herkdmmlichen Leuchten

Einfache und schnelle Montage

. Die DecoRinge ermoglichen silbergraue und schwarze Leuchten
5 Jahre interact
EErETEE Anwendungen ' ) o )

Flure, Treppenhduser, Durchgange, Hauseingénge, Nebenraume, Aufzenbeleuchtung

=

CoreLine WL140V kann vielseitig als Wand- oder Optional mit integriertem HF-Bewegungsmelder, ~ Einfacher elektrischer Montageanleitung mit

Deckenleuchte im Innen- und Auenbereich eingesetzt schaltbar (PSU MSU), regelbar mit Funkvernetzung Steckanschluss. Zur Abmessungen, Gewichten

werden. (PSR MDU) oder Interact Pro Ready (WIA) fir Weiterverdrahtung und Infos zu den
automatisiertes, funkvernetztes Licht. geeignet. Bewegungsmeldern

Technische Daten

Produktbezeichnung Ersatz fiir lm? w3 lm/W+ Ke Bestell-Nr.
: KLL EOC
rund, @ = 390 mm, schaltbar (PSU), Gehdusefarbe weif3 (WH)
WL140V LED12S/830 PSU WH >x18W 1275 12 106 3.000 3-pol. - 390 x 85 528 710 99
WL140V LED12S/840 PSU WH 1.350 12 13 4.000 3-pol. - 390 x 85 528 727 99
WL140V LED20S/830 PSU WH 2x26W 2100 20 105 3.000 3-pol. - 390 x 85 528 734 99
WL140V LED20S/840 PSU WH 2200 20 10 4.000 3-pol. - 390 x 85 528 741 99
WL140V LED34S/830 PSU WH 3.400 32 106 3.000 3-pol. - 390 x 85 528 758 99
WL140V LED34S/840 PSU WH 2x36W 3.550 32 m 4.000 3-pol. - 390 x 85 528 765 99
rund, @ = 390 mm, DALI-regelbar, gleichspannungsgeeignet (PSED), Gehdusefarbe weif} (WH)
WL140V LED12S/830 PSED WH 5 %18 W 1.200 13,2 91 3.000 5-pol. - 390 x 85 978 488 00
WL140V LED12S/840 PSED WH 1.250 13,2 95 4.000 5-pol. - 390 x 85 978 495 00
WL140V LED20S/830 PSED WH 2%x26W 2.100 22 95 3.000 5-pol. - 390 x 85 978 525 00
WL140V LED20S/840 PSED WH 2.200 22 100 4.000 5-pol. - 390 x 85 978 532 00
WL140V LED34S/830 PSED WH 2%36W 3.350 35,5 94 3.000 5-pol. - 390 x 85 978 563 00
WL140V LED34S/840 PSED WH 3.400 35,5 96 4.000 5-pol. - 390 x 85 978 570 00
rund, @ = 390 mm, schaltbar (PSU), mit integriertem HF-Bewegungsmelder mit SafetyDim (MDU), Gehausefarbe weif} (WH)
WL140V LED20S/830 PSU MDU WH 2x18W 1.850 19 97 3.000 3-pol. - 390 x 85 528 772 99
WL140V LED20S/840 PSU MDU WH 1.950 19 103 4.000 3-pol. - 390 x 85 528 789 99
rund, @ = 390 mm, 1-10V-regelbar (PSR), mit integri b elder (MDU), Gehausefarbe weif3 (WH)
WL140V LED12S/830 PSR MDU WH 518 W 1.200 12 100 3.000 5-pol. - 390 x 85 530 829 99
WL140V LED125/840 PSR MDU WH 1.250 12 104 4.000 5-pol. - 390 x 85 530 836 99
WL140V LED20S/830 PSR MDU WH %26 W 2100 23 9 3.000 5-pol. - 390 x 85 530 843 99
WL140V LED20S/840 PSR MDU WH 2.200 23 96 4.000 5-pol. - 390 x 85 530 850 99
WL140V LED34S/830 PSR MDU WH 5%36W 2.950 30 98 3.000 5-pol. - 390 x 85 530 867 99
WL140V LED34S/840 PSR MDU WH 3.100 30 103 4.000 5-pol. 390 x 85 530 874 99
WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH %26 W 2100 25 84 3.000 5-pol. - 390 x 85 978 686 00
WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH 2.200 25 88 4.000 5-pol. - 390 x 85 978 693 00
WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH %36 W 3.350 385 87 3.000 5-pol. - 390 x 85 978 723 00
WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH 3.400 38,5 88 4.000 5-pol. - 390 x 85 978 730 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 78



Wand- und Deckenleuchten

Technische Daten @ W

Produktbezeichnung Ersatz fur lm? W3 lm/W* K® DV’ Dimm- | Bestell-Nr.

: KLL' | bar® EOC
rund, @ = 390 mm, Interact Pro Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA); Gehdusefarbe weifd (WH)
WL140V LED205S/830 WIA WH E 2x26W 2100 2 % 3.000 3-pol. Ja 390 x 85 978 600 00
WL140V LED20S/840 WIA WH 2200 i 22 i 100 | 4000 i 3-pol. | Ja i 390x85 | 978 617 00 |
WL140V LED345/830 WIA WH X 36W 3350 355 94 3.000 3-pol. Ja 390 x 85 978 624 00
WL140V LED345/840 WIA WH . 3400 @ 355 | 96 | 4000 | 3-pol. | Ja | 390x85 | 97863100 |

CorelLine Wand- und Deckenleuchte Zubehor

) {

L . 4 \\“_ : 4
DecoRinge DecoRinge mit Halb-Abdeckung
Alle CoreLine Wand- und Deckenleuchten WL140V Alle CoreLine Wand- und Deckenleuchten WL140V werden standardmafig mit einem wei3en
werden standardmanig mit einem wei3en DecoRing DecoRing geliefert, der gleichzeitig das Erscheinungsbild der Leuchte in dieser Farbe pragt.
geliefert, der gleichzeitig das Erscheinungsbild der Alternativ kdnnen als Zubehor und im Austausch DecoRinge mit Halb-Abdeckung aus
Leuchte in dieser Farbe pragt. Polycarbonat in Weif3 (WH), Silbergrau (GR) oder Schwarz (BK) angewendet und so die Leuchte
Alternativ kbnnen als Zubeho6r und im Austausch in eine weile, silbergraue oder schwarze Leuchte verandert werden, bei der der obere Teil der
DecoRinge aus Polycarbonat in Silbergrau (GR) oder Lichtllache abgedeckt wird.

Schwarz (BK) angewendet und so die Leuchte in eine
silbergraue oder schwarze Leuchte verandert werden.

WL140Z Deco Ring GR WL140Z Deco Ring BK WL140Z Half-moon Ring WH WL140Z Half-moon Ring GR WL140Z Half-moon Ring BK
DecoRing, Silbergrau DecoRing, Schwarz DecoRing mit Halb- DecoRing mit Halb- DecoRing mit Halb-
(@hnlich RAL 9006) (@hnlich RAL 9004) Abdeckung, Weif Abdeckung, Silbergrau Abdeckung, SSchwarz

(@hnlich RAL 9003) (@hnlich RAL9006) (@hnlich RAL 9004)
Technische Daten [0 pss | [ix10 W
Produktbezeichnung Ersatz fiir lm? W3 lm/wW* K® DV’ Dimm- DxH Bestell-Nr.

KLL' bar® mm EOC

Zubehor (Die Zubehor-DecoRinge kénnen nachtréglich anstatt des standardmamig mitgelieferten weifien DecoRings eingesetzt werden)
WL140Z Deco Ring GR - DecoRing, silbergrau (&hnlich RAL9006) . 53563399 |
WL140Z Deco Ring BK | DecoRing, schwarz (dhnlich RAL9004) | 53562699 |
WL140Z Half-moon Ring WH | DecoRing mit integrierter Halb-Abdeckung, weif (dhnlich RAL9003) | 53564099 |
WL140Z Half-moon Ring GR | DecoRing mit integrierter Halb-Abdeckung, silbergrau (dhnlich RAL9006) | 535664 99 |
WL140Z Half-moon Ring BK . DecoRing mit integrierter Halb-Abdeckung, schwarz (dhnlich RAL9004) . 535657 99 |

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 79



Wand- und Deckenleuchten

Ledinaire Wand- und Deckenleuchte IP44 IKO3

Produktbeschreibung
- Flache, runde LED-Wand- und Deckenleuchte mit opaler,
rundum leuchtender Abdeckung und erhdhter Schutzart IP44

- Zwei Baugroflen: Durchmesser 285 und 345 mm
Sehr effizient: bis zu 100 lm/W
Gehause aus weiflem Kunststoff, Abdeckung: PMMA
Mit schaltbarem Betriebsgerat
Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet

Optional mit unsichtbar integriertem HF-Bewegungsmelder, schaltbar (PSU MDU)
mit zusatzlicher SafetyDim-Funktionalitat flr zusatzliche Energieeinsparung, Komfort
und Sicherheit

Vorteile

- Professionelle, robuste Produktqualitat mit hoher Zuverlassigkeit
Modernes, unaufdringliches Design

%
L
- Komfortables, gleichmafiges Licht mit Wand- und Deckenaufhellung
-+ Bis zu 82% Energieeinsparung gegenuber herkdmmlichen Leuchten
35.000 h (L80) .

- Einfache und schnelle Montage

3 Jahre Flure, Treppenhauser und Nebenraume

Garantie

o
=
SN—r
Leuchten mit @=285 mm. Leuchten mit @=345 mm. Ausfiihrung mit 1.700 lm auch Montageanleitung
(1100 lm) (1,700 lm) mit unsichtbar integriertem mit Abmessungen und
HF-Bewegungsmelder (MDU) Gewichten
Technische Daten @ P44 C€
Produktbezeichnung Ersatz fur lm? w3 lm/W* Ke DV’ Dimm- D xH Bestell-Nr.
KLL bar® mm EOC
rund, @ = 285 mm, schaltbar (PSU), Gehausefarbe weif3 (WH)
WLO60V LED11S/830 PSU I| WH 2x18W 1100 m 100 3.000 3-pol. - 285 x 88 960 091 99
X
WLO60V LED11S/840 PSU Il WH 1100 il 100 4.000 3-pol. - 285 x 88 960 107 99
rund, @ = 345 mm, schaltbar (PSU), Gehausefarbe weif? (WH)
WLO60V LED175/830 PSU Il WH 2%26W 1.700 17 100 3.000 3-pol. - 345 x 97 960 114 99
X
WLO60V LED175/840 PSU Il WH 1.700 17 100 4.000 3-pol. - 345 x 97 960 121 99
WLO60V LED175/830 PSU MDU Il WH 2% 26W 1.700 19 89 3.000 3-pol. - 345 x 97 959 903 99
X
WLO60V LED175/840 PSU MDU Il WH 1.700 19 89 4.000 3-pol. - 345 x 97 959 910 99

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 80



Wand- und Deckenleuchten

Ledinaire Wand- und Deckenleuchte IP65 IKO8

Produktbeschreibung

- Flache, runde, vandalismussichere LED-Wand- und Deckenleuchte fur die
Innen- und Auflenbeleuchtung mit opaler, Abdeckung und hoher Schutzart
IP65 und hoher Schlagfestigkeit IKO8

Eine Baugrofle: Durchmesser 285 mm

- Sehr effzient: bis zu 100 Im/W

- Gehdause aus weiflem Polycarbonat, Abdeckung: Polycarbonat
Mit schaltbarem Betriebsgerat
Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet

- Optional mit unsichtbar integriertemn HF-Bewegungsmelder, schaltbar
(PSU MDU) mit zusatzlicher SafetyDim-Funktionalitat fur zusatzliche
Energieeinsparung, Komfort und Sicherheit.

Vorteile
+ Professionelle, robuste Produktqualitat, vandalismusresistent, mit hoher
Zuverlassigkeit

Modernes, unaufdringliches Design

Komfortables, gleichmaiges Licht mit Wand- und Deckenaufhellung
Bis zu 82 % Energieeinsparung gegenlber herkdmmlichen Leuchten
Einfache und schnelle Montage

- Optionaler Bewegungsmelder mit zuschaltbarer SafetyDim-Funktionalitat:
wahrend der Stand-By-Zeit nach der Nachlaufzeit, dimmt die Leuchte bei

Nutzlebensdauer® eingeschalteter SafetyDim-Funktion automatisch auf 10% oder
35.000 h (L80) 25% Nennlichtstrom - zusatzliches Licht fur erhdhtes Sicherheitsempfinden
Anwendungen

3 Jahre + Flure, Treppenhauser und Nebenraume, AuRenbeleuchtung
Garantie

‘A)\
o]
=
SN—_r
Leuchten-@ = 285 mm. Vandalismussichere Einfache Wand- oder Leuchten mit 1.700 lm auch Mpntageanleitung
1100 und 1.700 Im Verschraubung der Deckenmontage. Zur mit unsichtbar integriertem mit Abmessungen und
Abdeckung inklusive Weiterverdrahtung geeignet.  HF-Bewegungsmelder mit Gewichten
Designkappen SafetyDim (PSU MDU)

Technische Daten @ W IP65 | |1KO8 ( €
Produktbezeichnung Ersatz fiir lm? w3 lm/wW* K® DV’ Dimm- DxH Bestell-Nr.

KLL' bar® mm EOC
rund, @ = 285 mm, schaltbar (PSU), Gehausefarbe weif3 (WH)
WLO70V LED11S/830 PSU Il WH X 1BW 1100 n 100 3.000 3-pol. - 285 x 64 522 664 99

X
WLO70V LED11S/840 PSU Il WH 1100 n 100 4.000 3-pol. - 285 x 64 522 671 99
WLO70V LED175/830 PSU Il WH 2x26W 1700 17 100 3.000 3-pol. - 285 x 64 522 688 99

X
WLO70V LED17S/840 PSU Il WH 1.700 17 100 4.000 3-pol. - 285 x 64 522 695 99
rund, @ = 285 mm, schaltbar (PSU), mit integriertem HF-Bewegungsmelder mit (MDU), Gehausefarbe weif? (WH)
WLO70V LED17S5/830 PSU MDU Il WH 2% 26 W 1.700 19 89 3.000 3-pol. - 285 x 64 522 701 99

X
WLO70V LED17S/840 PSU MDU Il WH 1700 19 89 4.000 3-pol. - 285 x 64 522 718 99

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 81



Lichtleisten

CorelLine Lichtleiste
Einfach und schnell zu installieren
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden

- Bis zu 139 Lumen pro Watt

+ 1:11- Ersatz fur 600 mm/1.200 mm/1.500 mm und 1.800 mm @
Lichtleisten

- Einfach zu montieren dank 2-Punkt-Befestigung

- Durchgangsverdrahtung mit lickenlosem Verbinden der Leuchten
moglich

- Abhangen maglich

- 5 Jahre Garantie

Ledinaire Lichtleiste

Preisglinstige Lichtleiste in vielen Langen
+ Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 35.000 Stunden

- Bis zu 104 Lumen pro Watt

- Einfach zu montieren
- Durchgangsverdrahtung einfach Uber Steckanschluss moéglich

- 3 Jahre Garantie
- Als starres oder flexibles Lichtband einsetzbar

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 82



Lichtleisten

CorelLine Lichtleiste

Nutzlebensdauer®
50.000 h (L80)

5 Jahre interact
Garantie

Die neue 2-Punktbefes-
tigung sorgt fur eine noch
schnellere Montage.

Luckenlose Verbindung mit
Schnellverbinder ermoglicht
ein durchgehendes Lichtband. BN126Z SC (EOC: 365 749 99)

Produktbeschreibung
- LED-Lichtleiste fur Decken- und Wandanbaumontage

- Leuchtengehduse aus weif} lackiertem Stahlblech;
opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild

+ Hocheffizient: bis zu 139 Im/W

+ Mit schaltbaren (PSU) und DALI-regelbaren (PSD) Betriebsgeraten, PSD
ist gleichspannungsgeeignet, und mit integriertem Notlichtakku (ELB3)

+ Mit Steckanschlussklemme und vorbereitet flir Durchgangsverdrahtung
- Mit optionalem Abhangeset fir Pendelmontage

Vorteile

- Sehr einfache und schnelle Montage dank 2-Punkt-Befestigung mit
Einspeisung zentral von oben und stirnseitig moglich

- Einsetzbar als Einzelleuchte oder durch Aneinanderreihen als Lichtband

« Leuchten kénnen mit Schnellverbindern lickenlos aneinandergereiht
werden

Anwendungen

Nebenraume, Flure, Kantinen, Voutenbeleuchtung

Seilabhangung (1 m) als
Zubehor erhaltlich:

Montageanleitung (PSD
und ELB3) mit Abmessungen
und Gewichten

(cd/1000Im)

0-180°

Montageanleitung (PSU) mit
Abmessungen und Gewichten

Montageanleitung (PSU

Gewichten

ELB3) mit Abmessungen und

Technische Daten

Produktbezeichnung

BN126C LED20S/830 PSU L600
BN126C LED22S/840 PSU L600

Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerat (PSU), Lange 600 mm

Ersatz
furT8'

2.000 n8 3.000 -

Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerat (PSU), Lange: 1.135 mm

. 600 x 65 x 65
{ 600 x 65 x 65

Bestell-Nr.
EOC

948 754 99 |
{948 747 99

BN126C LED235/830 PSU L1200 [NEU] - nein | 1135x65x65 | 948 778 99
BN126C LED25S/840 PSU L1200 m Tx3ew 2500 18 139 4.000 - nein 1135x65x 65 | 948 761 99
BN126C LED385/830 PSU L1200 m 1/2x36W 3.800 31 123 3.000 - nein 1135x 65X 65 | 948 792 99
BN126C LED415/840 PSU L1200 4100 31 132 4.000 - nein 1135x65x 65 | 948 785 99
BN126C LED60S/830 PSU L1200 6.000 49 122 3.000 - nein 1135x65x65 | 948 815 99
BN126C LED64S/840 PSU L1200 [NEU| 2x36W i i { 1135x65x65 | 948 808 99

Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerat (PSU), Lange: 1.450 mm

BN126C LED325/830 PSU L1500 [NEU] 1X58W - nein | 1450 x 65 x 65 | 948 839 99
BN126C LED35S/840 PSU L1500 [ 3500 @ 255 137 4.000 - nein | 1450 x 65 x 65 | 948 822 99
BN126C LED48S/830 PSU L1500 [NEU] Y2x58W 4800 40 120 3.000 - nein | 1450x65x 65 | 948 853 99
BNT126C LED525/840 PSU L1500 [NEU] 5200 40 130 4.000 - nein 1450 x65x 65 | 948 846 99
BN126C LED745/830 PSU L1500 [NEU] 2 X58W 7.400 59 125 3.000 - nein | 1450 x65x65 | 948 877 99
BN126C LED80S/840 PSU L1500 [NEU] 8.000 59 136 4.000 i 1450 x 65 x 65 | 948 860 99

Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerat (PSU), Lange: 1.750 mm

BN126C LED60S/830 PSU L1800 m 6.000 49 122 3.000 - nein 1750 x 65 x 65 i 948 891 99
BN126C LED64S/840 PSU L1800 m 6.400 49 131 4.000 - nein 1750 x 65 x 65 | 948 884 99
BN126C LED94S/830 PSU L1800 m - 9.400 75 125 3.000 - nein 1750 x 65 x 65 i 948 914 99
BN126C LED100S/840 PSU L1800 m 10.000 75 133 4.000 - nein 1750 x 65 x 65 i 948 907 99
Lichtleiste, mit DALI-regelbarem Betriebsgerat (PSD), Lange: 1.135 mm und 1.450

BN126C LED41S/840 PSD L1200 m 1/2x36 W 4100 34 121 4.000 - ja 1135 x 65 x 65 100 640 00
BN126C LED64S/840 PSD L1200 m 2x36 W 6.400 54 19 4.000 - ja 1135x65x65 | 100 664 00
BN126C LED52S/840 PSD L1500 m 1/2x58 W 5.200 43 121 4.000 - ja 1450 x 65 x 65 ¢ 100 657 00
BN126C LED80S/840 PSD L1500 m 2x58W 8.000 63 127 4.000 - ja 1450 x 65 x 65 i 100 671 00
Lichtleiste. mit schaltbarem Betriebsgerat (PSU). Notlichtakku fiir 3 Stunden (ELB3). Lange: 1.135 mm und 1.450 mm

BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 m 1/2x36 W 4100 39 105 4.000 - nein 1135 x 65 x 65 100 213 00
BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500 m 1/2x58 W 5.200 45 ne 4.000 - nein 1450 x 65x 65 i 100 244 00
BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500 m 2x58W 8.000 64 125 4.000 - nein 1450 x65x 65 | 100 459 00
BN126Z SC | Seil-Abhangeset. werkzeuglos. stufenlos hthenverstellbar: max. Pendelldnge: Tm | 365749 99 |
Hinweis: Interact Pro Ready fur funkvernetztes, automatisiertes Licht (WIA) - ausgewahlte Versionen siehe Seite 14.

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 83



Lichtleisten

Ledinaire Lichtleiste

Nutzlebensdauer®
35.000 h (L70)
3 Jahre
Garantie

Die Ledinaire Lichtleiste

Die Ledinaire Lichtleiste

Produktbeschreibung
- Schmale LED-Lichtleiste in fUnf Langen:
ca. 300, 600, 900, 1.200 und 1.500 mm

- Einzelleuchte, auch als Lichtband zu verwenden
+ Mitintegrierter Durchgangsverdrahtung

- Opale Abdeckung aus Polycarbonat

- Sehr effizient: bis zu 104 Ilm/W

Vorteile

- Durch die funf Langen vielseitig einsetzbar

- Opale Abdeckung aus Polycarbonat fur gleichmafiges
Licht, mit Wand- und Deckenaufhellung

- Keine sichtbaren LEDs

- Auch als Lichtband zu verwenden, mit starrer oder
flexibler Verbindung

- Einfache Montage

Anwendungen
+ Nebenraume, Flure, Kantinen, Voutenbeleuchtung

Die Ledinaire Lichtleiste

Lieferumfang: mit

kann mit dem
mitgelieferten
Verbindungskabel flexibel
weiterverbunden werden.

hat eine integrierte
Durchgangsverdrahtung
und kann als Einzel-
oder Lichtbandleuchte
verwendet werden.

hat einen integierten
Stecker und Buchse
flr eine starre
Lichtbandverbindung.

Montagebugeln, flexiblem
Verbindungskabel (26,5 cm) und
Anschlusskabel mit Buchse
Optional als Zubehor: flexibler
Verbinder mit Lange 60 cm

Montageanleitung mit
Abmessungen und
Gewichten

eingesetzt werden.

Technische Daten

Produktbezeichnung Ersatz lm? W3 lm/W* K® DV’ Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
flir T8/T5" bar® mm EOC
BNO21C LED5S/840 L300 500 5 100 4.000 ja - 326 x 28 x 36 527 843 99
BNO21C LED5S/830 L300 1xsw 480 96 3.000 ja - 326 x 28 x 36 527 850 99
BNO21C LED10S/840 L600 1x18W 1.000 10 100 4.000 ja - 586 x 28 x 36 527 867 99
BNO21C LED10S/830 L600 940 10 94 3.000 ja - 586 x 28 x 36 527 874 99
BNO21C LED155/840 L900 1x30W 1500 15 100 4.000 ja - 886 x 28 x 36 527 881 99
BNO21C LED14S/830 L900 1.450 15 97 3.000 ja - 886 x 28 x 36 527 898 99
BNO21C LED20S/840 L1200 1x36 W 2.000 20 100 4.000 ja - 1186 x 28 x 36 527 904 99
BNO21C LED19S/830 L1200 1.900 20 95 3.000 ja - 1186 x 28 x 36 527 911 99
BNO21C LED25S/840 L1500 1x35WTLS 2.500 24 104 4.000 ja - 1486 x28x36 | 527 928 99
BNO21C LED24S/830 L1500 2400 24 100 3.000 ja - 1486 x28x%x36 : 527 935 99
Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 84



Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten

GreenSpace PerfectFit Downlight

Passend fiir jeden Deckenausschnitt von

150 - 280 mm durch 3D-Drucktechnik

+ Bis zu 131 Lumen pro Watt

- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden

- Schaltbar (PSU-E), DALI-regelbar (PSD-E) oder fir Interact Pro
funkvernetzt (WIA-E)

+ Bildschirmarbeitsplatztaugliche Version

- Gleichspannungsgeeignet

- 5 Jahre Garantie

CorelLine Downlight

Einfach und schnell zu installieren

- Bis zu 115 Lumen pro Watt

+ Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden

- Schaltbar oder DALI-regelbar

- Integriertes Betriebsgerat

- Einfache und schnelle Montage durch Schnellsteckverbindung
- 5 Jahre Garantie

Ledinaire Downlight

Der preisgiinstige Wechsel

auf LED

- Bis zu 100 Lumen pro Watt

- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 35.000 Stunden
- Schaltbar

- Verbessertes optisches Design

- 3 Jahre Garantie

DE
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Downlights

GreenSpace PerfectFit Downlight

Produktbeschreibung

- Passend furjeden Deckenausschnitt von 150 - 280 mm.
Grofienin 5 mm Schritten.

- Externes Betriebsgerat, schaltbar, DALI-regelbar oder fur
Interact Pro funkvernetzt

- Mit Hochglanz-Reflektor (bis 245 mm Deckenausschnitt) oder
weilem gedruckten Reflektor (ab 250 mm Deckenausschnitt)

- Versionen fur Bildschirmarbeitsplatze mit UGR_19 verflgbar

+ In warmweiler (3.000 K) und neutralweiRer (4.000 K)
Lichtfarbe

. {ed/ 1000 Im) [ LOR=099
Vorteile

- Schnellere Installation - 100% passgenau - keine Adapterringe notig

- Ansprechendes Design und keine Adapterringe mit Farbunterschieden
an der Decke

- Bis zu 65 % Energieeinsparung gegenuber konventionellen Leuchten
- Auch als Bildschirmarbeitsplatztaugliche Version verfugbar
- Geeignet zur Durchgangsverdrahtung

- Gleichspannungsgeeignet

- DN460/470 ENEC zertifiziert

Anwendun £ Q\\
gen
Nutzlebensdauer’ - Flure und Verkehrsflachen, Treppenhauser @
- Wartezimmer, Empfangsbereiche, Einzelhandel

- Sanitarbereiche

1
NG TELE A
5 Jahre interact - Buros 3 T

Montageanleitung mi
Abmessungen und
Verfligbar mit weifem, grauem und schwarzem Ring Gewichten

Technische Daten @

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/W* Ke Dimm- D xH Bestell-Nr.
fur KLL' bar® mm EOC

Schaltbar, 3.000 K

DN460B LED11S/830 PSU-E CWH P 2x18W 1100 9,8 112 3.000 - 150 166 x 77 793 197 00
DN470B LED20S/830 PSU-E CWH P 2x26 W 2100 16,8 125 3.000 - 200 216 x 94 793 272 00
DN460B LED11S/840 PSU-E CWH P 1125 9,8 15 4.000 - 150-154 166 x 77 793 203 00
TCTT155 11S/840 PSU-E WH 1125 9,8 15 4.000 - 155-159 175 x 77 563 971 00
TCTT160 11S/840 PSU-E WH 1125 9,8 15 4.000 - 160-164 180 x 77 563 988 00
TCTT165 11S/840 PSU-E WH 1125 9,8 15 4.000 - 165-169 185 x 77 563 995 00
TCTT170 11S/840 PSU-E WH 218 W 1125 9,8 15 4.000 - 170-174 190 x 77 564 008 00
TCTT175 11S/840 PSU-E WH 1125 9,8 15 4.000 - 175-179 195 x 77 959 982 00
TC TT180 11S/840 PSU-E WH 1125 9,8 15 4.000 - 180-184 200x 77 564 015 00
TCTT185 11S/840 PSU-E WH 1125 9,8 15 4.000 - 185-189 205x 77 564 022 00
TCTT190 11S/840 PSU-E WH 1125 9,8 15 4.000 - 190-194 210 x 77 564 039 00
TCTT195 11S/840 PSU-E WH 1125 9,8 15 4.000 - 195-199 215 x 77 564 046 00
DN470B LED20S/840 PSU-E CWH P 2200 16,8 131 4.000 - 200-204 216 x 94 793 289 00
TC TT205 20S/840 PSU-E WH 22200 16,8 131 4.000 - 205-209 225x 94 564 053 00
TC TT210 20S/840 PSU-E WH 22200 16,8 131 4.000 - 210-214 230x 94 564 060 00
TCTT215 20S/840 PSU-E WH 2200 16,8 131 4.000 - 215-219 235 x 94 564 077 00
TC TT220 20S/840 PSU-E WH 2200 16,8 131 4.000 - 220-224 240 x 94 564 084 00
TCTT22520S/840 PSU-E WH 2x26W 2.200 16,8 131 4.000 - 225-229 245 x 94 564 091 00
TCTT230 20S/840 PSU-E WH 2.200 16,8 131 4.000 - 230-234 250 x 94 564 107 00
TCTT23520S/840 PSU-E WH 2.200 16,8 131 4.000 - 235-239 255x94 564 114 00
TCTT240 20S/840 PSU-E WH 2.200 16,8 131 4.000 - 240-244 260 x 94 564 121 00
TC TT245 20S/840 PSU-E WH 2.200 16,8 131 4.000 - 245-249 265x94 564 138 00
TCTT250 30S/840 PSU-E WR WH 2.950 23,5 18 4.000 - 250-254 270 x 94 591 271 00
TCTT255 30S/840 PSU-E WR WH 2.950 235 18 4.000 - 255-259 275x 94 595 484 00
TCTT260 305/840 PSU-E WR WH 2.950 235 18 4.000 - 260-264 280 x 94 597 068 00
TC TT265 30S/840 PSU-E WR WH 32XX2§2V‘\IIV/ 2.950 23,5 18 4.000 - 265-269 285 x 94 596 924 00
TCTT270 30S/840 PSU-E WR WH 2.950 235 18 4.000 - 270-274 290 x 94 591 707 00
TCTT275 30S/840 PSU-E WR WH 2.950 23,5 18 4.000 - 275-279 295 x 94 596 931 00
TCTT280 30S/840 PSU-E WR WH 2.950 235 18 4.000 - 280-284 300x94 583 221 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 86



Downlights

GreenSpace PerfectFit Downlight

Ab Deckenausschnitt Entblendungsring fir Bildschirmarbeitsplatz- Optional mit klarer Optional mit opaler

250 mm mit weif}em bildschirmarbeitspla- taugliche Version (UGR;19 /  Abdeckung (PCC) fir Abdeckung (PCO) fur

Reflektor tztaugliche Version mit mit Entblendungsring) IP54 Schutzart IP54 Schutzart
UGR_.19

Technische Daten

e

Produktbezeichnung Ersatz lm? W3 lm/W* K® Dimm- Bestell-Nr.
fur KLL' bar® EOC

Schaltbar, UGR, 19 (OC)

DN461B LED11S/830 PSU-E CWH P 218 W 1.050 9,8 107 3.000 - 150 166 x 77 793 234 00

DN461B LED11S/840 PSU-E CWH P 1100 9,8 112 4.000 - 150 166 x 77 793 241 00

DN471B LED20S/830 PSU-E CWH P 2%26W 2.025 16,8 121 3.000 - 200 216 x 94 793 319 00

DN471B LED20S/840 PSU-E CWH P 2100 16,8 125 4.000 - 200 216 x 94 793 326 00

DN460B LED11S/830 PSD-E CWH P >x18W 1100 9 122 3.000 DALI 150 166 x 77 013 032 00

DN460B LED11S/840 PSD-E CWH P 1125 9 125 4.000 DALI 150 166 x 77 013 049 00

DN470B LED20S/830 PSD-E CWH P 2100 16,8 125 3.000 DALI 200 216 x 94 012 905 00

DN470B LED20S/840 PSD-E CWH P 2x26W 2200 16,8 131 4.000 DALI 200 216 x 94 013 070 00

Dimmbar, UGR_ 19 (OC)

DN461B LED11S/830 PSD-E CWH P 2x18W 1.050 9 n7z 3.000 DALI 150 166 x 77 013 056 00

DN461B LED11S/840 PSD-E CWH P 1100 9 122 4.000 DALI 150 166 x 77 013 063 00

DN471B LED20S/830 PSD-E CWH P 2% 26 W 2.025 16,8 121 3.000 DALI 200 216 x 94 013 094 00

DN471B LED20S/840 PSD-E CWH P 2100 16,8 125 4.000 DALI 200 216 x 94 013 100 00

Optional auf Anfrage:

- Leuchtenlichtstrom: bis zu 4.000 lm - Mit Wieland-Steckverbindung -+ Schutzart IP54 durch Abdeckung aus PC

- Mit Interact-ready Betriebsgerat - Reflektorin weifd - Mit Kabelin Klasse B2Ca

- Mit Notlichtbatterie - Ringfarbe in grau oder schwarz + Anbaudownlight zur Deckenmontage oder

Montage an der 3-Phasen Stromschiene

Die aufgelisteten Leuchten,
sind nur ein Auswahl.
Entdecken Sie alle Gréf3en,
Farben und Optionen des
GreenSpace PerfectFit
Downlights unter:

https://www.tailored.lighting.
philips.com/de/TT-Series/
default.aspx

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 87



Downlights

CoreLine Downlight

Produktbeschreibung

- Integriertes schaltbares oder externes DALI-regelbares
Betriebsgerat. Auch mit Interact Pro Betriebsgeraten fir
Funkvernetzung (Steuerung Uber App).

- Passtin vorhandene Installationen mit den
Standard-Deckenausschnitten 150 mm und 200 mm

- Mit weiRem Reflektor

- Satinierte Lichtaustrittsoffnung fur komfortables,
gleichmafiges Licht

- In warmweif3er (3.000 K) und neutralweif3er 30°
(4.000 K) Lichtfarbe (cd000Im) C° LO.R=052

Vorteile

- Bis zu 63% Energieeinsparung gegenuber konventionellen Leuchten

- Einfache und schnelle Montage dank Schnellsteckverbindung und
Weiterverdrahtungsmoglichkeit

- Optional mit IP54 Schutz auch fUr Sanitarbereiche geeignet

Anwendungen
Nutzlebensdauer® + Flure und Verkehrsflachen, Treppenhauser
- Wartezimmer, Empfangsbereiche
- Einzelhandel

5 Jahre interact e .
i. Y
= e

Downlight DN140B, Downlight DN140B, Einfache Montage mit Einfacher elektrischer Anschluss Montageanleitung mit
Ausfuhrung: Mini Compact Ausfuhrung: IP54 zwei Federklemmen Uber eine integrierte, von aufien Abmgssungen und
mit klarem Schutzglas zugéngliche Steckanschlussklemme, Gewichten

zur Weiterverdrahtung geeignet (PI6)

Technische Daten @ C€

Produktbezeichnung Ersatz lm? W3 lm/W* K® DV’ Dimm- DxH Bestell-Nr.
fur KLL' bar® EOC

Schaltbar

DN140B LED10S/830 PSU WR PI6 1100 9,5 16 3.000 ja - 150 162 x 97 325 804 00
DN140B LED10S/840 PSU WR PI6 > 18 W 1100 9,5 16 4.000 ja - 150 162 x 97 325 811 00
DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6 1100 9,5 16 3.000 ja - 150 162 x 100 325 965 00
DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 Pl6 1100 9,5 16 4.000 ja - 150 162 x 100 325 972 00
DN140B LED20S/830 PSU WR PI6 2.200 19 16 3.000 ja - 200 216 x 105 325 842 00
DN140B LED20S/840 PSU WR PI6 2200 19 ne 4.000 ja - 200 216 x 105 325 859 00
DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 P16 2x26W 22200 19 ne 3.000 ja - 200 216 x 108 326 009 00
DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 P16 2200 19 116 4.000 ja - 200 216 x 108 326 016 00
DN140B LED10S/830 PSD-E WR > 18 W 1100 1,5 96 3.000 ja DALI 150 162 x 97 325 828 00
DN140B LED10S/840 PSD-E WR 1100 n5 96 4.000 ja DALI 150 162 x 97 325 835 00
DN140B LED20S/830 PSD-E WR %26 W 2200 20,5 107 3.000 ja DALI 200 216 x 105 325 866 00
DN140B LED20S/840 PSD-E WR 2200 20,5 107 4.000 ja DALI 200 216 x 105 325 873 00
DN140B LED20S/830 WIA-E WR 2200 20,5 107 3.000 ja Funk 200 216 x 108 976 255 00
DN140B LED20S/840 WIA-E WR 2x26W 2200 20,5 107 4.000 ja Funk 200 216 x 108 976 279 00
Optional auf Anfrage:

- Mit IP54 Schutz und DALI-regelbar in Kombination

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 88



Downlights

Ledinaire Downlight

Nutzlebensdauer®
35.000 h (L70)
ERELIE)
Garantie

Produktbeschreibung

Passt in vorhandene Installationen mit den Standard-Deckenausschnitten
150 mm und 200 mm

Facettenreflektorin modernem Design
1.200 und 2.400 lm bei bis zu 100 Im/W
Raumseitiger IP54 Schutz

Vorteile

Zurlckversetzte Lichtquelle fur hohen Sehkomfort
Kompaktes Desing mit externem flickerfreiem Betriebsgeréte
Anschlussbox fur einfache Installation

Preisglinstigster Wechsel auf LED

Hohe Energieeinsparung von lber 50 % gegenulber
konventionellen Leuchten

Anwendungen

‘ B
Einfache Montage mit Externes flickerfreies
zwei Federklemmen Betriebsgerat fur einfache

Installation

Flure und Verkehrsflachen, Treppenhauser
Wartezimmer, Empfangsbereiche

Montageanleitung mit
Abmessungen und
Gewichten

Technische Daten

@ IP54 raumseitig P20 deckenseitig £ C€

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/W* K® Dimm- DxH Bestell-Nr.
fir KLL' bar® mm EOC

Schaltbar

DNO70B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU 2x18 W 1200 12 100 3.000 - 150 170 x 82 353 985 00

DNO70B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU 1200 12 100 4.000 - 150 170 x 82 354 005 00

DNO70B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU 226 W 2400 24 100 3.000 - 200 225 x 100 354 029 00

DNO70B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU 2.400 24 100 4.000 - 200 225 x 100 354 043 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten
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Slim Downlights

N

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten

CoreLine Slim Downlight

Superflacher LED-Ersatz fiir konventionelle Downlights
- Bis zu 100 Lumen pro Watt

+ Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden

- Mit Schutzart 1P44

+ Superflach mit 28 mm deckenseitiger Hohe

- Schaltbar, DALI-regelbar oder Interact Ready

- Einfache Reinigung durch glatte und geschlossene Oberflache

- 5 Jahre Garantie

Ledinaire Slim Downlight MultiColour

Preisgiinstiger und flacher LED-Ersatz

fiir konventionelle Downlights (runde Einbauversionen)

- Mit Lichtfarbenschalter an der Leuchte fur flexible
Einsatzmoglichkeiten

- Ringe in Schwarz und Silber als Zubehor flr neue Designs

+ Bis zu 105 Lumen pro Watt

- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 35.000 Stunden

- Integriertes Betriebsgerat

- 3 Jahre Garantie

DE
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Slim Downlights

CoreLine Slim Downlight

U Produktbeschreibung
" - Drei BaugréfRen mit drei Lichtstrompaketen:
\ - Micro mit 650 lm (2 x 10 W-Ersatz),
- Mini mit 1100 Im (2 x 18 W-Ersatz) und
(/ - Compact mit 2.100 Im (2 x 26 W-Ersatz)
- Inklusive Betriebsgerit: 60°
- Einbauversion: externes, schaltbares,
elektronisches Betriebsgerat
- Anbauversion: integriertes schaltbares,
elektronisches Betriebsgerat
/ y - In warmweiR3er (3.000 K) und neutralweifler (4.000 K) Lichtfarbe 30

Vorte-ile (cd/1000 Im) 0° L.O.R=1.00
- Bis zu 69% Energieeinsparung gegentber
\) konventionellen Leuchten

+ Durch die ultraflache Bauform (31 mm) besonders fir Decken
mit wenig Platz in der Deckenkonstruktion geeignet

+ Mit zusatzlicher Anschlussbox auch fur Durchverdrahtung geeignet
- Passtin Deckenausschnitte von 70, 155 oder 205 mm

- Einfache Reinigung durch glatte, geschlossene Oberflache

+ Mit raumseitigem 1P44 Schutz auch fur Sanitarbereiche geeignet

Anwendungen
+ Flure und Verkehrsflachen, Treppenhauser

- Wartezimmer, Empfangsbereiche
Nutzlebensdauer® .
50.000 h (L70) Einzelhandel

- Sanitarbereiche

. Montageanleitung (PSU) mit
5 Jahre interact Abmessungen und
Garantie Gewichten

n a Y \ | 5 w T
/ - UL n \ / - g 1 {—_ *
Einfache Montage dank Einbauvariante 1.100 Anbauleuchte fur Decken- Einfache Anbaumontage Montageanleitung (PSD &
stabiler Federklemmen. und 2.100 Im: mit montage geeignet. Mit mittels Montagebiigel. Mit IAT) mit Abmessungen und
Geringe Einbauhthe von Steckanschlussklemme opaler PMMA Oberfléche. Schraubanschlussklemme. Gewichten
nur28 mm fur einfache Montage

Technische Daten

.
raumseitig

deckenseitig c E

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/wW+ K® DV’ Dimm- D xH Bestell-Nr.
fur KLL' bar® mm EOC
Einbauvariante, schaltbar
DN145B LED6S/830 PSU Il WH 50 W Halogen 650 6,5 100 3.000 - - 68-73 85 x 31 339 450 99
DN145B LED6S/840 PSU Il WH 8 650 65 100 4.000 - - 68-73 85 x 31 339 467 99
DN145B LED10S/830 PSU Il WH 218 W 1100 n 100 3.000 ja - 152-157 166 x 28 339 474 99
DN145B LED10S/840 PSU Il WH 1100 n 100 4.000 ja - 152-157 166 x 28 339 481 99
DN145B LED20S/830 PSU Il WH 2% 26W 2100 21 100 3.000 ja - 203-208 217 x 28 339 498 99
X
DN145B LED20S/840 PSU Il WH 2100 21 100 4.000 ja - 203-208 217x28 339 504 99
Einbauvariante, DALI-regelbar
DN145B LED10S/830 PSD-E Il WH %18 W 1100 13 85 3.000 ja ja 152-157 166 x 31 961 008 99
DN145B LED10S/840 PSD-E Il WH 1100 13 85 4.000 ja ja 152-157 166 x 31 961 015 99
DN145B LED20S/830 PSD-E Il WH 2x26W 2100 225 93 3.000 ja ja 203-208 217 x 31 961 022 99
DN145B LED20S/840 PSD-E Il WH 2100 225 93 4.000 ja ja 203-208 217 x 31 961 039 99
Anbauvariante, schaltbar
DN145C LED10S/830 PSU Il WH 2x18W 1100 n 100 3.000 - - Anbau 171x 50 339 511 99
DN145C LED10S/840 PSU Il WH 1100 n 100 4.000 - - Anbau 171x 50 339 528 99
DN145C LED20S/830 PSU Il WH 2% 26 W 2100 21 100 3.000 - - Anbau 222 x 50 339 535 99
DN145C LED20S/840 PSU Il WH 2100 21 100 4.000 - - Anbau 222 x50 339 542 99
Interact Ready
DN145B LED10S/830 WIA-E WH 2x18W 1100 n 100 3.000 - Funk | 152-157 166 x 31 976 385 99
o X
DN145B LED10S/840 WIA-E WH 1100 n 100 4.000 - Funk | 152-157 166 x 31 976 408 99
DN145B LED20S/830 WIA-E WH X 26W 2100 21 100 | 3.000 - Funk | 203-208 217 x 31 976 422 99
DN145B LED20S/840 WIA-E WH 2100 21 100 4.000 - Funk | 203-208 217 x 31 976 446 99

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 91



Slim Downlights

Ledinaire Slim Downlight MultiColour

Produktbeschreibung
- Zwei runde Baugrofien als Ein- und Anbauversion

- Einbauversion mit 150 und 200 mm Deckenausschnitt
- Auch als quadratische Einbauversion

- Integriertes Betriebsgerat

Vorteile

+ Runde Einbauversion mit Lichtfarbenschalter (3.000/4.000/6.500 K) fir Wahl
der Lichtfarbe in der Anwendung und weniger Lagerplatze

- Ringe in Schwarz und Silber als Zubehor fiir leichte Anderung des Designs
Preisglinstiger 1:1 LED-Ersatz fur konventionelle Downlights

+ Durch die flache Bauform (45 mm) auch fur Decken mit wenig Platz in der
Deckenkonstruktion geeignet

- Steckanschlussklemme fir schnelle und einfache Installation

Anwendungen
+ Flure und Verkehrsflachen, Treppenhauser

- Wartezimmer, Empfangsbereiche

Nutzlebensdauer® 3 Jahre
35.000 h (L70) Garantie

Schwarzer oder Silberner
Ring als Zubehor

Auch als quadratische Version und Anbauversion.
Alle Versionen mit Steckanschlussklemme

Montageanleitung mit
Abmessungen und
Gewichten fur MulitColour
Einbaubvariante

Technische Daten

=

.
raumseitig

S

Max.
deckenseitig P20 o' c €

Produktbezeichnung Ersatz lm? W3 lm/w* K¢ Dimm- LxBxH Bestell-Nr.
fur KLL' bar® EOC
Einbauvariante, rund, schaltbar, MultiColour
DNO65B G4 LED12/CCT 12W 220-240V D150 RD 2x18W 1.200 12,0 100 3.000/4.000/6.500 - 150-155 { 175x175x45 {446 4438 00
DNO65B G4 LED20/CCT 19W 220-240V D200 RD 2x26 W 2.000 i 19,0 105 3.000/4.000/6.500 - 200-205 | 225x225x45 | 446 4452 00
DNO65C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175 2x18W 1.200 12,0 100 3.000 - n/a 175 x 175 x 40 | 446 4476 00
DNO65C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175 1200 12,0 105 4.000 - n/a 175 x175 x40 : 446 4490 00
DNO65C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 2%26W 2.000 19,0 105 3.000 - n/a 225x225x40 {446 4513 00
DNO65C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225 2.000 19,0 105 4.000 - n/a 225 x 225 x40 : 446 4537 00
Einbauvariante, quadratisch, schaltbar
DNOG65B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ 1200 12,0 100 3.000 - 150-155 175 x175x 39 {446 4391 00
DNOG6G5B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ 2x18W 1200 12,0 100 4.000 - 150-155 175 x175x 39 {446 4414 00
DNO65B G4 Trim Accessory D150 BK Dekorring fur Ledinaire Slim Downlight 150 mm, Schwarz 446 4414 00
DNO65B G4 Trim Accessory D200 BK Dekorring fur Ledinaire Slim Downlight 200 mm, Schwarz 918 5654 00
DNO65B G4 Trim Accessory D150 S| Dekorring fur Ledinaire Slim Downlight 150 mm, Silber 919 0115 00
DNO65B G4 Trim Accessory D200 S| Dekorring fur Ledinaire Slim Downlight 200 mm, Silber 919 0139 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten

DE 92



Einbaustrahler

GreenSpace Accent Einbaustrahler
Perfekter LED-Ersatz fiir konventionelle CDM-

Leuchten
- Bis zu 125 Lumen pro Watt
: - Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- Herausschwenkbarer oder kardanisch schwenkbarer LED-

Einbaustrahler flr einen Deckenausschnitt von 175 mm
- Hohe Lichtqualitat und Effizienz durch Verwendung von
PerfectAccent Reflektoren
- 5 Jahre Garantie

CorelLine Einbaustrahler
Brilliante und flexible LED-L6sung

- Flexibles Konzept aus LED-Modul und Rahmen fur viele
Kombinationsmoglichkeiten von Lichtstrom, Lichtfarbe und

Rahmentyp. Auch eine spatere Design-Anderung ist moglich.
- Zwei GrofRen fur Deckenausschnitte von 68 mm und 78 mm

+ Bis zu 115 Lumen pro Watt

- Dimmbar mit den gangigen Phasenan- und Abschnittsdimmern, mit
DALI oder funkvernetzt fir Interact Pro

Ledinaire Einbaustrahler

Kostengiinstiger LED-Einbaustrahler

- Bis zu 92 Lumen pro Watt

+ Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 35.000 Stunden

- Mit integriertem Betriebsgerat und Anschlussbox fur @
Durchgangsverdrahtung

- Dimmbar und kompatibel mit den meisten

Phasenanschnittsdimmern
- 3 Jahre Garantie

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 93



Einbaustrahler

GreenSpace Accent Einbaustrahler

Produktbeschreibung

- Klares und robustes Design mit kompakten Abmessungen und
aus hochwertigem Aluminium

- In kardanisch schwenkbar und herausschwenkbar

+ Kardanische Version: 30° schwenkbar in alle Richtungen mit zwei Ringen
» Herausschwenkbare Version: Bis zu 60° herausschwenkbar

- Erhaltlich mit unterschiedlichen Lichtstrompaketen und Ausstrahlwinkeln

Vorteile

+ Kurze Amortisationszeit im Vergleich zu CDM-Systemen dank hoher
Systemeffizienz und zusatzlicher Einsparung von Wartungskosten durch
bis zu 4 x langere Lebensdauer als Entladungslampen

- Hervorragende Lichtqualitat und Effizienz dank Philips PerfectAccent
Reflektoren und Schutzscheibe

- Sehr geringe Abmessungen, daher geeignet fur
Zwischendecken mit nur 10 cm Hohe

- ENEC zertifiziert
Anwendungen

- Akzentbeleuchtung in BUros oder Empfangsbereichen,
im Lebensmitteleinzelhandel oder Modegeschaften

Nutzlebensdauer®
50.000 h (L80)
5 Jahre
Garantie

Montageanleitung
(herausschwenkbar) mit
Abmessungen und
Gewichten

RS342B:
Herausschwenkbar bis 60°
- dadurch Akzentuierung

Montageanleitung
(kardanisch schwenkbar)
mit Abmessungen und
Gewichten

Mit hochwertiger Schutz-
scheibe - schiitzt LED und
Reflektor vor Staub und

RS343B - durch 2 Ringe
sehr flexibelin alle
Richtungen kardanisch

von hoher positionierten Fingerabdricken fir stabile schwenkar
Objekten moglich Qualitat und Effizienz
Technische Daten M E (€
<24
Produktbezeichnung Ersatz lm? W3 lm/W* K® Ausstrahl- | Dimm- Bestell-Nr.
fur CDM' winkel bar® EOC

Herausschwenkbar, weifd

RS342B 175/830 PSU-E WB CP WH 20W 1.700 14,4 18 3.000 36° - 175 190 x 135 977 78 800
RS342B 175/840 PSU-E WB CP WH 1.800 14,4 125 4.000 36° - 175 190 x 135 977 80 100
RS342B 275/830 PSU-E WB CP WH 35wW 2.700 235 n5 3.000 36° - 175 190 x 135 977 87 000
RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH Jow 3.750 315 n9o 2700 36° - 175 190 x 135 977 94 800
RS342B 395/840 PSU-E WB CP WH 3.800 315 120 4.000 36° - 175 190 x 135 977 96 200

Kardanisch schwenkbar, weif3

RS343B 175/830 PSU-E WB CP WH 20W 1.700 14,4 18 3.000 36° - 175 193 x 249 977 99 300
RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH 1.800 14,4 125 4.000 36° - 175 193 x 249 978 00 600
RS343B 275/830 PSU-E WB CP WH 35w 2700 235 ns5 3.000 36° - 175 193 x 249 978 05 100
RS343B 395/830 PSU-E WB CP WH Jow 3.800 315 120 3.000 36° - 175 193 x 249 978 14 300
RS343B 395/840 PSU-E WB CP WH 3.800 315 120 4.000 36° - 175 193 x 249 978 15 000

Optional auf Anfrage:
- Leuchtenlichtstrom bis 4.900 Im

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten

- Mit DALI-Betriebsgerat
- Wieland-Steckverbindung

- Spezielle Lichtfarben fur den Lebensmittel- oder

Modebereich

- Gehausefarben auch in silber (RAL 9006)
oder schwarz (RAL 9004)



Einbaustrahler

CorelLine Einbaustrahler

Produktbeschreibung
- Zwei Deckenausschnittgrofien flr Neubau oder Sanierung: 78 & 68 mm

- Baukastenloésung: Leuchtenmodul (RS150/155Z MODULE) und Einbaurahmen
(RS150/155Z CFRM) kénnen individuell kombiniert werden

+ Sets (RS151/156B), fertige Kombination von Leuchtenmodul und Einbaurahmen

- dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer oder funkvernetzt fir Interact
Pro (steuerbar per App)

- Rahmenfarben Weif3, matt (@hnlich RAL 9010), gebirstetes Aluminium, hochglanzend
lackiert (@hnlich RAL 7048) oder Schwarz. Rahmen 20° schwenkbar.

- Mit LEDs in warmweif3er (2.700 K oder 3.000 K) und neutralweif3er (4.000 K)
Lichtfarbe und sehr guter Farbwiedergabe (R, 85)

- Die Rahmen kdnnen auch zu einem spateren Zeitpunkt getauscht werden, so dass ein
neues Deckendesign moglich ist.

Vorteile
- Sehr flexibel im Design durch einfachen Austausch der Rahmen

+ Mit hohem raumseitigen IP Schutz: IP44 in der schwenkbaren Version, IP65 in der
starren Version. Als Modul/Rahmen einzeln bestellbar oder als Set — dadurch vielseitig
einsetzbar

- Einfache Montage durch Steckanschlussklemmen

- Zur Weiterverdahtung geeignet
Nutzlebensdauer®
- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in: Hotels, Restaurants und Cafés, kleinen
Modegeschdaften, oder reprasentativen Bereichen in Blrogebauden, Arztpraxen oder

5 Jahre Krankenhausern und Sanitarbereichen
Garantie

‘. Z ’¢ | / A
'/ ' (@ ) f’\__ﬁg

Leuchtenmodul Rahmen rund schwenkbar Rahmen rund starr fur IP65 Montageanleitung mit Montageanleitung mit
(RS150/155Z MODULE) flr IP 44 raumseitig (RS150 raumseiting (RS150/155Z Abmessungen und Gewichten Abmessungen und Gewichten
600 /900 lm /155Z CFRMRND ADJUST) ~ CFRM RND FIX) in Weif}, fur RS150/1518 PSR fur RS155/156B PSR
in Weif3, Alu und Schwarz Alu und Schwarz

Technische Daten (O] (€
Produktbezeichnung Ersatz fur m? | W3 lm/W* K® i Ausstrahl- Dimm- | i ©xH i Bestell-Nr.

i Halogen' winkel i bar® mm EOC
Sets aus Leuchtenmodul & Einbaurahmen
rund, schwenkbar, dimmbar Giber Phasenanschnitt
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH . sow | 750 | 72 | 104 | 3000 36° . ja | 78 | 95x60 | 548 T4 99 !
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR P16 WH 50w 800 7,2 10 4.000 36° ja 78 95 x 60 548 138 99
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 50w 750 7.2 104 3.000 36° ja 78 95 x 60 548 121 99
rund, schwenkbar, Interact Pro ready, funkvernetzt, dimmbar
RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH >50wW 1.300 12 108 3.000 36° ja 78 95 x 60 548 220 99
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA Pl6 WH >50W 1.380 12 5 4.000 36° ja 78 95 x 60 548 237 99
Baukasten aus Leuchtenmodul & Einbaurahmen
Leuchtenmodule (es wird zusatzlich ein Einbaurahmen benétigt)
RS150Z MODULE LED6-WB-/827 D78 PSR 50w 720 7.2 100 2.700 36° ja 78 548 329 99
RS150Z MODULE LED6-WB-/830 D78 PSR 50 W 750 72 104 3.000 36° ja 78 548 336 99
RS150Z MODULE LED6-WB-/840 D78 PSR 50w 800 7.2 10 4.000 36° ja 78 548 343 99
RS150Z MODULE LED9-WB-/830 D78 PSR >50W 1.000 10,2 98 3.000 36° ja 78 548 350 99
RS150Z MODULE LED9-WB-/840 D78 PSR >50wW 1.080 10,2 105 4.000 36° ja 78 548 367 99
Einbaurahmen rund (es wird zusatzlich ein Leuchtenmodul bendtigt)
RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH rund, starr, weif3 78 95 938 441 99
RS150Z CFRM RND-FIX D78 ALU rund, starr, alu 78 95 938 465 99
RS150Z CFRM RND-FIX D78 BK rund, starr, schwarz 78 95 938 458 99
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 WH rund, schwenkbar, weif3 78 95 938 472 99
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU rund, schwenkbar, alu 78 95 938 489 99
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK rund, schwenkbar, schwarz 78 95 938 496 99
Optional auf Anfrage:
- DALI-dimmbar - Eckige Einbaurahmen fir 78 mm Deckenausschnitt in Weif3 und Alu.
- Lichtstrom 1.200 fur PSR Ausfuhrung - Einbaurahmen fir Betoneinbaudosen, z.B. HaloX

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 95



Einbaustrahler

CorelLine Einbaustrahler

Technische Daten I HEURE T Tyia461:F1il @ P44

Produktbezeichnung Ersatz fur lm? W3 lm/wW* K¢ Ausstrahl- | Dimm-
Halogen' winkel bar®

C€

DxH Bestell-Nr.
mm EOC

Sets aus Leuchtenmodul & Einbaurahmen

rund, schwenkbar, dimmbai er Phasenansch

RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR P16 WH 50 W 750 72 104 3.000 36° ja 68 85 x 62 940 796 99
RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR P16 WH 50 W 800 72 10 4.000 36° ja 68 85x 62 940 819 99
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR P16 ALU 50w 750 72 104 3.000 36° ja 68 85 x 62 940 802 99
rund, schwenkbar, Interact Pro ready, funkvernetzt, dimmbar

RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH >50 W 1300 12 108 3.000 36° ja 68 85 x 62 940 932 99
RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH >50 W 1.380 12 15 4.000 36° ja 68 85 x 62 940 949 99

Baukasten aus Leuchtenmodul & Einbaurahmen

Leuchtenmodule (es wird zusatzlich ein Einbaurahmen bendtigt)

RS155Z MODULE LED6-WB-/827 D68 PSR 50w 720 72 100 2700 36° ja 68 941 069 99
RS155Z MODULE LED6-WB-/830 D68 PSR 50w 750 72 104 3.000 36° ja 68 941 076 99
RS155Z MODULE LED6-WB-/840 D68 PSR 50w 800 72 1o 4.000 36° ja 68 941 083 99
RS155Z MODULE LED9-WB-/830 D68 PSR >50W 1.000 10,2 98 3.000 36° ja 68 941 090 99

RS155Z MODULE LED9-WB-/840 D68 PSR >50 W 1.080 10,2 105 4.000 36° ja 68 941 106 99

Einbaurahmen rund (es wird zusatzlich ein Leuchtenmodul benétigt)

RS150Z CFRM RND-FIX D68 WH rund, starr, weif 68 85 941 M3 99
RS150Z CFRM RND-FIX D68 ALU rund, starr, alu 68 85 941 137 99
RS150Z CFRM RND-FIX D68 BK rund, starr, schwarz 68 85 941 120 99
RS150Z CFRM RND-ADJUST D70 WH rund, schwenkbar, weify 68 85 941 144 99
RS150Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU rund, schwenkbar, alu 68 85 941 151 99
RS150Z CFRM RND-ADJUST D70 BK rund, schwenkbar, schwarz 68 85 941 168 99

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 96



Einbaustrahler

Ledinaire Einbaustrahler

Produktbeschreibung
- LED-Einbaustrahler fir einen Standard-Deckenausschnitt von 68 mm

In schwenkbarer Ausfihrung
In warmweif3er (3.000 K) oder neutralweifRer (4.000 K) Lichtfarbe
Integriertes, regelbares Betriebsgerat, dimmbar an den meisten
Phasenanschnittsdimmern
Vorteile
- Externe Anschlussbox fur schnelle Installation. Auch fur Durchgangsverdrahtung geeignet

- Attraktives Erscheinungsbild dank eines Halogen-dhnlichen
facettierten Reflektors und eines hochwertigen Aluminum-Ringes

Die schnelle und glinstige Moglichkeit um von 50 W-NV-Halogenleuchten
auf LED-Leuchten umzusteigen - mit Standard-Deckenausschnitt von 68 mm

- Geeignet fur den Einsatz in gedammten Hohldecken - keine zusatzlichen
Abstandshalter notwendig

. Anwendungen
- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in: Hotels, Restaurants
: und Cafes, kleinen Modegeschaften, oder reprasentativen

Bereichen in BUrogebauden, Arztpraxen oder Krankenhausern
ERELIG
Garantie
r

Attraktives Einfache Montageanleitung mit
Erscheinungsbild, dank Durchgangsverdrahtung Abmgssungen und
Halogen-Reflektoroptik und dank extener Anschlussbox Gewichten

Aluminium-Ring

Technische Daten @ (4

Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 : lm/wW* : Ke Ausstrahl- Dimm- ?xH Bestell-Nr.
i fir Halogen' : i winkel i bar® : mm EOC

RSO61B G2 LDNR LED5-36/830 WHTW . 500 | 6 83 3000 | 36° | ja 68 | 80x52 | 33107500 !
RSO61B G2 LDNR LED5-36/840 WHTW . 500 6 i 92 | 4000 | 36 | ja i 68 | 80x52 | 33109900

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 97



Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten

StoreFit Stromschienenstrahler

Schlichtes Design durch kleinen konischen

Leuchtenkopf

- Bis zu 127 Lumen pro Watt

+ Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden

- Mit neuem hochwertigem Perfect Accent Reflektor flr optimale
Farbhomogenitat und Effizienz

- Auch als funkvernetzte Version zur Einbindung in Interact Pro

- 5 Jahre Garantie

CorelLine Stromschienenstrahler
Kompaktes und modernes Design

+ Bis zu 111 Lumen pro Watt

+ Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden

- Hohe Lichtqualitat durch professionelle Linsenoptik
- 5 Jahre Garantie

DE

98



Stromschienenstrahler

StoreFit Stromschienenstrahler

Produktbeschreibung
+ Moderner LED 3-Phasen Stromschienenstrahler mit GA69 Universaladapter

- Lichtfarben: warmweif? 3.000 K, neutralweif? 4.000 K mit sehr guter
Farbwiedergabe R >80

+ Lichtstrom: 2.700 Lumen (Ersatz fur bis zu 35 W CDM Elite),
und 3.900 Im (50 W CDM Elite)

- Gehause aus schwarzem oder weiflem Aluminium
- Hohe Effizienz von bis zu 127 Im/W

- Mitin den Adapter integriertem, elektronischem Xitanium Betriebsgerat.
Entweder schaltbar (PSU) oder funkvernetzt flr Interact Pro (WIA).

- Mit GA69-Universaladapter- kompatibel mit gangigen 3-Phasen Stromschienen
(z.B. Global/Nordic Aluminium, Erco, Eutrac)

Vorteile
- Optimale Lichtqualitat dank hochwertigem PerfectAccent Reflektor mit
Aluminiumbeschichtung

- Schwenkbereich: 90° vertikal und 340° horizontal fUr hohe Flexibilitat im Shop
- Zeitgemafles und elegantes Design: Integriertes Betriebsgerat ohne Treiberbox
+ Konischer Leuchtenkopf, unterstreicht eine moderne Shop-Architektur

Anwendungen
- Verkaufsraume, reprasentative Blurogebaude, Museen

Nutzlebensdauer®
50.000 h (L80)
5 Jahre i
Garantie

L% &

Gehausefarbe weifl Konischer Leuchtenkopf fur 90° schwenkbar und 340° Montageanleitung mit
(RAL9003) ein zierliches Design drehbar fir mehr Flexibilitat Abmessungen und
Gewichten
Technische Daten @ R
Produktbezeichnung Ersatz fiir lm? W3 lm/wW* K® Ausstrahl- Dimm- Lx@ Bestell-Nr.
CDM Elite’ winkel bar® mm EOC
schaltbar, 3.000 K
ST210T 27S/830 PSU WB WH 3BW 2.700 22 122 3.000 30° - 110 x 83 982 614 00
ST210T 27S/830 PSU WB BK 2700 22 122 3.000 30° - 110 x 83 982 638 00
ST210T 39S/830 PSU WB WH s0W 3.900 345 13 3.000 30° - 10 x 83 982 652 00
ST210T 395/830 PSU WB BK 3.900 34,5 13 3.000 30° - 110 x 83 982 676 00
schaltbar, 4.000 K
ST210T 27S/840 PSU WB WH 2.800 22 127 4.000 30° - 10 x 83 982 690 00
ST210T 27S/840 PSU WB BK BW 2.800 22 127 4.000 30° - 110 x 83 982 713 00
ST210T 39S/840 PSU WB WH 50w 4100 375 109 4.000 30° - 110 x 83 982 737 00
ST210T 395/840 PSU WB BK 4100 375 109 4.000 30° - 110 x 83 982 751 00
Interact Ready, funkvernetzt, 3.000 K
ST210T 27S/830 WIA WB BK 35wW 2.700 22 122 3.000 30° funk 10 x 83 011 892 00
ST210T 395/830 WIAWB WH sow 3.900 34,5 13 3.000 30° funk 110 x 83 011 915 00
ST210T 39S5/830 WIA WB BK 3.900 345 13 3.000 30° funk 10 x 83 011 939 00
ST210T 27S/840 WIAWB WH 3BW 2.800 22 127 4.000 30° funk 110 x 83 011 953 00
ST210T 27S/840 WIA WB BK 2.800 22 127 4.000 30° funk 110 x 83 01 977 00
ST210T 395/840 WIA WB WH sow 4100 375 109 4.000 30° funk 10 x 83 011 991 00
ST210T 395/840 WIA WB BK 4100 37,5 109 4.000 30° funk 10 x 83 011 137 00

Optional auf Anfrage:
- Warmweif3 CRI 90 (3.000 K) -+ Auch in engstrahlend, mittelbreitstrahlend und sehr breitstrahlend verflgbar

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 99



Stromschienenstrahler

CorelLine Stromschienenstrahler Gen2

Produktbeschreibung
- Kompakter LED 3-Phasen Stromschienenstrahlerim modernen Design

Lichtfarben: warmweif 3.000 K, neutralweif? 4.000 K mit exzellenter
Farbwiedergabe R_ =90

Lichtstrom: 3.000 Lumen (Ersatz fur bis zu 35 W CDM)

Schwenkbereich: 60° vertikal und 355° horizontal fur vielfaltige
Beleuchtungsmoglichkeiten

Gehause aus schwarzem oder weilem Aluminium

Ausstrahlungswinkel: 25° oder 38°

Mit in die Leuchte integriertem, schaltbarem, elektronischem Betriebsgerat
Passive Kuhltechnologie

Mit GA69-Universaladapter- kompatibel mit gadngigen 3-Phasen Stromschienen
(z.B. Global/Nordic Aluminium, Erco, Eutrac)

Vorteile
- Unauffalliges Design: Integriertes Betriebsgerat — keine Treiberbox

Kompakte Abmessungen flr einen modernen Verkaufsraum
Hohe Lichtqualitat durch professionelle Linsenoptik
Reduzierte Blendung flr ein angenehmes Lichterlebnis
Energieeffizient mit bis zu 111 lm/W

Nutzlebensdauer® Anwendungen
50.000 h (L70) - Verkaufsrdume, reprasentative Bilirogebiude, Museen
5 Jahre
Garantie

I
Professionelle Linsenoptik fir ~ Mit passiver Kihlung In weif? (RAL 9003) und Montageanleitung mit
optimale Farbhomogenitét; schwarz (RAL 9004) erhéltlich Abmessungen und
Reduzierte Blendung Gewichten
Technische Daten
Produktbezeichnung Ersatz lm? w3 lm/wW4 Ausstrahl- Ke Dimm- Lx@ Bestell-Nr.

fir CDM’ winkel bar® mm EOC
ST151T LED30S/930 MB WH 3.000 30 100 25° 3.000 - 196 x 80 528 574 99
ST151T LED30S/940 MB WH CDM 35W 3.000 27 m 25° 4.000 - 196 x 80 528 581 99
ST151T LED30S/930 MB BK 3.000 30 100 25° 3.000 - 196 x 80 528 550 99
ST151T LED30S/940 MB BK 3.000 27 m 25° 4.000 - 196 x 80 528 567 99
ST151T LED30S/930 WB WH 3.000 30 100 38° 3.000 - 196 x 80 528 611 99
ST151T LED30S/940 WB WH 3.000 27 m 38° 4.000 - 196 x 80 528 628 99
ST151T LED30S/930 WB BK coM35W 3.000 30 100 38° 3.000 - 196 x 80 528 598 99
ST151T LED30S/940 WB BK 3.000 27 m 38° 4.000 - 196 x 80 528 604 99

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 100



Dekorative Pendelleuchten

? CustomCreate Pendelleuchte
) Dekoratives Highlight auch bei hohen Decken
11' + Mit bis zu 8000 lm auch fir hohe Decken geeignet
- \ - Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
\‘-\ - DALI-regelbar
' \

- Durch geringes Gewicht einfache Installation ohne Sicherungsseil
- 5 Jahre Garantie

Pendelleuchte BA Serie

Die Designleuchte fiirs Biiro

- Mit einem Leuchtenlichtstrom von 2.700 Im

- Bildschirmarbeitsplatztauglich

+ Mit exzellenter Farbwiedergabe R =90

- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- DALI-regelbar

- 5 Jahre Garantie

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 101



Dekorative Pendelleuchten

Pendelleuchten hergestellt im 3D Druckverfahren
Nutzlebensdauer - Gehdause aus Polycarbonat, mit professionellem LED Modul
- Mit Deckenbaldachin
Garantie

Pendelleuchte CustomCreate

i Produktbeschreibung
| Leuchtenlichtstrom: 4.900 Im / 8.000 Im

In Warmweif3 (3.000 K)
DALI-regelbar
Mit ENEC Zertifizierung
Vortelle
Dekorative Leuchte auch fir hohe Decken
\ Einfache Installation: Durch geringes Gewicht kein Sicherungsseil notwendig
\ + Optional mit anderen Spezifikationen bestellbar:

\ Leuchtenlichtstrom 1.700, 2.700, 3.900 Im
Grofie Vielfalt an Standard Lichtfarben, sowie FreshFood und Fashion Lichtfarben

Pendelleuchte BA Serie

Produktbeschrelbung
Leuchtenlichtstrom: 2.700

Mit innerem weifien Reflektor fur UGR 19
PremiumWhite 930: Warmweif} (3.000 K), R_> 90
DALI-regelbar
Mit ENEC Zertifizierung
Vorteile
- Dekorative Leuchte auch fur Bildschirmarbeitsplatze (UGR 19)
Exzellente Lichtqualitat mit Farbwiedergabe R, >90
+ Optional mit Leuchtenlichtstrom 1.000, 2.200 Im
- Grof3e Vielfalt an Standard Lichtfarben, sowie FreshFood und Fashion Lichtfarben

Technische Daten @ ( € @

Konfigurator fur BA Serie

Produktbezeichnung lm? W3 lm/W4i Ke Ausstrahl- UGR, | Dimm- | Gehduse- LxH Bestell-Nr.
winkel bar® farbe mm EOC

CustomCreate

PT520C LED49S/830 PSD-VLC VWB BELL CL 4855 i 49,5 98 3.000 :sehr breitstahlend 22 DALI Transparent 500 x 455 943 691 00
PT520C LED80S/830 PSD BELL CL 7.997 71 113 3.000 diffus 22 DALI Transparent 500 x 455 944 902 00
BA Serie

TC BA-L S 27S/PW930 PSD-VLC WR BK T102 2.700 29 92 3.000 breitstrahlend 19 DALI schwarz 415 x 390 949 587 00
TC BA-L S 27S/PW930 PSED WR WH401T102 2.700 29 92 3.000 breitstrahlend 19 DALI weifd 415 x 390 949 822 00

Diese Leuchten kénnen optional auch in diesen Farben hergestellt werden:

w8 AAAARAR

Klar Diffus Weifd Hochglanz Silber Matt Rot Orange Gelb Blau Gran Gold Rosé

durch- Weifd Schwarz Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Metallic
scheinend

Weitere Optionen auf
www.tailored.lighting.philips.com/de

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 102
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Scheinwerfer

OptiVision Scheinwerfer

Modernste Flachen- und Sportplatzbeleuchtung
+ Bis zu 157 Lumen pro Watt

- Systemlichtstrom von 95.000 bis zu 223.000 Lumen

- Mittlere Nutzlebensdauer (L94): 100.000 Stunden

+ Symmetrisch oder asymmetrisch strahlende Optiken

- 5 Jahre Garantie

ClearFlood Scheinwerfer

Effiziente LED-LG6sung fiir Flachenbeleuchtung
+ Bis zu 160 Lumen pro Watt

- Systemlichtstrom von 12.300 bis zu 70.000 Lumen

- Mittlere Nutzlebensdauer (L90): 100.000 Stunden

- Symmetrisch oder asymmetrisch strahlende Optiken

- 5 Jahre Garantie

CoreLine Tempo Scheinwerfer
Kompakt und effizient

- Bis zu 144 Lumen pro Watt

- Systemlichtstrom von 4.200 bis 41.300 Lumen

- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): bis zu 100.000 Stunden @

+ Symmetrisch oder asymmetrisch strahlende Optik
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehause
- 5 Jahre Garantie

Ledinaire Scheinwerfer Gen3

Effizient, zuverlassig, kompakt
- Bis zu 120 Lumen pro Watt
- Systemlichtstrom von 1.100 bis 24.000 Lumen

- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden
- Symmetrisch oder asymmetrisch strahlende Optik
+ Mit Bewegungs- und Tageslichtsensor erhaltlich

- 3 Jahre Garantie

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 103



Produktbeschreibung
- Ersatz fUr traditionelle HID Scheinwerfer bis 2.000 W

- Hocheffizientes optisches System mit symmetrischen oder asymmetrischen
Lichtverteilungen

- Weitere Energieeinsparungsmoglichkeit durch zusatzliche Steuerung und Dimmung
- Einfache Montage und Wartung dank externem Betriebsgerat und

geringem Gewicht
Vorteile

+ Hocheffiziente Optiken und Zubehor (Zielfernrohr/LO Blendschutzraster) fr eine
optimale Streulichtkontrolle und Vermeidung von Lichtverschmutzung

- Eine optionale Systemsteuerung ermoglicht zusatzliche Energieeinsparungen
(auch nachtraglich realisierbar)

- Minimierung der Wartungskosten und des Energieverbrauchs dank
langlebiger LEDs und optimiertem Warmemanagement des Scheinwerfers

zlebensdauer® sowie des zuverlassigen externen IP66-Betriebsgerates
100.000 h (L94)

Anwendungen
+ Flutlichtbeleuchtung flr den Sportbereich, Logistikbereiche, Industriegebiete,

5 Jahre Parkbereiche
Garantie

BVP528: Ausfuhrung BVP518: Ausfiihrung Optionale Befestigung des Einstellhilfe inklL. Zielfernrohr  Internes Blendschutzraster LO
mit 3 LED-Modulen mit 2 LED-Modulen Betriebsgerat auf dem fir eine nornlgerechte
Montagebtigel (HGB) Beleuchtung

Technische Daten @ Do v (€ K
Produktbezeichnung Ersatz fiir Hochdruck- lm? w3 lm/wW* Ke Dimmbar® LxBxH Bestell-Nr.

Entladungslampe’ mm EOC
Asymmetrische Optik, DALI dimmbar, Ballwurfsicher gemaft VDE 0710-13
BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO* m 2.000W 181300 1500 121 4.000 DALI 737x695x128 ¢ 553 279 00
BVP528 2590/740 BV A35-NB D9 T35 OUT LO* m 2.000W 152.800 i 1500 102 4.000 DALI 737x695x128 | 553 255 00
BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO* m 1.000W 120.400 1.010 19 4.000 DALI 538 x695x 118 : 553 255 00
BVP528 2470/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO* m 2.000W 167.900 i 1500 112 3.000 DALI 737x695x128 i 553 323 00
BVP528 2470/730 BV A35-NB D9 T35 OUT LO* m 2.000W 140.800 : 1500 94 3.000 DALI 737x695x128 : 553 316 00
BVP518 1650/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO* m 1.000W 112200 | 1.000 12 3.000 DALI 538 x 695 x 118 ;| 553 224 00
BVP528 2590/740 BV A65-WB D9 T35 OUT m 2.000W 196.800 ;| 1500 131 4.000 DALI 737x695x128 { 553 330 00
BVP518 1720/740 BV A65-WB D9 T35 OUT m 1.000W 130.700 1.010 129 4.000 DALI 538 x695x 118 i 553 248 00
ZVP417 Einstellhilfe** Einstellhilfe inkl. Zielfernrohr fir normgerechte Beleuchtung 877 637 00
HGB Bausatz Bausatz zur optionalen befestigung des externen Betriebsgerates am Montagebugel 895 006 00

* BMU forderfahig

** Einstellhilfe & Zielfernrohr abweichend von Abbildung

BV: Externes Betriebesgerat beigelegt - Monatge bis zu einer Entfernung von 200m zum Scheinwerfer moglich
HGB: Betriebsgerate am Montagebugel befestigt

LO: Ausfiihrung flr optimale Kontrolle und Begrenzung des Streulichts gemaf: LAI

Optional auf Anfrage:
- 5700 K - Konstantlichtstrom - Lichtsteuerung
- Weitere Lichtstrompakete - Diverse Optiken

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 104



Beispiel: Standardplatz Fufiball Klasse Ill: 75 lux

Musteranlage: 6 Maste (16 m), 75 lux

JETZT

Energieeinsparung von
bis zu 60%. Normgerecht
beleuchten mit nur 7kW

Eckmaste im Bereich Eckfahne

Technische Daten

Masten 6 Stk., Hohe: 16 m

4 x OptiVison LED Gen3.5, 1010W

Scheinwerf
cheinwerter 2 x OptiVision LED Gen3.5,1.500 W

4 x BVP518 100K 1XxLED1720/740 A + LO

N 1)
Produktbezeichnung 2 x BVP528 100K 1xLED2590/740 A + LO

Anlagensystemleistung 7 kw

Eh mittel >75 Lux nach EN 12193
Emin/Emittel >05

Farbwiedergabe R, >70

Blendung GR max 55

Licht oberhalb 90° ULOR 0%

Wartungsfaktor MF 0,9

1) Die Lichtberechnung inkl. Optikauswahl und Ausrichtkoordinaten wird bei
Auftragserteilung bereitgestellt.

Der optimale Scheinwerfer auch fiir eng bebaute Wohngebiete

- Nur sechs Scheinwerfer rlicken die Spieler ins richtige Licht ,zur
Freude der Zuschauer*

- Einhaltung der Blendungsbegrenzung nach LAI Schrift2 und ON
01052 durch exakte Lichtverteilung bei minimalem Streulicht.
Kann mit dem Blendschutzraster (LO) auch in Wohngebieten
eingesetzt werden

- Optimal fir Renovierungen geeignet und sowohlin 230V als
auch 400V Anlagen einsetzbar.

- Durch den Einsatz von internen Blendschutzrastern sind externe
Abschirmungen, die die Windlast erh6hen, Uberflissig

- Sofortiges Licht durch LED kann auch in den Spielpausen in den
Zeiten zwischen den Trainings reduziert werden

- Minimierung der Unterhaltskosten und des Ausfallrisikos Dank
langlebiger und effizienter LEDs
2) Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen

der Bund/Léander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz (LAI) Beschluss
der LAl vom 13.09.2012

Standard:

Beleuchtung eines Sportplatzes
mit normalen Scheinwerfern ohne
Streulichtbegrenzung

LO:

Beleuchtung eines Sportplatzes
mit Scheinwerfern mit Streulicht-
begrenzung (LO)

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten

Anschlussleistung*

105 m
Distanz Wohnbebauung bis Seitenlinie zur
Einhaltung der Blendung nach LAI (k < 64) ﬁ
\ 30m )
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/ N

— 4 x BVP518 A + LO
Ausrichtung der Scheinwerfer

= 2 X BVP528 A + LO
Ausrichtung der Scheinwerfer

Steuerung Perfect Play Basis fiir einfaches Energiesparen &
Dimmen (BMU forderfahig)

- Einfache Installation der Steuerkomponenten im Schaltschrank
- Dimmen der Beleuchtung per Knopfdruck auf zum Beispiel 50 %

- Keine Installation zusatzlicher Leitungen vom Schaltschrank zum
Mast/Scheinwerfer notwendig

- Dank LED-Technologie und Lichtsteuerung werden CO2 sowie
Energie- und Wartungskosten reduziert

- Einfaches Upgrade auf Premium Variante (Interaktive Steuerung
per Tablet oder Smartphone) Uber zertifizierte Partner moglich

* Abhangig von Platz- und Mastgeometrie

DE 105



ClearFlood

Nutzlebensdau
100.000 h (L90)

5 Jahre
Garantie

Die ClearFlood BVP650
verfligt Uber einen Zugang
zum Gerateraum (Treiber)
und LED-Modul

ClearFlood Large BVP651
verfligt Gber einen
getrennten Zugang zum
Gerateraum (Treiber) und
LED-Modul

Produktbeschreibung

Optimale Anpassung an die Projektanforderungen durch
eine breite Auswahl an Optiken

Entwickelt fur 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern
mit Hochdruck-Entladungslampen bis 1000 W

Einfache Installation und simples Wartungskonzept

Vorteile

Minimale Wartungskosten durch langlebige LED
Kurze Amortisationszeit

Diverse Steuerungsoptionen gewahrleisten eine intelligente
Beleuchtung mit héherer Effizienz

Kompatibel mit PerfectPlay-Beleuchtungssystem

Anwendungen
+ Flughafen und Hafenanlagen

+ Industrie- und Logistikflachen
- Sportanlagen

[=]E

Montageanleitung BVP650
mit Abmessungen und
Gewichten

Winkelskala fur eine
einfache Montage

Montageanleitung BVP651
mit Abmessungen und
Gewichten

Technische Daten

BVPGSO@@CE@BVPGH@@CE@

Produktbezeichnung Ersatz fiir Hochdruck- lm? lm/W* K® LxBxH Bestell-Nr.
Entladungslampe’ mm EOC

BVP650 LED140-45/740 S ALU PSU bis zu 150 W/140 W 12.542 87 144 4.000 562x580x95 | 090 319 00
BVP650 LED240-45/740 S ALU PSU bis zu 250 W 21182 147 144 4.000 562 x 580 x 95 090 364 00
BVP650 LED340-4S/740 S ALU PSU bis zu 250 W 29.406 220 133 4.000 562 x 580 x 95 090 418 00
BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU bis zu 400 W 39150 275 142 4.000 817 x 597 x 80 107 758 00
BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU bis zu 2 x 400 W 43.000 310 139 4.000 817 x 597 x 80 107 826 00
BVP651 LED550-4S/740 S ALU PSU bis zu 400 W 48.160 350 140 4.000 817x597x80 i 107 895 00
BVP651LED600-4S/740 S ALU PSU bis zu 1.000 W 51.600 383 136 4.000 817x597x80 i 107 963 00
BVP651 LED650-45/740 S ALU PSU bis zu1.000 W 56.100 418 134 4.000 817 x 597 x 80 108 038 00
BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU bis zu1.000 W 59.500 455 131 4.000 817x597x80 i 108 106 00
BVP651LED750-4S/740 S ALU PSU bis zu 1.000 W 63.840 500 129 4.000 817x597x80 i 112 813 00
BVP651 LED800-45/740 S ALU PSU bis zu1.000 W 67.200 540 124 4.000 817 x 597 x 80 889 760 00
Asymmetrische Optik (OFA52)

BVP650 LED140-45/740 OFA52 ALU PSU bis zu 150 W/140 W 12.347 87 4 4.000 562x580x95 | 090463 00
BVP650 LED240-4S/740 OFA52 ALU PSU bis zu 250 W 20.853 147 142 4.000 562 x 580 x 95 090 517 00
BVP650 LED340-4S/740 OFA52 ALU PSU bis zu 250 W 28.950 220 131 4.000 562 x 580 x 95 090 562 00
BVP651 LED450-4S/740 OFA52 ALU PSU bis zu 400 W 38.700 275 141 4.000 817 x 597 x 80 107 765 00
BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU bis zu 2 x 400 W 42500 310 137 4.000 817 x 597 x 80 107 833 00
BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU bis zu 400 W 47.600 350 138 4.000 817x597x 80 i 107 901 00
BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU bis zu1.000 W 51.000 383 134 4.000 817x597x80 i 107 970 00
BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU bis zu1.000 W 55.440 418 132 4.000 817 x 597 x 80 108 045 00
BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU bis zu1.000 W 58.800 455 129 4.000 817x597x80 i 108 113 00
BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU bis zu1.000 W 63.080 500 127 4.000 817x597x80 i 112 820 00
BVP651 LED800-4S/740 OFA52 ALU PSU bis zu1.000 W 66.400 540 123 4.000 817 x 597 x 80 889 753 00
Optional auf Anfrage:
- 3.000 oder 5.700 - Diverse Optiken - Ballwurfsicherheit
- Individuelle Lichtstrompakete - Diverse Steuerungsoptionen (DALI, LineSwitch, etc) - Diverse Gehausefarben
- Konstantlichtstrom - Meerwasserbestandige MSP Lackierung

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 106



Produktbeschreibung

- Entwickelt fur 1:1-Ersatz von konventionellen
Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen
bis 400 W

+ Lichtstrompakete von 4.200 bis 41.280 Lumen
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehause
Vorteile

- Sehr hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu
konventionellen Lichtlosungen

+ Vorinstalliertes Anschlusskabel (1 m) mit Kabelverbinder fir eine einfache Installation
+ Hocheffizient: Bis zu 144 Im/W Leuchten- Lichtausbeute
Anwendungen

- Freiflachen und Sportanlagen

- Industrieflache und Ladezonen

- Gebaudefassaden

- Werbetafeln

Nutzlebensdauer®

Montageanleitung BVP110
inkl. Male und Gewichte

Robustes und sehr flaches  Einfacher elektrischer

Gehause mit passver  Anschluss i IR e Und e I e Und e
Kuhlung fur optimales auBlenliegendem
Thermomanagement und Kabelverbinder (IP68)
lange Lebensdauer.
Technische Daten BVP110: @ C E BVP125/130: @( E@vamo: @ ( Eg
Produktbezeichnung Ersatz fiir Hochdruck- lm? W3 lm/wW* h® K® LxBxH Bestell-Nr.
Entladungs-lampe’ (L80) mm EOC
Symmetrische Optik (S)
BVP110 LED42/NW S bis zu 70 W 4200 38 m 75.000 4.000 285 x 254 x 52 306 360 00
BVP125 LED80-4S/730 S bis zu 150 W 8.000 72 14 75.000 3.000 389 x 265 x 67 905 217 00
BVP125 LED80-4S/740 S bis zu 150 W 8.000 66 124 75.000 4.000 389 x 265 x 67 455 903 00
BVP125 LED120-45/730 S bis zu 250 W 12.000 106 16 75.000 3.000 389 x 265 x 67 905 194 00
BVP125 LED120-4S5/740 S bis zu 250 W 12.000 98 126 75.000 4.000 389 x 265 x 67 455 897 00
BVP130 LED160-4S/730 S bis zu 250 W 16.000 136 121 75.000 3.000 486 x 389 x 40 905 255 00
BVP130 LED160-45/740 S bis zu 250 W 16.000 126 130 75.000 4.000 486 x 389 x 40 096 441 00
BVP130 LED210-4S/730 S bis zu 400 W 20.500 170 121 75.000 3.000 486 x 389 x 40 905 248 00
BVP130 LED210-4S5/740 S bis zu 400 W 21.000 164 130 75.000 4.000 486 x 389 x 40 096 434 00
BVP130 LED260-45/730 S bis zu 400 W 26.000 240 1o 75.000 3.000 486 x 389 x 40 905 231 00
BVP130 LED260-4S/740 S bis zu 400 W 26.000 220 120 75.000 4.000 486 x 389 x 40 096 427 00
BVP140 LED360-4S 31K3/730 S* bis zu 400 W 31.300 245 128 100.000 3.000 627 x 560 x 70 905 309 00
BVP140 LED360-4S 31K3/740 S* bis zu 400 W 31.300 225 139 100.000 4.000 627 x 560 x 70 872 847 00
BVP140 LED420-4S 36K1/730 S* bis zu 400 W 36.100 275 131 100.000 3.000 627 x 560 x 70 905 293 00
BVP140 LED420-4S 36K1/740 S* bis zu 400 W 36.100 250 144 100.000 4.000 627 x 560 x 70 872 830 00
BVP140 LED450-4S 38K7/730 S* bis zu 400 W 38.700 295 131 100.000 3.000 627 x 560 x 70 905 286 00
BVP140 LED480-4S 41K3/740 S* bis zu 400 W 41.280 295 140 100.000 4.000 627 x 560 x 70 872 823 00

* Type BVP140 abweichend von Abbildung

Optional auf Anfrage:
- DALI

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 107



Technische Daten

Produktbezeichnung

Ersatz fiir Hochdruck-
Entladungs-lampe’

lm?

W3

lm/wW*

h5
(L80)

Ks

LxBxH
mm

Bestell-Nr.
EOC

Asymmetrische Optik (A)

BVPT10 LED42/NW A bis zu 70 W 4200 38 m 75.000 4.000 285 x 254 x 52 306 353 00
BVP125 LED80-4S/730 A bis zu 150 W 8.000 72 4 75.000 3.000 389 x 265 x 67 905 187 00
BVP125 LED80-4S/740 A bis zu 150 W 8.000 66 124 75.000 4.000 389 x 265 x 67 455 880 00
BVP125 LED120-4S/730 A bis zu 250 W 12.000 106 116 75.000 3.000 389 x 265 x 67 905 156 00
BVP125 LED120-4S/740 A bis zu 250 W 12.000 98 126 75.000 4.000 389 x 265 x 67 455 873 00
BVP130 LED160-4S/730 A bis zu 250 W 16.000 136 121 75.000 3.000 486 x 389 x 40 905200 00
BVP130 LED160-45/740 A bis zu 250 W 16.000 126 130 75.000 4.000 486 x 389 x 40 096 410 00
BVP130 LED205-4S/730 A bis zu 400 W 20.500 170 121 75.000 3.000 486 x389x40 i 905 163 00
BVP130 LED210-4S/740 A bis zu 400 W 21.000 164 130 75.000 4.000 486 x 389 x 40 096 403 00
BVP130 LED260-4S/730 A bis zu 400 W 26.000 240 1o 75.000 3.000 486 x 389 x 40 905 170 00
BVP130 LED260-4S/740 A bis zu 400 W 26.000 220 120 75.000 4.000 486 x 389 x 40 096 397 00
BVP140 LED360-4S 30K6/730 A* bis zu 400 W 30.600 245 125 100.000 3.000 627 x 560 x 70 905 279 00
BVP140 LED360-4S 30K6/740 A* bis zu 400 W 30.600 225 136 100.000 4.000 627 x 560 x 70 872 809 00
BVP140 LED420-4S 35K3/730 A* bis zu 400 W 35.280 275 128 100.000 3.000 627 x 560 x 70 905 262 00
BVP140 LED420-4S 35K3/740 A* bis zu 400 W 35.280 250 141 100.000 4.000 627 x 560 x 70 872 793 00
BVP140 LED450-4S 37K8/730 A* bis zu 400 W 37.800 295 128 100.000 3.000 627 x 560 x 70 905 224 00
BVP140 LED480-4S 40K3/740 A* bis zu 400 W 40.320 295 137 100.000 4.000 627 x 560 x 70 872 786 00
* Type BVP140 abweichend von Abbildung

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 108



Ledinaire Scheinwerfer Gen3

Produktbeschreibung Vorteile
+ Kompaktes und robustes + Sehr Energieeffizient mit bis zu
Aluminium-Gehause mit 120 Im/W

Echtglasabdeckung
+ Lichtstrompakete von 1.100 bis
24.000 Lumen .
+ Symmetrische oder asymmetrische
Lichtverteilung

+ LEDs in neutralweifRer (4.000 K) oder
warmweif3er (3.000 K) Lichtfarbe

- Geringes Montagegewicht und
hochwertige Verarbeitung
Vorinstalliertes Anschlusskabel fur
eine einfache Installation

(Tm: 10 bis 50W / 2m: 70 bis 200W)

Anwendungen

Nutzlebensdauer® ) - Freiflachen, Sportanlagen
50.000 h (L70) und guter Farbwiedergabe (R,290) und Industriefléachen
+ AusfUhrung mit beweglichem . Gebaudefassaden und '
Bewegungs- und Tageslichtsensor Montageanleitung

Parkplatze Baustellen BVP164/165 SWB

inkl. Ma3e und Gewichte

3 Jahre
Garantie

(MDU)

Montageanleitung
BVP164/165 AWB inkl.
Mafle und Gewichte

Montageanleitung
BVP164 MDU
inkl. MaBe und Gewichte

Ledinaire Ausflhrung mit
beweglichem Bewegungs-
und Tageslichtsensor (MDU)

Ledinaire Ausfihrung mit
asymmetrischer Optik (AWB)

Zubehor: Erdspief’

Technische Daten averos: (L) ] 7| C € overos: (L) e ] C €
Produktbezeichnung Ersatz fur lm? w3 lm/W* K® LxBxH Bestell-Nr.
: : mm EOC
Symmetrische Optik (SWB)
BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE bis zu 100W (Halogen) 1700 ¢ 10 ¢ MO i 3.000 Mx64x255 | 53364699 |
BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE bis zu T00W (Halogen) 1200 ¢ 10 i 120 i 4.000 1M x64x255 | 533 561 99 !
BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE bis zu 250W (Halogen) 2200 { 20 i MO | 3.000 130x82x255 | 53363999 |
BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE bis zu 250W (Halogen) 2400 {20 i 120 | 4000 130x82x255 | 533 554 99 |
BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE bis zu 300W (Halogen) 3300 { 30 ¢ MO | 3.000 182xM7x255 | 533 622 99 |
BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE bis zu 300W (Halogen) 3600 {30 {120 i 4000 182xM7x255 | 533 547 99 |
BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE bis zu 400W (Halogen) i 550 | 50 { MO | 3.000 232x150x26 | 533 615 99 |
BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE bis zu 400W (Halogen) 6.000 50 120 4.000 232x150x26 i 533 530 99
BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE bis zu 550W (Halogen) 7.700 70 110 3.000 284 x175 x 27 533 608 99
BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE bis zu 550W (Halogen) 8.400 70 120 4.000 284 x175 x 27 533 523 99
BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE bis zu 125 W (HPI) 11.000 100 110 3.000 312x185x325 533 592 99
BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE bis zu 250 W (HPI) 12.000 100 120 4.000 312x185x325 | 533 516 99
BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE bis zu 250 W (HPI) 16.500 150 110 3.000 409x242x325 | 533 585 99
BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE bis zu 250 W (HPI) 18.000 150 120 4.000 409x242x325 | 533 509 99
BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE bis zu 400 W (HPI) 22.000 200 10 3.000 482x296x357 | 533 578 99
BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE bis zu 400 W (HPI) 24.000 200 120 4.000 482x296x357 : 533 493 99
Symmetrische Optik (SWB), flexibel einstellbarer Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU)
BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE bis zu T00W (Halogen) 1100 10 110 3.000 155 x 64 x 52 534 827 99
BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE bis zu T00W (Halogen) 1.200 10 120 4.000 155 x 64 x 52 534 810 99
BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE bis zu 250W (Halogen) 2200 20 10 3.000 172 x 82 x 52 534 803 99
BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE bis zu 250W (Halogen) 2.400 20 120 4.000 172 X 82 x 52 534 797 99
BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE bis zu 300W (Halogen) 3.300 30 110 3.000 220 x N7 x 53 534 780 99
BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE bis zu 300W (Halogen) 3.600 30 120 4.000 220 x 117 x 53 534 773 99
BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE bis zu 400W (Halogen) 5.500 50 10 3.000 263x150x53 | 534 766 99
BVP164 LED60,/840 PSU 50W SWB MDU CE bis zu 400W (Halogen) 6.000 50 120 4.000 263x150x53 | 534 759 99
BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE bis zu 550W (Halogen) 7.700 70 110 3.000 293 x175 x 53 534 742 99
BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE bis zu 550W (Halogen) 8.400 70 120 4.000 293 x 175 x 53 534 735 99
BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE bis zu 125 W (HPI) 7.000 70 100 3.000 312x185x325 | 536 333 99
BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE bis zu 125 W (HPI) 7.350 70 105 4.000 312x185x325 | 534 964 99
BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE bis zu 125 W (HPI) 10.000 100 100 3.000 409x242x325 | 536 326 99
BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE bis zu 125 W (HPI) 10.500 100 105 4.000 409x242x325 | 534 957 99
BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE bis zu 250 W (HPI) 15.000 150 100 3.000 409x242x325 | 536 319 99
BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE bis zu 250 W (HPI) 15.700 150 105 4.000 409x242x325 | 534 940 99
BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE bis zu 400 W (HPI) 20.000 200 100 3.000 482x296x357 | 536 302 99
BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE bis zu 400 W (HPI) 21.000 200 105 4.000 482x296x357 | 534 933 99

Zubehor

ZVP164 SPK 160mm M4 Erdspie fir BVP164 T0W, 20W & 30W 38 x160 929 937 99
ZVP164 SPK 160mm M6 Erdspie fir BVP164 50W & 70W 38 x160 929 944 99
ZVP165 SPK 265mm M8 Erdspief? fur BVP165 100W 60 x 265 929 951 99
ZVP165 SPK 265mm M10 Erdspief? fur BVP164 150W & 200W 60 x 265 929 968 99

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 109



Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten

LumiStreet Gen2

Die effizienteste und langlebigste LED-Straflenleuchte
+ Bis zu 150 Lumen pro Watt

- Mittlere Nutzlebensdauer (L90): 100.000 Stunden

- Hohe Schutzart und Schlagfestigkeit

- Universeller Mastadapter: Aufsatz- und Ansatzmontage am Zopfmaf
48-76 mm

- Homogene Lichtverteilung durch Mehrfachiberlagerungsoptik

- 5 Jahre Garantie

ClearWay Gen2

Einfach zu installieren und mit langer Lebensdauer

+ Bis zu 150 Lumen pro Watt

- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden

- Universeller Mastadapter: Aufsatz- und Ansatzmontage am Zopfmaf
48-76mm

- Homogene Lichtverteilung durch Mehrfachiberlagerungsoptik

- Verstellbarer Neigungswinkel

- 5 Jahre Garantie

DE

110



Straf3enleuchten

LumiStreet Gen2

- Produktbeschreibung
- Die effizienteste und langlebigste LED-StraRenleuchte
Bis zu 150 Lumen pro Watt
Kompaktes und flaches Gehause bestehend aus Aluminiumdruckguss

Il und gehartetem Flachglas
/ + Gerateraumabdeckung aus Aluminium
¢ Vorteile
= - Universeller Mastadapter flr einfache Aufsatz- und Ansatzmontage
b"% . am Zopfmaf 48-76 mm
- -

Mehrfachiberlagerungsoptik fur eine sehr homogene Lichtverteilung

Hohe Schutzart mit IP66 und Schlagfestigkeit mit IKO9 fur erhohte
Robustheit

Anwendungen

+ Haupt- und Nebenstraien, Rad und FuRwege, Parkplatze
100.000 h (L90) .
- Werkstrafien und Industrieanlagen
5 Jahre
Garantie
o
-

1

W

Montageanleitung
BGP291/292 inkl.
Mafe und Gewichte

Technische Daten @ e &bo

Produktbezeichnung Ersatz fiir lm? w3 lm/wW* Ke Fiir Mastzopf- LxBxH Bestell-Nr.
HPL' durchmesser mm EOC
BGP291LED25-45/740 Il DM1148/76S POLE 80W 2.200 16 136 4.000 48-76 472x234x95 | 125 629 00
BGP291 LED35-45/740 || DM1148/76S POLE 125W 3.150 22 142 4.000 48-76 472 x234x95 | 125 636 00
BGP292 LED70-4S/740 || DM11 48/76S POLE 250W 6.230 43 145 4.000 48-76 573x234x95 ; 125 643 00
BGP292 LED120-45/740 || DMT1 48/76S POLE 400W 10.440 75 139 4.000 48-76 573x234x95 | 125 650 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE m



Straf3enleuchten

ClearWay Gen2

Produktbeschreibung
i - Einfach zu installieren und mit langer Nutzlebensdauer

\ \\:} - Bis zu 150 Lumen pro Watt

e + Kompaktes und flaches Gehause bestehend aus
[ Aluminiumdruckguss und gehartetem Flachglas

Vorteile
+ Universeller Mastadapter fir einfache Aufsatz- und
Ansatzmontage am Zopfmaf} 48-76 mm

- Einfache Neigungsverstellung ohne Offnen der Abdeckung
- Mehrfachlberlagerungsoptik flr eine sehr homogene Lichtverteilung
- Hohe Schutzart mit IP66 und Schlagfestigkeit mit IKO8 fir erhéhte Robustheit

Anwendungen

+ Haupt- und Nebenstrafien, Rad- und Fu3wege
Nutzlebensdauer® . X
100.000 h (L80) - Parkplatze, Werkstra3en und Industrieanlagen

5 Jahre
Garantie

Montageanleitung
BGP307inkL
Mafe und Gewichte

Technische Daten @CG @

Produktbezeichnung Ersatz fiir lm? W3 lm/W* Ke Fiir Mastzopf- LxBxH Bestell-Nr.
HPL' i durchmesser mm EOC ;
BGP307 LED18-45/740 | DMT! 48/765 - sow 1584 12 132 4000 | 4876 526x326x109 | 99629400
BGP307 LED35-45/740 | DMT1 48/765 . 125w | 3080 | 22 140 4000 | 4876 526x326x109 | 99630000 !
BGP307 LED69-45/740 | DM11 48/76S . 20w | 6160 | 4 . 150 4000 | 4876 526x326x109 | 996 317 00 |
BGP307 LED120-45/740 | DMT148/765 . 400W | 10200 | 74 i 138 4000 48-76 | 526x326x109 | 996 324 00 |
Parkplatzversion
BGP307 LED69-45/740 Il DX10 D11 48/765 . bis250W | 5900 | 41 | 143 4000 | 4876 526x326x109 119 970 00
Parkplatzversion:

FUr Ein- und Mehrreihige Parkplatze: Masthéhe 6m, Mastabstand 27,5m (alle 11 Parkplatze eine Leuchte)
Beleuchtungsstarke Emittel >= 10lx*, Gleichmaigkeit Uo >= 0,25

Dimmung auf 50% Uber zusatzlich Steuerphase moglich. Inklusive 6m Anschlussleitung.

*laut DIN EN 12464-2 mit der Ref 5.9.2 mit einer mittleren Beleuchtungsstérke von Em von 10 lux (Uo 0,25, RGL 50 und R, 20)
fur mittleres Verkehrsaufkommen, z.B. Parkplatze von Warenhausern, Burogebauden, Fabriken, Sportanlagen und Mehrzweckhallen

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 12



-ffektive und einfache
| uftdesinfektion fur Ihre
Raumlichkeiten

Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor grofie
Herausforderungen. Wir wissen inzwischen, dass wir das
Infektionsgeschehen mit umfassenden Hygienekonzepten
positiv beeinflussen kdnnen.

Auch das Umweltbundesamt sieht UV-C-Licht als geeignete
Technologie, Krankheitserreger in der Raumluft zu inaktivieren.?

Seit Uber 35 Jahren sind Philips Produkte wegweisend auf dem Gebiet der
professionellen UV-C-Technologie zur Desinfektion. Im Zuge der Pandemie
haben wir unser Portfolio erweitert. Einfach, effektiv sowie leicht zu installieren
und zu warten ist unser mobiles

Modell UVCA200, welches sich so perfekt fir die Anwendung in Kindergarten
und Kitas eignet. Es ist dank seiner Rollen frei beweglich, per intuitivem
Touch-Display steuerbar und verflgt Gber drei verschiedene Leistungsstufen,
die einen leisen Betrieb ermoglichen. Der Einsatz der Luftreiniger hat sich
bereits in vielen Schulen, beispielsweise in Mlinchen oder Augsburg, bewahrt.

Mochten Sie mehr wissen?

Mehr Informationen zum Thema UVC und Desinfektion
mit Philips-Losungen finden Sie im Internet.

1. Philips UV-C-Technologie zur Raumluftdesinfektion in Laboren mit einer Zulassung fir biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 untersucht.
Weitere Informationen unter: www.luftreiniger.signify-data.com/

2. Statement IRK “Liftung, Liftungsanlagen und mobile Luftreiniger an Schulen” aktualisiert am 05.01.2022: www.umweltbundesamt.de/themen/
gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/innenraumluft/

3. Abhangig von der Position und Anzahl der Gerdte sowie Richtung, Entfernung, Lifterstufe, Raumgeometrie und -eigenschaften.

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten

Wirksamkeit an
SARS-CoV-2
wissenschaftlich
getestet!’

Ihre Vorteile

- Labortests' bestdtigen eine
mikrobiologische Reduktion von
= 95 % nach 1 Stunde in 80 m?
Raumluft

+ Luftdurchsatz von bis zu 600 m3/h

- Sichere und zuverlassige
Deaktivierung von SARS-CoV-2
und Grippeviren

- Leiser Betrieb im Unterricht < 40
dB(A)?

- Anschluss per Plug-and-Play an
herkdmmliche Steckdose

- Einfache Wartung, keine teuren
Filterwechsel notig

Wie viele Gerate
benotige ich?

Pro 30 m? Grundflache wird
ein Gerat benotigt. Bei

grof3eren Flachen kénnen sich
mehrere Gerate erganzen.

Was genau kann
UV-C-Licht?

UV-C-Licht wird kinstlich erzeugt
und bezeichnet die kurzwellige
Form von ultraviolettem Licht. Es
kann Viren, Bakterien und Keime
inaktivieren, indem es die DNA und/
oder RNA von Mikro-organismen
beschadigt und da-durch
unschadlich macht.

Sie wird bereits seit mehr als 40
Jahrenin grof3em Stil eingesetzt -
und das mit betrachtlichem Erfolg:
Alle bislang getesteten Bakterien
und Viren sprechen auf eine
UV-C-Desinfektion an.

DE T3



UV-C Desinfektion

Mit UV-C Luftreinigungsgeraten
cegen Viren - Luftdesinfektion durch
UV-C fur Ihr Hygienekonzept!

Sorgen Sie ab sofort fur ein bakterien- und virenfreies Umfeld in
Innenraumen - wissenschaftlich bewiesen. Setzen Sie auf den
Marktfuhrer Philips mit mehr als 35 Jahren UV-C Erfahrung

Mobiles Luftreinigungsgerat UVCA200 UV=C Licht wirkt

nachwislich gegen alle

Standgerat mit Rollen getesteten Viren und

Bakterien

Produktbeschreibung

Setzen Sie auf effektive Virenbekampfung mit UV-C Licht zur Luftreinigung
anstelle von Geraten mit Filtern. Die Raumluft wird angesaugt und im Gerat mit
speziellem UV-C Licht bestrahlt - damit werden Keime, Viren, Bakterien und
Sporen unschadlich gemacht! Reduziert nach 1 Stunde =295% Coronaviren &
sonstige Keime/Viren.

Vorte1le
FUr professionelle Luftdesinfektions-Anwendungen geeignet
- Labortests bestatigen mikrobiologische Reduktion von =95%
nach 1 h Betrieb - die saubere Luft tritt an der Oberseite des
Gerates aus
- FlUsterleiser Betrieb <35 dBA gemaf ASR 3.7 ,Larm*
- Einfach zu bedienen dank Touch-Display oben am Gerat
- Mobil durch Rollen, keine Installation notwendig
- Drei Leistungsstufen flr verschiedene Liftergeschwindigkeiten
- Timer-Einstellungen: Nachlauf 30/60/120 Min. oder Dauer AN
-+ Sicherer Betrieb inkl. Kindersicherung, keine Ozon-Emissionen
UVCA200 - Elegantes Design, robustes Gehause aus Polycarbonat in Wei

4 6x36cm 1 4 - Sofort aufstellbereit mit 1,5m Anschlusskabel mit Euro-Stecker

Anwendungen
Praxen, Buro- und Besprechungsraume, Friseursalons, Gastronomie,
Kiosk/Shops/Boutiquen, Schulen und Kindergarten, Wartebereiche,
Mitarbeiterraume, medizinische Einrichtungen uvm.

- Empfehlung: Ein Gerat pro 30m? Raumgréfie (empf. Raumvolumen 80m?)

79 cm

UV-C Licht im Vergleich zu HEPA-Filtern:

- Wartungsfrei bis zum Lampenwechsel - keine HEPA-Filter notwendig

Raumflache Anzahl
bei bis 2,7 m i UV-C Geréte
Deckenhdhe |
O . Auch nach Covid eine sinnvolle Anwendung fiir reine Luft:

wirkt gegen eine Vielzahl von Keimen Bakterien & Viren wie bspw. Grippe

Produktbezeichnung Bereits eingebautes Leistung ENutzlebensdaueré Lautstérke §Volumenstro Philips

Leuchtmittel W] [h] (min/max) [m3/h] Art.Nr.

UVCA200 EU 4xPL-L18W/TUVHFP | 4xPhilipsTUVPL-L18W | 120 | 9.000 . 29-65  Dbis600 | 360x360x790 | 531 017 00 |

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE T4



UV-C Desinfektion

Desinfektion der Luft

Deckenmontage SM355x Wandmontage WL34xW UV-C Active Air SM310C UVCA200
Technische Daten
Produktbezeichnung Beschreibung Effizienz gegen Lifter/ Lampe(n) System- LxBxH Bestell-Nr.
SARS-CoV-2° m3/Std leistung mm EOC
Luftdesinfektion
SM355B 4XTUV PLS 9W HFM Deckeneinbau, 600er Modul | Biszu50 eACH | Nein/- | 4x9WTUV | 38W | 595x595x155 | 96500300 !
SM355B 4xTUV PLS 9W HFM MR62 Deckeneinbau 625er Modul Bis zu 50 eACH Nein / - 4x9WTUV 38W 620 x 620 x 155 i 965 010 00
SM355C 4x TUV PLS 9W HFM SMB Anbau Bis zu 50 eACH Nein / - 4x9WTUV 38w 595 x 595 x214 965 041 00
SM355P 4x TUV PLS 9W HFM SM4 Pendel Bis zu 50 eACH Nein / - 4x9WTUV 38 W 500 x 500 x 123 i 965 034 00
WL345W 1XTUV T5 25W HFS Wand Bis zu 50 eACH Nein / - 1x25WTUV 30W 533 x 185 x 140 904 459 00
WL346W IXTUV T5 25W HFS Wand, High Output Bis zu 50 eACH Nein / - 1x25WTUV 30W 533 x 185 x 140 636 650 47
SM310C 2xTUV PLL 60W HFS Wand- und Deckenanbau Bis zu 2 eACH Ja/120 | 2x60WTUV 160 W 407 x535x189 i 796 525 00
UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP Mobiles Standgerat Bis zu 2 eACH Ja /600 4 x18 WTUV 120 W 360 x360x790 : 531 017 00
Desinfektion von Oberflachen
€4
TMSO030 - ohne Reflektor TMSO030 - mit Reflektor TMSO031 - Mit Sensor
Technische Daten
Produktbezeichnung Beschreibung Effizienz gegen : Bewegungs- Lampe(n) System- LxBxH Bestell-Nr.
SARS-CoV-2° melder leistung mm EOC
Oberflachendesinfektion
TMSO0311xTUV T8 36W HFP Sensor Anbau, mit Bewegungssensor i > 99,99% (Log4) 1 Tx36 WTUV 36 W 1320 x128 x 120 527 140 00
TMSO030 1XTUV T8 18W HFP Anbau > 99,99% (Log4) Nein Tx18 WTUV 36 W 614 X 56 x 96 109 179 00
TMSO030 2xTUV T8 18W HFP Anbau >99,99% (Log4) Nein 2x18 WTUV 36 W 614 x131x 85 109 186 00
TMSO030 1XTUV T8 36W HFP Anbau >99,99% (Log4) Nein 1x36 WTUV 36 W 1.224 x 56 x 96 109 155 00
TMS030 2XTUV T8 36W HFP Anbau >99,99% (Log4) Nein 2x36 WTUV 36 W 1224 x131x 85 109 162 00
TMSO030 IXTUV T8 18W HFP R Anbau, Reflektor >99,99% (Log4) Nein 1x18 WTUV 36 W 614 x181x 93 109 216 00
TMSO030 2xTUV T8 18W HFP R Anbau, Reflektor >99,99% (Log4) Nein 2x18 WTUV 36 W 614 x181x 93 109 223 00
TMSO030 1XTUV T8 36W HFP R Anbau, Reflektor >99,99% (Log4) Nein 1x36 WTUV 36 W 1.224 x 181x 93 109 193 00
TMSO030 2xTUV T8 36W HFP R Anbau, Reflektor > 99,99% (Log4) Nein 2x36WTUV 36 W 1224 x131x 85 109 209 00
PDUVCC-10 Steuerungsustem fur TMS030 - 10 - - - 891 124 00
PDUVCC-20 Steuerungsustem fur TMS030 - 20 - - - 891 148 00
PDUVCC-30 Steuerungsustem fur TMS030 - 30 - - - 891 162 00

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten
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UV-C Desinfektion

Desinfektion von Gegenstanden

T m L]
1
n
BioShift - Klein BioShift - Grof3 UvCC200
Technische Daten
Produktbezeichnung Beschreibung Effizienz gegen Display Lampe(n) System- LxBxH Bestell-Nr.
SARS-CoV-2° leistung mm EOC
Oberflachendesinfektion von Gegenstéanden
Bioshift Small Pass Through | Schleuse,2Tiren | >99,99% (Log4) | Ja,Touch | 4x20WTUV | 80W | 530x495x495 | 03642000 |
Bioshift Large Pass Through | Schleuse,2Turen | >99,99% (Log4) | Ja,Touch | 18x40WTUV | 720W |762x1180x1.828 036 444 00 '
UVCC200 EU 5XTL Mini 16 W / TUV HFP . Kammer1Tur | >9999%(log4) | Nein = 5x16WTUWV | 80W | 560x560x660 i 522 176 00 |

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten DE 116



Umfrage

- Reden Sie

Klartext mit uns!

~ LR T R

QR Code scannen, Fragen beantworten und zum
Dank eine kleine Uberraschung von Signify erhalten!

Wir geben uns viel Muhe

unsere Kataloge so hilfreich und passend auf
lhre Bedurfnisse zu erstellen wie moglich.

Sie finden, wir konnten etwas besser machen?
Oder wir sollten etwas auf jeden Fall beibehalten?

Dann machen Sie mir und sagen Sie uns lhre Meinung! So geht's:

:I ]
@ Scannen Sie den QR Code mit Ihrem Smartphone aa .I.I-I:'E
II+

Ay

@ Fullen Sie die 3 Fragen aus .'HET?’_-!.- ._

: : : : I 3= 13
@ Optional: Hinterlassen Sie uns Ihre Adressdaten und wir ""llir e [
h | L]

+.

Vielen Dank fur Ihre Unterstutzung und /‘W gM g
herzliche Gruf3e aus Hamburg! MM/W

bedanken uns mit einer kleinen Uberraschung bei Ihnen! E

DE 17



PHILIPS

Sprechen Sie Klartext mit uns und sagen Sie Ihre Meinung zu dieser Se‘l te 117

Broschiire. Es erwartet Sie eine kleine Uberraschung als Dankeschén!

© 2023 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen kénnen ohne WM-Nr. 5802

Ankundigung geandert werden. Signify Gbernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewahrleistungen Stand 03/2023

fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht fur www.signify.com

daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen : ’

Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, www.philips.de/lighting

auRer wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder www.philips.at/lighting
www.philips.ch/lighting

ihrer jeweiligen Inhaber.
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